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Caudal de consejos
para la Casa de la Moneda

El informe del Instituto Geolégico propone, entre otras recomendaciones, incorporar
al plan de explotacién del Pontén el desembalse de agua para prevenir avenidas

GONZALO AYUSO / SECOVIA
aReal Casa delaMoneda de Se-
ovia ha sido escenario esta se-
mana de la presentacién delinfor-
me encomendado por el Ayunta-
miento al Instituto Geoldgico y
Minero de Espafia (IGME) sobrela
problemética y propuesta de solu-
ciones‘paralas inundaclones que
periddicamente sufre este inmue-
ble histérico, considerado el edifi-
cio industrial en pie més antiguo
delmundo y actualmente museo
gestionado por la Empresa Munidl-
pal de Turismo. En el estudio, de
més de un centenar de péginas,
ademnds de anexos que suman otras
61, sus autores, entre los que se en-
cuentra el segoviano Andrés Diez
Herrero, especializado en andlisis y
gestién de riesgo por inundaciones
ybuen conocedordelazonaysu
problemdtica, apuntan una serfe
de medidas para mitigar el riesgo
de avenidas en este complejo situa-
do junto al rfo Eresrna o blen mini-

mizar los dafios asocladas.

Se trata en su mayor parte de
medidas asumibles, segiin ha expli-
cado a El Adelantado la concejala
de Patrimonio Histdrico y Turismo,
Claudia de Santos y, por otro lado,
los proplos expertos indican que
son recomendacignes “sin un desa-
rrollo en profundidad”, porlo que
ahora tienen que ser analizadas por
los responsables municipales.
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Casa da la Moneda en el slglo XVi./ DIBUJO DE ANTON VAN DEN WYNGAERDE (1562).

EL PAPEL DE LA CHD Partlendo
de la conclusién principal de quela
Casa de ]a Moneda esté en una zo-

los avisos por desembalses del
Pontén Alto durante eventos de
emergencia meteorolégica, y ade-

rio Eresmna realizando desermbalses
previos para generar un margen de
maniobra porque se prioriz6 man-
tenet la presa llena. Esta modifica-
cién en el plan de explotacién se ha
hecho ya en otros embalses como
la presa de Puentes en Lorca ante
1as avenidas del rfo Guadalentin y
desde el cltado instituto conside-
ran que ambos usos son compat-
bles, aunque siga slendo prioritario
el abastecimiento,

MEDIDAS ESPECIFICAS En cuan-
to & las recomendaciones especifi-
cas, se trata de una baterfa de me-
didas en dos direcclones. Dos estan
dirigidas a mejorar el sistema de
drenaje durante las crecidas: incre-
mentar la seccién transversal del
cauce, no por el dragado del lecho
aino por el ensanchamiento de
médrgenes, y actuaciones pare'au-

nainundable y, porlo tanto, hay  cuacién delplan de explotaciénde  mentarla velocidad del flujo elimi-
que convivir con eseriesgo, desde  este embalse para optimizar su pa- do ol | (res

el IGME proponen por unalado  pelenlalaminacién deavenidasy  tos de obrasy escombros o restos
tres rece daci general idas, Se dala circ iclade  devegetacién y lada
coordinacidn Institucionalentrela  que actualmente el uso exclusivo  poravenidas anteriores), todo ello
Confederacién Hidrografica del  deesteembalse es el abastecimlen-  sin dragado o alteracién al
Duero (CHD) yel Ayuntamientoen  to de agua a Segoviaysu alfoz. Los  del cauce, puntualizan los autores,
cuantoal potencial Hesgoporinun-  autores del informe creen que el Otras estdn dirigidas espectfi-
daci6n-—comoyainform6éFlAde-  andlisls hidrometeerolgicodelas  camente ala gestion delainunda-
lantado el miércoles pasado— art-  riadas producidasen2013y2014  cién en el interior del canal dela
culaciénde unprotocolodgildeco-  demuestraque se conocfaconan-  Casa de la Moneda, ya que se ha
municacién en emergenciasentre  telacién laprevisiéndeabundan-  comprobado que se producen fil-
la CHD ylos responsables municl-  tes e intensds precipitacionesyno  traciones inevitables. Ademds de

pales, especialmente en cuantoa

se pudo minimizar la crecida del

hacer un segnimiento del canal de

»La ceca de Felipe I, 14 Casa de

E Moneda se construyd a finales del

sigho XV a propuesta del rey Felipe ||
en ¢ emplazamiento donde ya edstla
un antiguo moline de papel y hatina,
conocido como o de Antonio de San
Milkin, Durante su historia como ce-

Herrera y mejorar la gestién en ba-
se alos resultados técnicos del in-
forme, otro conseja que aportan
los expertos del IGME son Incor-
porar un sistema de avisos auto-
matizado ante fallos en el sistema
(de energfa eléctrica, funciona-
miento de las bombas y estado de
compuertas, etc.). Proponen estu-
diar la viabilidad de colocar una
tuberfa conectada a uno de los
muros del extremo del canal de
Hermrera, sumergida, que pueda ac-
tuar como drenaje sin necesidad
del bombeo automatizado actual
que, por otro lado, se considera su-
ficlente aunque supone un coste
eléctrico a tener en cuenta.

Otras recomendaciones meno-
res son instalar marcas que indi-
quen el nivel alcanzado por el agua
en avenidas pasadas (segin el in-
forme tene varios efectos positi-
vos), suscripcién de una péliza de
seguro gjustads a las pérdidas pre-
visibles, emplear materiales y ele-
mentos sumergibles e impermea-
bles, potenciarla movilidad y tras-
ladabilided de los elementos de las
plantas bajas, situar en un punto
més elevado las redes de energia,
etc. y aprovechar las avenidas co-
mo recurso turfstico; por ejemplo
con merchandising del estilo delo
realizado conla ciudad portuguesa
de Coimbra en torno al convento
de Santa Clarala Vieja.
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