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Noticias del IGME

COMARCAS ® ALGUNOS DISPOSITIVOS COMO EL DE LA AGENCIA ALEMANA TENDRAN QUE SER REORIENTADOS HACIA LA ISLA

Las imagenes de cinco satélites ayudaran
a prevenir desprendimientos de la Serra

Gedlogos e ingenieros del IGME realizardn una primera valoracion con instantdneas tomadas en la década de los 90

M. CANELLAS. Palma.

El Proyecto Europeo Doris inicia la
cuenta atrds. A partir del proximo
mes de julio, los técnicos del Insti-
tuto Geoldgico y Minero de Espafia
(IGME) empezaran a procesar las
primeras imdgenes de la Serra de
Tramuntana recogidas via satélite
para iniciar un estudio detallado de
sus movimientos a fin de prevenir
futuros desprendimientos. Para ello
serdn necesarios cinco satélites de
diversas agencias espaciales, a las
que el IGME ya ha solicitado la re-
orientacién de algunos de los dispo-
sitivos, como es el caso del Terrasar
X aleman.

El IGME tiene previsto despla-
zar hasta la isla un equipo técnico de
cinco expertos en ingenieria y geo-
logia de Madrid, que serd supervisa-
do por Gerardo Herrera, responsable
del proyecto junto al departamento
del IGME en Balears. Ambos traba-
jardn conjuntamente en el estudio de
la Serra a lo largo de los tres afios
que durard el proyecto.

Segtin comenté Herrera, el pri-
mer paso serd la elaboracién de “un
histérico”, es decir, una primera va-
loracién de las instantdneas realiza-
das por tres satélites de la Agencia
Espacial Europea, (ERS-1,ERS-2 y
el Embisat) que estuvieron en acti-
vo durante la década de los 90,y
que han ido tomado imagenes de la
cordillera cada 35 dias, para deter-
minar a priori cudles son las zonas
mds sensibles.

A ellas se sumardn posterior-
mente el resto de las fotografias que
paulatinamente irdn tomando —cada
12 6 15 dias— el satélite japonés
Alospalsar y el alemdn Terrasar X,
cuya frecuencia es de 11 dias. En
total, los expertos analizaran image-
nes captadas en 300 fechas diferen-
tes, estim6 Herrera. “Hay que pro-
cesar tantas como haya para obtener
un mejor resultado”, explic al res-
pecto. Su andlisis se traduce en una
nube de puntos que se inserta en la
fotografia, y en la que se utiliza una
gama cromdtica semafdrica, que
sirve para determinar qué lugares
presentan actividad y con qué grado
de intensidad.

El desplome de un tramo de carretera de Andratx a Estellencs obligo a cerrar la via varios meses. Foro: G. B.

EXPERIENCIAS ANTERIORES ===

VALLE DE TENA

Estudio de la dinamica del terreno
en la estacion de esqui de Formigal

El Instituto Geoldgico y Minero (IGME) ha podido
evaluar, gracias a este sistema, la incidencia de los
movimientos geoldgicos en el Valle de Tena. Segtin
explicé el responsable del proyecto, Gerardo Herrera,
el Instituto estuvo analizando los comportamientos
del terreno en esta zona, con una mayor incidencia en
la estacion de esqui de Formigal, cuyos responsables
encargaron un estudio en aras a la construccién de un
nuevo aparcamiento en el complejo. El IGME detect6
que las deformaciones afectaban al 4drea de actuacion
y permitieron a la empresa concesionaria adoptar una
serie de medidas preventivas para ejecutar las obras
minimizando el impacto del terreno y ajustindose a
nivel del movimiento, sin que se produjeran inciden-
tes.

MURCIA

Analisis de los movimientos geoldgicos
por la extraccion de agua de acuiferos

La extraccion del agua de los acuiferos puede conlle-
var serios movimientos del subsuelo. En Murcia, el
IGME ha llevado a cabo, desde 1995, evaluaciones
geoldgicas de los estratos subterraneos para analizar
su evolucién y determinar posibles consecuencias.
Segtin explicé Herrera, cuando desciende en nivel del
agua aumenta el movimiento del terreno. La presion
del suministro actiia como elemento de contencién
geoldgico. “Si baja en nivel del agua el terreno se
hunde”, indicé.

Los estudios realizados en la zona han servido a
las instituciones para tomar medidas de prevencién en
aquellos lugares de la ciudad que son mds sensibles,
evitando de esta manera posibles derrumbes de edifi-
cios y casas.

Las conclusiones sobre las de-
formaciones del terreno serdn vali-
dadas con los trabajos de campo
que se llevaran a cabo in situ, aia-
di6 Herrera, que también quiso des-
tacar la participacién en el proyecto
de “los usuarios finales”, como el
departamento de Carreteras del
Consell de Mallorca o control de
dafios, entre otros.

Tal y como public6 DIARIO de
MALLORCA, se trata de un siste-
ma que permitird a las instituciones
disponer de valiosa informacién so-
bre los movimientos geoldgicos que
experimenta la Serra para actuar en
las zonas mas sensibles antes de que
se produzca el desprendimiento o
deslizamiento del terreno. “El obje-
tivo del proyecto es la actuacién
preventiva”, afirmé Herrera. En él
también entrardn en juego los rada-
res terrestres que se colocardn en la

Las conclusiones sobre las
deformidades del terreno
en la montafa seran
validadas ‘in situ’ con
trabajos de campo

propia montafia, y que ofreceran de-
talles mds exactos sobre las medi-
ciones.

La prediccién, por su parte, que-
dard sujeta a los factores climdticos
y a la propia naturaleza. “Es impo-
sible vaticinar el momento exacto”,
afirmaba a este periddico hace algu-
nas semanas Rosa Maria Mateos,
responsable del IGME en Balears.

Este método, que ya se ha apli-
cado en el Valle de Tena y en la ciu-
dad de Murcia, tiene, sin embargo,
sus limitaciones. “Sélo se pueden
detectar movimientos lentos”, ex-
plic6 Herrera, aquellos que estén
“en torno a los 15 centimetros al
afio”, afiadid. Los desprendimientos
mads inmediatos si serdn detectables
con una mayor facilidad a través de
los radares terrestres, que “realizan
mediciones continuas” de los estra-
tos geoldgicos.



