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Noticias del IGME

El subsuelo de Hontomin albergara
el primer almacén de CO2 en Espana

ESTHER
FUERTES

Continua la carre-
ra contra el calentamiento global.
La btisqueda de soluciones tecno-
l6gicas que permitan al ser huma-
no seguir con el ritmo de actividad
industrial actual, sin que éste deri-
ve en el deterioro del medio am-
biente, se ha convertido en un pro-
blema de interés internacional. El
carbdn, recurso vetado por su alto
nivel de emisiones de di6xido de
carbono (CO2) en su combustion,
pero abundante en el planeta, esel
objeto de investigacioén de la Fun-
dacién Ciudad de la Energia (Ciu-
den), cuya sede se encuentraen
Ponferrada.

El proyecto de captura y almace-
namiento de CO2 de esta organiza-
cién estatal sigue su curso. A pocos
meses para que finalice la construc-
cién de la planta de desarrollo tec-
nolégico en Cubillos de Sil, en la
que se experimentard la captura de
este gas, dan comienzo los prepa-
rativos en Hontomin (Burgos) para
decidir en qué espacio se ubicard la
primera planta de I+D para desarro-

1lar 1a tecnologia de almacenamien-
to geoldgico en acuiferos salinos
profundos.

Los pasos de este estudio han de
ser firmes, y el primero que se ha
dado en esta segunda etapa del ca-
mino hasido el inicio de la campa-
fia sismica en este espacio burga-
1és. Supone la fase previa de traba-
jo antes de proceder a la construc-
ci6n de la planta de almacenamien-
to. La exploracion del subsuelo, en
un radio de aproximadamente 35
kilémetros cuadrados y hasta unos
2.500 metros de profundidad, para
obtener imagenes en tres dimen-
siones y conocer las caracteristicas
geoldgicas de la zona es el objetivo

Los vehiculos 'Vibros' se acercan a la zona indic
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El rector de la universidad de Burgos, Alfonso Murillo, y el director
de la Fundacién Ciuden, José Angel Azuara.
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ada para comenzar con la caracterizacion sismica.
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de esta campana. «A 1.800 metros
hay una formacién geoldgica que
nos interesa, y una manera de sa-
ber exactamente como es hacer algo
parecido a un TAG, sélo que lo lla-
mamos ‘caracterizacién sismica’.
Se emiten una serie de sefiales y se
recogen mediante un sistema de
registradores. La deformacién de la
sefial tiene que ver con la estruc-
tura, y asi podemos saber sus carac-
teristicasy, declard el director ge-
neral de la Fundacion Ciudad de la
Energia, José Angel Azuara.
Varios vehiculos denominados
‘Vibros’ fueron los encargados de
recibir las sefiales de los 5.000 sen-
sores instalados a lo largo de los 35

Almacenamiento geologico de CO,

pmin

-~ En la unidad de captura el gas
con impurezas se filtra, se
enfria y mezcla con agua para
obtener CO, puro.

1 Unidad de

captura de CO,

Tuberia de transporte

En Hontomin
habra un maximo de Roca sello

100.000 Tm.

almacenadas
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El dioxido de carbono
puede diluirse con el agua
salina y formar minerales
solidos.

ELCO, es inyectado
por debajo de

las capas de roca
impermeables

Pozo de
inyeccion

Para elaborar una
caracterizacion sismica
como esta en Hontomin, los
geologos han utilizado 5.000
sensores. Este modelo en 3D
indica la diferente dureza de
las capas del subsuelo para
saber donde se encuentran las
capas optimas para el
almacenaje de CO..

Agua salina
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kilémetros cuadrados objeto de es-
tudio. La campafa sismica, en la
que participardn un centenar de
personas, se prolongara hasta el mes
de agosto y contard con una inver-
sién de 3.900.000 euros de los 20
millones que el Gobierno de Espa-
fia tiene pensado invertir en Bur-
gos, a través de la Fundacién Ciu-
den, para desarrollar esta investi-
gacion hasta el 2012.

Mapa tridimensional

Con la caracterizacion se podra ob-
tener un modelo «tridimensional
que nos permitira conocer con mu-
cha resolucién todo lo que hay por
debajo de la superficie terrestre,
en la zona de Hontomin, en 2.500
metros de profundidad. Nuestro
almacen, la roca que parece tener
una predisposicién muy apropia-
da para almacenar CO2, se encuen-
tra a1.500 metros. Por encima te-
nemos la roca sello que es muy po-
tentey, explica el director de geo-
logia de Ciuden, Andrés Pérez Es-
tain. «Lo que hacemos es iden-
tifcar esas rocas en profundidady.
El primer modelo en 3D de la es-
tructura geologica estudiada en
Hontomin se prevé que esté para
«el 15 de septiembrey de este afio,
concreta Pérez Estaun.

Obtenidos estos datos y finaliza-
dala primera parte de la investiga-
cion de almacenamiento, la cam-
pafia de caracterizacion sismica, el
proyecto estudiara esta informa-
cion con el objetivo de saber que
comportamiento tendrd el diéxido
de carbono en el subsuelo. «Tene-
mos muchas técnicas que quere-
mos comprobar que funcionan para
que, posteriormente, las industrias
tengan la garantia de que el funcio-
namiento es éptimoy, amplia el di-
rector de geologia de la Ciudad de
la Energia.

En cuanto a las tecnologias em-
pleadas, tanto para la captura como
paralainyeccion del gas, los res-
ponsables pretenden que todo lo
que se pueda desarrollar sea de pro-
cedencia espafola, aunque no se ha
descartado el uso de técnicas inter-
nacionales, por lo menos en la fase
de capturay, aclara Pérez Estaun.

Las condiciones y la estructura
del terreno en esta area burgalesa
hasido el canto de la sirena que ha
atraido a los investigadores de Ciu-
den, ya que se trata de un espacio
reducido en el que se pueden con-

5.000 sensores
enviaran las seiales de
la caracterizacion a los
vehiculos ‘Vibros'

El primer modelo en
3D de la estructura

geoldgicade lazona
estara en dos meses

OCUPACION: 92,1%

trolar con facilidad muchos de los
parametros objeto de estudio, como
el agua, los gases, la superficie te-
rrestre o el entorno. «Nos intere-
sa una formacion, que es como un
casco de romano invertido, donde
pensamos que los fenémenos se
van a desarrollar mas rapidoy, ex-
puso José Angel Azuara. Gracias a
esto, se podran probar una serie de
tecnologias de visualizacién de las
reacciones que se estin producien-
do en profundidad y poder contem-
plar si hay fugas y cémo se pueden
atajar.

Si los estudios contintian por
buen cauce, se espera que para la
primavera o el verano del préximo
aflo se inicien los sondeos en la
zona. Las previsiones actuales apun-
tan a que en los tltimos meses del
2011y los primeros del 2012 se ini-
cien los experimentos de inyeccién
de CO2 en el subsuelo. «<Hontomin
no se destinard a un almacenamien-
to industrial, creo que no llegare-
mos a inyectar ni 100.000 tonela-
das de CO2. Se trata de una instala-
cién experimental cuyo objetivo
no es almacenar masivamente, Sino
aprender técnicas de inyeccién para
abaratar el procesoy», manifiesta
Azuara. La cantidad citada por el di-
rector de la Fundacion Ciudad de
la Energia no resulta elevada, si se
tiene en cuenta que las 450 tone-
ladas que Espafia produce anual-
mente ocuparian un espacio de 40
kilometros de largo por 200 metros
de ancho.

Un proyecto «diferente»

Enla actualidad, se estan desarro-
llando varios proyectos de investi-
gacion de estas caracteristicas en
otros paises de Europa, como Ita-
lia, Polonia, Alemania, Holanda o
el Reino Unido. Cada uno de estos
planes, aprobados por la Unién Eu-
ropea, se tiene que diferenciar del
resto, «debe tener cierto grado de
originalidady, dice Azuara. El siste-
ma de captura y almacenamiento
de CO2 quema el carbén con oxi-
geno, en un proceso que se llama
oxicombustién, y una de sus parti-
cularidades es que, debido a que
«Espafia carece de grandes yaci-
mientos de gas o de petréleoy, se
ha estudiado otra posibilidad que
es hacer uso de las formaciones de
agua salobre del subsuelo. Se trata
de cavidades en las que la roca tie-

V.PUB.: 3240 €

ne una estructura porosa en las que
el didmetro de estos agujeros no es
mayor que el del «cabello humano.
Parecen esponjasy, detall6 el direc-
tor de la Fundacion.

Alargo plazo
El Instituto Geoldgico y Minero de
Espaiia se encarga de elaborar una
especie de «inventarioy de las zo-
nas favorables para la inyeccion del
di6xido de carbono en el subsuelo
que se encuentran dentro de la geo-
grafia espanola. «Tenemos bastan-
tes formaciones en distintos em-
plazamientosy, comenta Azuara.
El problema radica en su ubicacién
ya que, para evitar el encarecimien-
to del producto por el transporte,
deberan de encontrarse cerca de
los centros de produccién de CO2.
Entre las posibilidades de transpor-
te, a largo plazo, se baraja la cons-
truccion de ceoductos que trasla-
den el gas capturado hacia las plan-
tas de inyeccién.

No falta interés e ilusion en este

Noticias del IGME

proyecto que aun estd dando sus
primeros pasos.

Tras la experimentacion, se es-
peraqueenelafo 2015 ya esté
funcionando, en colaboracién con
Endesa, una planta de captura de
300 megavatios en sustitucién de
la que se encuentra instalada en
la actualidad en Cubillos de Sil,
que tan s6lo cuenta con 30 mega-
vatios. «Nuestro proyecto se en-
marca dentro de un programa, que
esta desarrollando la Comisién
Europea, que para el afio 2015 que-
ria tener un conjunto de tecnolo-
gias de combustion limpia del car-
bén y haber probado que sistema
es el més eficientey, explicé Azua-
Ia. A este ritmo, se espera que en
el afio 2050 las tecnologias lim-
pias representen el 20% de la ge-
neracion de la energia. «Si conti-
nuamos a este ritmo de utiliza-
cién hay carbén para 120 afios,
pero se sabe que hay recursos de
esta materia para 2.000 afiosy, con-
cluye Azuara.
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El subsuelo de Hontomin albergara
el primer almacén de CO2 en Espana

ESTHER
FUERTES

Continua la carre-
ra contra el calentamiento global.
La btisqueda de soluciones tecno-
l6gicas que permitan al ser huma-
no seguir con el ritmo de actividad
industrial actual, sin que éste deri-
ve en el deterioro del medio am-
biente, se ha convertido en un pro-
blema de interés internacional. El
carbdn, recurso vetado por su alto
nivel de emisiones de di6xido de
carbono (CO2) en su combustion,
pero abundante en el planeta, esel
objeto de investigacioén de la Fun-
dacién Ciudad de la Energia (Ciu-
den), cuya sede se encuentraen
Ponferrada.

El proyecto de captura y almace-
namiento de CO2 de esta organiza-
cién estatal sigue su curso. A pocos
meses para que finalice la construc-
cién de la planta de desarrollo tec-
nolégico en Cubillos de Sil, en la
que se experimentard la captura de
este gas, dan comienzo los prepa-
rativos en Hontomin (Burgos) para
decidir en qué espacio se ubicard la
primera planta de I+D para desarro-

1lar 1a tecnologia de almacenamien-
to geoldgico en acuiferos salinos
profundos.

Los pasos de este estudio han de
ser firmes, y el primero que se ha
dado en esta segunda etapa del ca-
mino hasido el inicio de la campa-
fia sismica en este espacio burga-
1és. Supone la fase previa de traba-
jo antes de proceder a la construc-
ci6n de la planta de almacenamien-
to. La exploracion del subsuelo, en
un radio de aproximadamente 35
kilémetros cuadrados y hasta unos
2.500 metros de profundidad, para
obtener imagenes en tres dimen-
siones y conocer las caracteristicas
geoldgicas de la zona es el objetivo
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Los vehiculos 'Vibros' se acercan a la zona indicada para comenzar con la caracterizacion sismica.
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El rector de la universidad de Burgos, Alfonso Murillo, y el director
de la Fundacién Ciuden, José Angel Azuara.
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de esta campana. «A 1.800 metros
hay una formacién geoldgica que
nos interesa, y una manera de sa-
ber exactamente como es hacer algo
parecido a un TAG, sélo que lo lla-
mamos ‘caracterizacién sismica’.
Se emiten una serie de sefiales y se
recogen mediante un sistema de
registradores. La deformacién de la
sefial tiene que ver con la estruc-
tura, y asi podemos saber sus carac-
teristicasy, declard el director ge-
neral de la Fundacion Ciudad de la
Energia, José Angel Azuara.
Varios vehiculos denominados
‘Vibros’ fueron los encargados de
recibir las sefiales de los 5.000 sen-
sores instalados a lo largo de los 35
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habra un maximo de
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almacenadas

En la unidad de captura el gas
con impurezas se filtra, se
enfria y mezcla con agua para
obtener CO, puro.

1 Unidad de

captura de CO,

Tuberia de transporte

ELCO, es inyectado
por debajo de

las capas de roca
impermeables
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Roca sello

El dioxido de carbono
puede diluirse con el agua
salina y formar minerales ‘
solidos.

Agua salina

Para elaborar una
caracterizacion sismica
como esta en Hontomin, los
geologos han utilizado 5.000
sensores. Este modelo en 3D
indica la diferente dureza de
las capas del subsuelo para
saber donde se encuentran las
capas optimas para el
almacenaje de CO..
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kilémetros cuadrados objeto de es-
tudio. La campafa sismica, en la
que participardn un centenar de
personas, se prolongara hasta el mes
de agosto y contard con una inver-
sién de 3.900.000 euros de los 20
millones que el Gobierno de Espa-
fia tiene pensado invertir en Bur-
gos, a través de la Fundacién Ciu-
den, para desarrollar esta investi-
gacion hasta el 2012.

Mapa tridimensional

Con la caracterizacion se podra ob-
tener un modelo «tridimensional
que nos permitira conocer con mu-
cha resolucién todo lo que hay por
debajo de la superficie terrestre,
en la zona de Hontomin, en 2.500
metros de profundidad. Nuestro
almacen, la roca que parece tener
una predisposicién muy apropia-
da para almacenar CO2, se encuen-
tra a1.500 metros. Por encima te-
nemos la roca sello que es muy po-
tentey, explica el director de geo-
logia de Ciuden, Andrés Pérez Es-
tain. «Lo que hacemos es iden-
tifcar esas rocas en profundidady.
El primer modelo en 3D de la es-
tructura geologica estudiada en
Hontomin se prevé que esté para
«el 15 de septiembrey de este afio,
concreta Pérez Estaun.

Obtenidos estos datos y finaliza-
dala primera parte de la investiga-
cion de almacenamiento, la cam-
pafia de caracterizacion sismica, el
proyecto estudiara esta informa-
cion con el objetivo de saber que
comportamiento tendrd el diéxido
de carbono en el subsuelo. «Tene-
mos muchas técnicas que quere-
mos comprobar que funcionan para
que, posteriormente, las industrias
tengan la garantia de que el funcio-
namiento es éptimoy, amplia el di-
rector de geologia de la Ciudad de
la Energia.

En cuanto a las tecnologias em-
pleadas, tanto para la captura como
paralainyeccion del gas, los res-
ponsables pretenden que todo lo
que se pueda desarrollar sea de pro-
cedencia espafola, aunque no se ha
descartado el uso de técnicas inter-
nacionales, por lo menos en la fase
de capturay, aclara Pérez Estaun.

Las condiciones y la estructura
del terreno en esta area burgalesa
hasido el canto de la sirena que ha
atraido a los investigadores de Ciu-
den, ya que se trata de un espacio
reducido en el que se pueden con-

5.000 sensores
enviaran las seiales de
la caracterizacion a los
vehiculos ‘Vibros'

El primer modelo en
3D de la estructura

geoldgicade lazona
estara en dos meses
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trolar con facilidad muchos de los
parametros objeto de estudio, como
el agua, los gases, la superficie te-
rrestre o el entorno. «Nos intere-
sa una formacion, que es como un
casco de romano invertido, donde
pensamos que los fenémenos se
van a desarrollar mas rapidoy, ex-
puso José Angel Azuara. Gracias a
esto, se podran probar una serie de
tecnologias de visualizacién de las
reacciones que se estin producien-
do en profundidad y poder contem-
plar si hay fugas y cémo se pueden
atajar.

Si los estudios contintian por
buen cauce, se espera que para la
primavera o el verano del préximo
aflo se inicien los sondeos en la
zona. Las previsiones actuales apun-
tan a que en los tltimos meses del
2011y los primeros del 2012 se ini-
cien los experimentos de inyeccién
de CO2 en el subsuelo. «<Hontomin
no se destinard a un almacenamien-
to industrial, creo que no llegare-
mos a inyectar ni 100.000 tonela-
das de CO2. Se trata de una instala-
cién experimental cuyo objetivo
no es almacenar masivamente, Sino
aprender técnicas de inyeccién para
abaratar el procesoy», manifiesta
Azuara. La cantidad citada por el di-
rector de la Fundacion Ciudad de
la Energia no resulta elevada, si se
tiene en cuenta que las 450 tone-
ladas que Espafia produce anual-
mente ocuparian un espacio de 40
kilometros de largo por 200 metros
de ancho.

Un proyecto «diferente»

Enla actualidad, se estan desarro-
llando varios proyectos de investi-
gacion de estas caracteristicas en
otros paises de Europa, como Ita-
lia, Polonia, Alemania, Holanda o
el Reino Unido. Cada uno de estos
planes, aprobados por la Unién Eu-
ropea, se tiene que diferenciar del
resto, «debe tener cierto grado de
originalidady, dice Azuara. El siste-
ma de captura y almacenamiento
de CO2 quema el carbén con oxi-
geno, en un proceso que se llama
oxicombustién, y una de sus parti-
cularidades es que, debido a que
«Espafia carece de grandes yaci-
mientos de gas o de petréleoy, se
ha estudiado otra posibilidad que
es hacer uso de las formaciones de
agua salobre del subsuelo. Se trata
de cavidades en las que la roca tie-
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ne una estructura porosa en las que
el didmetro de estos agujeros no es
mayor que el del «cabello humano.
Parecen esponjasy, detall6 el direc-
tor de la Fundacion.

Alargo plazo
El Instituto Geoldgico y Minero de
Espaiia se encarga de elaborar una
especie de «inventarioy de las zo-
nas favorables para la inyeccion del
di6xido de carbono en el subsuelo
que se encuentran dentro de la geo-
grafia espanola. «Tenemos bastan-
tes formaciones en distintos em-
plazamientosy, comenta Azuara.
El problema radica en su ubicacién
ya que, para evitar el encarecimien-
to del producto por el transporte,
deberan de encontrarse cerca de
los centros de produccién de CO2.
Entre las posibilidades de transpor-
te, a largo plazo, se baraja la cons-
truccion de ceoductos que trasla-
den el gas capturado hacia las plan-
tas de inyeccién.

No falta interés e ilusion en este
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proyecto que aun estd dando sus
primeros pasos.

Tras la experimentacion, se es-
peraqueenelafo 2015 ya esté
funcionando, en colaboracién con
Endesa, una planta de captura de
300 megavatios en sustitucién de
la que se encuentra instalada en
la actualidad en Cubillos de Sil,
que tan s6lo cuenta con 30 mega-
vatios. «Nuestro proyecto se en-
marca dentro de un programa, que
esta desarrollando la Comisién
Europea, que para el afio 2015 que-
ria tener un conjunto de tecnolo-
gias de combustion limpia del car-
bén y haber probado que sistema
es el més eficientey, explicé Azua-
Ia. A este ritmo, se espera que en
el afio 2050 las tecnologias lim-
pias representen el 20% de la ge-
neracion de la energia. «Si conti-
nuamos a este ritmo de utiliza-
cién hay carbén para 120 afios,
pero se sabe que hay recursos de
esta materia para 2.000 afiosy, con-
cluye Azuara.




