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La geotermia

Eléctrica, y los hogares con calefaccion y
refrigeracién mediante esta misma fuente
son la excepcién. Es dificil de calcular, pero
en todo el pais apenas se contaran unos
millares, casi siempre viviendas unifami-
liares, donde la instalacion de captadores
es mas sencilla y apenas hay que excavar
unos pocos metros en la tierra para extraer
y aprovechar su calor.

Segun la Asociacién de Productores de
Energias Renovables (APPA), en 2006 la
potencia geotérmica para climatizacién de
viviendas, invernaderos o con fines bal-
nearios era de 22,3 megawatios. Por las
mismas fechas la edlica superaba ya los
16.000 megawatios en todo el pais. Dentro
del ‘mix’ nacional de renovables sélo cubre
el 0,04% del consumo primario. Eso dentro
de Espafia; fuera, en los rankings interna-
cionales, «estamos al final de la lista en ex-
plotacion de este tipo de energian, asegura
Ifiigo Ruiz, miembro de APPA y responsa-
ble de la empresa de ingenieria energética
vasca Best.

Zancadillas

Este olvido viene de atras. En los afnos 70, a
raiz de la crisis del petrdleo, y en la década
de los 80 se hicieron sondeos y prospeccio-
nes que auguraban una rapida implanta-
cién. No fue asi. En cambio, despegaron
como un cohete la edlica y, en menor me-
dida, la solar fotovoltaica. «Sucedi6 porque
existia una voluntad de desarrollo y ya se
vislumbraba, sobre todo en la edlica, un
potencial de crecimiento y de negocio
muy importante, como asi ha sidoy, expli-
ca Celestino Garcia de la Noceda, del de-
partamento de Investigacién de Recursos
Geoldgicos del Instituto Geoldgico y Mine-
ro de Espaiia (IGME). En el caso de la geo-
térmica existen «dificultades estructura-
lesy. La venta de energia en forma de calor
(necesita transformarse antes de pasara la
red eléctrica) «es mas complicaday y los
proyectos de explotacion «son largos en su
desarrollo, costosos y entrafian cierto ries-
go porque hay que perforar muy profun-
doy, argumenta Garcia de 1a Noceda. Aqui
han prosperado las iniciativas industriales
pequefias donde el productor y el usuario
son el mismo, caso de los balnearios, inver-
naderos, explotaciones agrarias, secaderos
de madera...

Ifiigo Ruiz habla también de «zancadi-
llasy a la geotérmica dentro del propio cam-
po de las energias renovables y de desinte-
1és de las instituciones como factores clave
para el escaso desarrollo actual del sector.
El Plan Nacional de Energias Renovables
2005-2010 vigente ni siquiera menciona la
geotermia entre las opciones factibles para
llegar al objetivo marcado de cubrir con
fuentes limpias el 12% de la demanda total
de energia primaria. Eso estd a punto de
cambiar. El futuro plan 2011-2020 si le re-
servard capitulo y metas fijas de aportacion
energética. Garcia de la Noceda no aventu-

La energia geotermica

Se encuentra almacenada bajo la superficie terrestre

Aplicacién alos hogares

Puede utilizarse para la calefaccion, ya sea a través de radiadores o de suelo

radiante y para agua caliente sanitaria

Funcionamiento

o Una bomba empuja el
agua corriente a través
de un circuito de tubos
a una profundidad de 80
cm. como minimo

@) Elagua se
calienta

bajo la
superficie
terrestre

Bomba
de calor

Minimo
0,8 m. de
profundidad

Tubos de
polietileno

Suelo radiante

0 Tanque de agua caliente
El agua calentada se
almacena en un tanque
para su uso doméstico

) Gracias a un sistema en forma de
‘U’, el agua vuelve a subir ya
calentada a una bomba que
distribuye el calor por toda la casa

Potencial geotérmico
del subsuelo

Temperatura
menor de 1000C

De 100 a 1500C. /

Almacenes

extendidos é

- De 100 a 1500C.
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Il Mayor de 1500C

GRAFICO EL CORREO

Electricidad,
climatizacion, usos
termales y agricolas
son algunas de sus

aplicaciones

ra cifras pero se atreve a vaticinar que en
los proximos aflos «serd mas importante
que fuentes como la solar y la biomasay.
Potencial hay, aunque desigual. «Esta-
mos en una situaciéon mas favorable que
otros paises europeos. No para producir
tanta electricidad como Italia, pero si como
Portugal en las Azoresy, sefiala el experto
del IGME. Espafia tiene a Canarias —volca-
nicas igual que las Azores— como principal
foco potencial de produccién eléctrica geo-
térmica de alta temperatura, que exige
temperaturas superiores a los 150°C. Y
prometen mucho dreas de Galicia, de las
Cordilleras Béticas, la region Pirenaica, en
especial Cataluiia, y la llamada cuenca de
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Sondeos en Ciudad Real. :: ere

VENTAJAS

Inagotable a escala humana; la Tierra se
enfria 130°C cada mil millones de afios.

Es constante en cualquier estacién y
hora del dia.

Emite la mitad de CO2 que el gas natu-
ral, tres veces menos que la electricidad
y cinco veces menos que el gasdleo (en
una vivienda de 150 mz2).

Ahorro: Permite un ahorro del gasto
energético de hasta el 70%.

Recurso del futuro

La energia mas antigua parece la energia
del futuro. Los humanos no veremos su
final. El planeta almacena calor de so-
bra, hasta 4.000 °C en el nicleo. La Ofi-
cina de Planimetria Geoldgica de EE UU
considera el potencial de esta energia
limpia 50.000 veces mayor que el de to-
doslos recursos de petréleo y gas en el
mundo. Muchos paises parecen haberlo
comprendido. En 2006 Suiza tenia mas
de 27.000 bombas geotérmicas dando
calor a otras tantas viviendas. En Esta-
dos Unidos, la mayor potencia geotérmi-
cadel mundo, mis de medio millén y en
Suecia 200.000. Islandia es toda ella un
enorme campo termal, en el que casi el
80% de los hogares se abastece gracias al
agua caliente del subsuelo; es el mayor
sistema de calefaccién geotérmica del
planeta. E Italia descuella en los ran-
kings de esta renovable. Alli naci6 la ge-
neracion eléctrica por geotermia, en
Larderello. Francia y Alemania también
se han puesto las pilas.

Madrid, a medida que maduren las tecno-
logias necesarias para estimular de manera
artificial ciertos yacimientos que alcanzan
entre 100y 150°C.

No hay limitaciones en el desarrollo ma-
sivo de la geotermia para calentar, refrige-
rar y proporcionar agua caliente a vivien-
das particulares y edificios. Cualquier sub-
suelo sirve aunque, como los captadores de
calor se entierran, casi siempre se trata de
edificios nuevos o en rehabilitacién inte-
gral. Cierto que es bastante mas cara de
partida, pero se amortiza antes de una dé-
cada -entre 5y 7 afios, asegura Ifiigo Ruiz-
con lo que se ahorra en energia, entre el 35
y el 70%, segun los casos.




