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MEDIO AMBIENTE / El Instituto Geologico Minero rastrea el territorio para encontrar
zonas subterraneas donde podria almacenarse el gas causante del cambio climatico

El futuro almacenamiento bajo tierra de COz2 en Espaifia
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Adolfo Arranz / EL MUNDO

Espana busca una ‘tumba’ para el CO,

GUSTAVQ CATALAN DEUS
MADRID.- Espana busca sin des-
canso un almacenamiento subte-
rraneo para el diéxido de carbono
(CO.,) que producen las centrales
térmicas de carbon, o fuel. El
rastreo de formaciones geologicas
idoneas a mas de 800 metros de
profundidad lo estd realizando el
Instituto Geolégico Minero de Es-
pana (IGME), que viene trabajan-
do en el proyecto desde hace dos
anos y medio.

Ya en 2007 se hicieron los pri-
meros estudios en formaciones
permeables profundas de agua sa-
lada en la Peninsula. Son estructu-
ras porosas capaces de albergar los
millones de toneladas anuales que
emite una central térmica de car-
bon de 500 megawatios.

Otra de las formaciones estu-
diadas son las capas de carbén.
Espana no cuenta con yacimientos
de petréleo o gas, una estructura
que los gedlogos consideran la
mas idonea tras quedarse las bol-
sas vacias de hidrocarburos.

EL MUNDO ha tenido acceso a
los mapas elaborados por el IGME
en este tiempo. El dltimo, de este
mismo ano, ya delimita las zonas
potenciales. Estan reflejadas en el
grafico que ilustra esta pagina y
corresponden a estructuras roco-
sas de agua salada a gran profun-
didad. Deben estar a mas de 800
metros, donde las condiciones de
presion -80 atmaoferas- y de tem-

peratura -mas de 30°C- facilitan
que el gas se transforme en liquido
muy fluido, lo que facilita su infil-
tracién en el tejido rocoso, El CO,
en esas condiciones ocupa 500 ve-
ces menos que a presion normal.
«Estamos investigando por pro-
pia iniciativa, aunque con los crite-
rios del borrador de la directiva
europea de Captura y Almacena-
miento de Carbono, que serd apro-
bada proximamente. Somos 17 los
paises que estamos trabajando en
esta linea con la finalidad de poner
a punto una tecnologia segura que
puede ser necesaria ante una gran
crisis energetica», declaré a EL

MUNDO, Miguel Angel Zapatero,
responsable de la investigacion.
Tras la elaboracion de los ma-
pas, el IGME se propone ahora ca-
racterizar las formaciones y cono-
cer el comportamiento del gas en
ellas, Pero estos estudios llevan
tiempo y son costosos, puesto que
se trata de perforar, hacer catas,
inyectar gas y analizar todo el pro-
ceso. «Hay que invertir en esta in-
vestigacion. Pero las empresas
eléctricas son reacias porque no
estan acostumbradas: hasta ahora,
el CO, se emitia sin control a la at-
mosfera. Pero ellos saben que eso
ha cambiado radicalmente», sefia-

El gas de los refrescos

En la otra parte del proceso, la
captura del CO, en una planta
experimental, también se traba-
ja a contrarreloj. La Fundacion
Ciudad de la Energia -un ente
publico- cuenta ya con mis de
70 millones para echar a andar
una planta de 20 megawatios.
Su ubicacion estara junto a la
central térmicadecarbonde En-
desa, en El Bierzo, Leon.

La planta deberia estar con-
cluida a finales de 2009. La ins-
talacion contara con dos calde-
ras para investigar la combus-
tion del carbén pulverizado y
de lecho fluido.

«Nuestra investigacion debe
| seruna de las 12 plantas que la
UE aprobara en 2012 para ensa-
var el diseno industrial. Espana
necesita tener a punto esta tec-
nologia para sus propios carbo-
nes», senalo José Angel Azuara,
director de la fundacion.

wiSabes que una Coca-Cola
tiene siete gramos de CO,%,
pregunia Azuara para restar
riesgo a este gas inerte presente
en los refrescos y cervezas. No
obstante, anadio que la elec-
cion del almacenamiento se ha-
ra con participacion social para
evitar que haya conflictos.

la Zapatero. La caracterizacion de
los potenciales emplazamientos
forman parte de otra linea de in-
vestigacion del IGME denominada
Geocapacity, que establecera un
sistema de valoracion economica y
técnica para toda la UE. Los 27
tendrdn un sistema comun para
detectar el mejor emplazamiento,
dependiendo de la distancia al
punto de captura del CO,.

Geocapacity sera una herra-
mienta para decidir donde almace-
nar, porque calculara el coste del
proceso. Como en la UE existe el
mercado de emisiones de carbon,
sera posible conocer de antemano
la viabilidad econémica.

La tonelada de CO, tiene actual-
mente un coste de 30 euros en el
mercado europeo, aunque oscila
El proceso de captura, transporte y
almacenamiento del CO, podria
costar entre 30 y 35 euros, segun
Zapatero. Este precio podria llevar
a la UE a adoptar el volver a poner
en marcha plantas térmicas de
carbon, que capturen el CO, de las
calderas, lo transporten y lo alma-
cenen. Lograr esta carambola de
ciencia-ficeion evitaria la emision
de varios millones de toneladas de
CO, por cada planta. Y podria con-
vertirse en una de las herramien-
tas para que Furopa reduzca sus
emisiones un 30% para 2030 como
se ha comprometido. Aun asi, los
ecologistas europeos son reacios a
esta tecnologia.
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Inaugurada en Alemania, inyecta el CO, en depdésitos de gas natural empobrecido

Primera planta del mundo para capturar
y almacenar el diéxido de carbono

Para el ano 2020
confian reducir las
emisiones de la
central en un 40
por ciento

T. Fernandez
LEON
® Tras una inversion de 70 millones
de euros, la empresa sueca Vatten-
fall ha inaugurado en Alemania la
primera planta piloto de enterra-
miento de CO,, destinada a frenar
las emisiones del principal gas de
efecto invernadero, sin tener que
prescindir del carbon como fuente
de energia. Al contrario de lo que
sucede con las centrales térmicas
convencionales, en esta instalacion
(que tiene una potencia de 30 me-
gavatios), se separa el dioxido de
carbono durante la combustion del
carbon, y es almacenado bajo tierra
de forma permanente, unos depo-
sitos de gas natural empobrecido, a
600 metros de profundidad.

La tecnologia utilizada para ¢l al-
macenamiento del CO, se conoce
como Oxy-fuel (oxigeno v material
combustible) cuyo funcionamiento,
de manera resumida es el siguiente.
En lugar de realizar la combustién
del carbén con aire, se quema
con oxigeno puro y unos gases
de escape que recirculan. Con la
descondensacion de las emisiones
residuales se consigueseparar el
dioxido de carbono de los gases
para, a continuacion, someterlo
a altas presiones y convertirlo en
liquido. En este estado, se puede
transportar para ser inyectado
bajo tierra.

Desde Vattenfall se afirma que
la empresa seguira investigando
y perfeccionando su técnica para
hacerla apta para el mercado, como
muy tarde en el afio 2015. Con esta
tecnologia confian en que en el
ano 2020 hayan podido reducir las
emisiones de la central en un 40%,

El dioxido de carbono, en estado liquido, se inyecta en depdsitos geolégicos profundos

Inversion

70 millones

m La planta inaugurada en Alema-
nia ha supuesto una inversion de
70 millones de euros y tiene una
potencia de 30 megavatios.

fecha a partir de la cual esperan em-
pezar a producir esta tecnologia en
serie a nivel industrial.

Otros proyectos basados en la
misma tecnologia almacenan el CO,
bajo el mar, como sucede con una
plataforma noruega de gas natural
situada en el Mar del Norte. Lleva
una década separando el gas y, una
vez licuado, inyectando un millén
de toneladas anuales a un kilébmetro
de profundidad. Los expertos traba-

jan en otra tecnologia que se basa
¢n un proceso natural en el que
intervienen rocas siliceas, como la
serpentina, que consiste en intro-
ducir en un reactor el diéxido de
carbono y la serpentina y, mediante
una reaccion quimica, ligar ambos
elementos permanentemente.,

También en Espaiia

Para finales del ano 2009 se espera
que Espafia cuente con la primera
planta de captura de dioxido de
carbono que se ubicara junto a la
central térmica de generacion de
electricidad ubicada en Ponferrada.
Cuenta con un presupuesto de 70
millones de euros y una potencia
de 20 megavatios, quemara antra-
cita, baja en poder calorifico, pero
que genera gran cantidad de CO,y
de azufre. También se trabaja para
que una segunda planta en Puer-
tollano (Ciudad Real), pueda estar

operativa para los primeros meses
del afio 2010.

Sin embargo, al contrario que
en Alemania, nuestro pais carece
de pozos de petroleo o de gas
abandonados. Por esta razon, el
Instituto Geologico y Minero de
Espafa esta tratando de identificar
otras formaciones geologicas que
también pueden ser idoneas para
el almacenamiento del carbono.
Se trata de depdsitos profundos
de arena, arenisca o carbonatos
karstificados situados a mds de
800 metros de profundidad, que
estuvieran impermeabilizados
con arcillas o materiales simila-
res. A esa profundidad, donde la
temperatura supera los 32 grados
centigrados y la presion las 70 at-
mosferas, una tonelada de CO_en
estado liquido ocuparia 1,4 metros
ctibicos (500 metros ciibicos en
estado gaseoso).






