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Portalet, banco de pruebas para
medir movimientos de tierras

Cientificos europeos han
ideado un sistema de de
teecion por control remoto

MADRID. Un equipo de investi-
gadores de varios paises, entre
cllos Espania, ha desarrollado un
nuevo sistema capaz de medir por
control remoto v casi en tiempo
real los desplazamientos de tierra
y mejorar asi la deteccion y pre-
vencion de deslizamientos, ava

lanchas e, incluso, de movimien

tos glaciares. En Espana, las medi

ciones se han realizado en la zo

na de Portalet, donde hace varios
afios hubo corrimientos de tierras
tras la ampliacion del parquin de
la estacion de esqui de Formigal

En este proyecto, llamado “Ga
lahad”, han participado investiga-
dores de ltalia, Austria, Suiza y Es
pafia, representada por ¢l Institu-
to Geologico y Minero de Espafia
(IGME) y el Instituto de Geomi-
tica. Las investigaciones real
das han permitido validar estas
técnicas y mejorar los modelos de
prediceion de peligros geologicos,

El investigador del IGME, Ge

rardo Herrera Garcia, uno de los
ingenieros implicados en lainicia
tiva, comentd que la responsabi-
lidad de Espana ha sido la de diri-
gir v coordinar las mediciones
realizadas en Portalet, ademas de

analizar los datos alli obtenidos y
ver qué precision tienen los nue-
VoS equipos. "Nosotros hemos se-
leccionado la zona de estudio y
hemos realizado estas medicio
nes con r y radar te
rrestre de log deslizamientos que
hay en Pertalet”, afirmd Herrera,
quicn recordd queen ona hu
bo hace afios movimicntos, ¢
pucs de las obras en el aparca
micnto d wmigal. El objetivo,

subrayd, er 1zar estos datos

T eS8

a utl
para mejorar los modelos de pre
diccion y de alarma temprana
En este sentido, el investigador
sefiald que este nuev 8
fova |“H.! SOT COMeTcy |i‘. 1
jora la capacidad de medi
los sistemas tradicionales v, por
tanto, ¢l desarrollo y planificacion
de planes de prevencion capaces

de reducir el impacto sobre per-
sonas e inmuebles de este tipo de
riesgos. Asi, Herrera detallé que
los sistemas tradicionales miden
puntos “discretos”, mientras que
a través del control remoto los
puntos de informacion se multi
plican

Ademas, con este protolipo no
hace falta colocar marcas o clavos
en la superficie que se quiere me-
dir, ya que se puede controlar in
Imente la ladera o el espacio
v saber asi cudl es el desplaza
micnto de la tierra, observando
cientos de miles de puntos

Herrera recaled que «
de control remoto, que se puede
colocar a cuatro kilometros del
objetivo, permite tomar una me-
dida cada 20 minutosy reducirlo
incluso, a una imagen por minu-

to, lo que da una medicion casien
tiempo real

También para aludes y glaciares
La misma téenica os atil también
pi laciares v avalanchas de
nieve, v s¢ puede instalar en todas
quellas zonas afectadas por des-

lizamientos que puedan suponer
peligro para las poblaciones, ca

cteras, puentes o vias rerreas

Ademads, se pu » aplicar a la
construccion de grandes infraces
tructuras para determinar si pro-
vocaran deformaciones
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