
El volumen máximo que
pueden albergar estas
estructuras multiplica
por seis la capacidad
del embalse que causó
el vertido en Hungría
:: J. BATISTA
VALENCIA. El pasado viernes, los
vecinos de Kolontar, la aldea hún-
gara más afectada por el vertido tó-
xico que ha llegado hasta el Danu-
bio, pudieron regresar a sus vivien-
das. Las consecuencias de la rotura
de la balsa que acumulaba el lodo
contaminado procedente de la ex-
tracción de aluminio fueron catas-
tróficas, con nueve fallecidos y
cuantiosos daños materiales y me-
dioambientales. El llamado barro
rojo, que quemaba como la sosa
cáustica, inundó el pueblo como si
de un río desbordado se tratase, de-
jando una estampa desoladora.

¿Puede darse una situación pa-
recida en la Comunitat Valencia-
na? La respuesta es ambigua. No es
posible que se produzca una conta-
minación similar, es decir, proce-
dente de la producción de alumi-
nio, ya que no existen explotacio-
nes de este tipo en la Comunitat,
aunque sí que hay riesgo de conta-
minación al existir 30 balsas que
almacenan residuos peligrosos pro-
cedentes del sector industrial y de
explotaciones de rocas ornamen-
tales, es decir, de canteras.

La última actualización realiza-
da por Instituto Geológico y Mine-
ro (IGME), dependiente del Gobier-
no Español, arroja un dato llamati-
vo, y es que nueve de las estructu-
ras contabilizadas en territorio va-
lenciano están abandonadas por el
cese de la actividad asociada, y por
lo tanto, no tienen tantos mecanis-
mos de control como el resto de bal-
sas. El documento al que ha tenido
acceso LAS PROVINCIAS distingue
entre balsas y presas, siendo estas

últimas las que tienen algún tipo
de muro de contención, como su-
cede con los embalses, y sitúa las
30 instalaciones en 13 términos
municipales diferentes: Vilafamès,
Jérica, Sagunto, Villar del Arzobis-
po, Utiel, Llíria, Burjassot, Cheste,
Llombay, Sueca, Alzira, Canals y
Ontinyent.

Fuentes de la delegación valen-
ciana del Instituto Geológico y Mi-
nero incidieron en el escaso riesgo
que entrañan las instalaciones va-
lencianas, «pues no son especial-
mente peligrosas al no albergar áci-
dos procedentes de la minería me-

tálica». También se expresaron en
estos términos desde la Conselle-
ria de Industria, que tiene parte de
las competencias en la materia.

El primer Inventario Nacional
de Depósitos de Lodos en Procesos
de Tratamientos de Industrias Ex-
tractivas llegó con la constitución
de las autonomías en los años 80,
y nació de la necesidad de tener la
información más precisa por parte
de las comunidades sobre las insta-
laciones de su territorio.

Documentación técnica
El informe incluía la visita a las ins-

talaciones, además de la elabora-
ción de la correspondiente docu-
mentación técnica y fotográfica. La
conclusión final establecía que en
España había 674 balsas de residuos,
de las que 17 se situaban en la Co-
munitat Valenciana.

En 1999 se decide actualizar el
documento, tarea que finaliza en
2002. La revisión arroja un aumen-
to importante de las balsas de resi-
duos, que en el caso valenciano, pa-
san a ser de 36. La principal aporta-
ción de este informe es, además de
una mayor exactitud, las valoracio-
nes que realizan los técnicos sobre
la seguridad de las estructuras, que
se ubican únicamente en las pro-
vincias de Valencia y Castellón. En
la primera se sitúan 29 balsas de re-
siduos, todas ellas procedentes del
sector industrial. En Castellón se
ubican siete, de las que dos están
asociadas a explotaciones de rocas
ornamentales y el resto a industrias.

Respecto a la valoración efectua-
da sobre seguridad de las mismas,
la actualización destaca «la existen-
cia de dos estructuras en el muni-
cipio de Ademuz que han sido eva-
luadas con una estabilidad baja
como consecuencia del mal estado
en que se encontraban sus diques
de contención en el momento de
la visita».

También se hablaba de posibles
impactos ambientales de los resi-
duos. «Lo más significativo es la
contaminación de aguas superficia-
les en Riodeva (municipio turolen-
se muy próximo a la Comunitat)
producida por las dos presas de Ade-
muz», y además se citaba la posible
afección al río Magro «por el flujo
subterráneo procedente de las bal-
sas próximas a él».

Capacidad total
Además, este documento estable-
ció la capacidad máxima de alma-
cenamiento que permitían las bal-
sas: un total de 6.387.000 metros
cúbicos de residuos. Por hacerse una

idea, la estructura que provocó el
vertido en Hungría tenía una capa-
cidad aproximada de un millón de
metros cúbicos. Eso sí, hay comu-
nidades, como es el caso de Anda-
lucía, cuyo volumen total se dispa-
ra considerablemente y asciende a
153 millones.

La última actualización, realiza-
da por la delegación valenciana del
Instituto, rebaja la cifra hasta 33,
al restar tres balsas situadas en Te-
ruel, aunque muy próximas a la Co-
munitat. Entre ellas, están las es-
tructuras que en 2002 presentaban
problemas de estabilidad. Eso sí, el
último balance incluye tres balsas
ubicadas en Ulldecona, aunque es
un municipio de la provincia de Ta-
rragona.

La buena noticia, hasta el mo-
mento, es que no hay constancia
de que se hayan producido verti-
dos procedentes de las estructuras
de la Comunitat, tal y como atesti-
guan las asociaciones ecologistas
que han sido consultadas por LAS
PROVINCIAS.

Treinta balsas almacenan residuos
peligrosos de canteras e industrias

Imagen panorámica de una cantera de la Comunitat. :: G. M. A.

�Vilafamés. Una balsa activa.

� Jérica. Una estructura que se
mantiene operativa.

�Sagunto. Dos instalaciones,
una de ellas restaurada.

�Villar del Arzobispo. Cuatro,
dos de ellas abandonadas.

�Utiel. Una única instalación.

�Llíria. Seis balsas.

�Burjassot. Una. Puede ser de la
antigua cementera.

�Cheste. Siete balsas.

�Llombay. Tres estructuras.

�Sueca. Una. Abandonada.

�Alzira. Una balsa. Está activa.

�Canals. Una presa. Restaurada.

�Ontinyent. Una. Abandonada.
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