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sieteislas

» San Bartolomé elimina
los coches abandonados
El Ayuntamiento pretende

destruir 500 vehiculos para
mejorar la imagen del potrero

» Lanzarote recibe a los
Magos mas solidarios
La crisis ha tocado el corazon

de instituciones y voluntarios
en las campaias de juguetes

Geotermia. EI ITER lidera un proyecto millonario para determinar si se puede explotar el calor acumulado
en los acuiferos del subsuelo de Tenerife, Gran Canaria y La Palma » Ya se cuenta con los permisos mineros
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800 KILOMETROS CUADRADOS SOBRE EL TERRENO ]
Exploraciones en tres islas Mediciones en Gran Canaria
[ | [ |

Geothercan explorara unos 800 kildémetros cuadrados de Tene-
rife, La Palma y Gran Canaria en busca de yacimientos geotér-
micos. Arriba, las cuadriculas de Gran Canaria y Tenerife.

Investigadores del ITER y de la empresa australiana Pe-
tratherm ya llevaron a cabo mediciones en la cuadricula minera
Atidama, en Gran Canaria, en la imagen.
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PROYECTOS EN EL EXTRANJERO
Grupo volcanoldgico

]

El grupo volcanoldgico del ITER ha realizado trabajos relacio-
nados con la exploracién geotérmica en Canarias, Islandia, El
Salvador y Ruanda (en la imagen, Pedro Hernandez en Ruanda).

ENERGIA CON EL CALOR DEL VOLCAN

El Instituto Tecnolégico y de
Energias Renovables (ITER) po-
dra buscar durante los proximos
cuatro aiios nuevos yacimientos
geotérmicos en Canarias a fin de
comprobar si las islas pueden
convertir en energia eléctrica al-
ternativa el calor de las rocas vol-
canicas de su subsuelo.

R.R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

anarias es la Gnica region

de Espana con vulcanismo
activo, por lo que todo apunta
a que tiene un enorme poten-
cial en energia geotérmica y,
por tanto, muchas probabili-
dades de abastecer las necesi-
dades eléctricas de buena par-
te del archipiélago si se capta
el calor almacenado bajo la su-

esos sistemas libera una ener-
gia de 100 megavatios al dia en
cada uno».

En este sentido, Nemesio
Pérez explicé que una planta
de 20 megavatios de energia
geotérmica equivale a una de
unos 100 megavatios de foto-
voltaica y a una de entre 60 y
80 de energia eodlica.

Geothercan desarrollara
modelos en tres dimensiones
para caracterizar yacimientos
geotérmicos en el subsuelo de
Canarias mediante el uso y la
aplicacion combinada de mé-
todos geofisicos, geoquimicos
y geologicos, en el que partici-
pan el Instituto Volcanolégico
de Canarias (Involcan), la Uni-
versidad de La Laguna (ULL),
Universidad de Barcelona

perficie terrestre. En los pro- (UB) y la empresa australiana
xXimos cuatro Petratherm. En
anos, el Instituto CANARIAS POSEE Canarias, el do-
Tecnologico y de EL MAYOR POTENCIAL minio minero re-
Energias Reno- 7 gistrado sobre el
vables (ITER) li- GEOTERMICO DE que se desarrolla-
derara un pro- TODA ESPANA ra este proyecto

yecto, que tiene
un presupuesto de 1,7 millones
de euros (cofinanciado por el
Plan Nacional de I+D+i 2008-
2011), cuya finalidad es conse-
guir informacion para deter-
minar si se puede explotar la
energia geotérmica que hay en
el subsuelo de Tenerife, Gran
Canaria y La Palma.

El proyecto Geothercan
pretende en este sentido deter-
minar qué lugares son los mas
apropiados para conseguir
energia geotérmica y como ex-
traerla. Nemesio Pérez, res-
ponsable del equipo volcanol6-
gico del ITER, indica que «lo
que hay que hacer es averi-
guar si el potencial existente
es explotable» porque, segin
asegura, Tenerife y Gran Ca-
narias «poseen un sistema hi-
drotermal [acuiferos calien-
tes] a 275 grados de temperatu-
ra y 32 bares de presion y la
desgasificacion difusa de emi-
siones de dioxido de carbono a

experimental su-
pera los 800 kilémetros cuadra-
dos en permisos de exploracion,
de los que 544 se sitilan en Tene-
rife y 277, en Gran Canaria.

EXPERIENCIA. Los investigado-
res del ITER vienen realizando
desde el afio 2007 una importan-
te recopilacion de informacion y
datos sobre geofisica, geoquimi-
ca y geologia en proyectos ante-
riores en colaboracién con Pe-
tratherm, lider en el sector de la
geotermia en Australia.

Los estudios realizados en los
anos setenta y ochenta dentro
del Plan Energético Nacional
por parte del Instituto Geologico
y Minero de Espana (IGME) con-
sideraron al archipiélago como
el lugar con mayor potencial de
todo el pais para el desarrollo de
la geotermia en Espana, sin em-
bargo, hasta hace pocos anos
apenas se volvié a explorar el
posible desarrollo de esta ener-
gia alternativa.
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La principal limi-
tacion de la geo-
termia respecto
a otras renova-
bles es la inver-
sién, que requie-
re unos gastos
importantes en
la fase de inves-
tigacion inicial.
Como contrapar-
tida los costes
de produccion y
mantenimiento
por megavatio
generado estan
entre los mas
bajos de todas
las renovables.
Cada sondeo de
exploracion
cuesta unos dos
millones de eu-
ros, por lo que es
importante redu-
cir la incerti-
dumbre respecto
al lugar para lle-
var a cabo los
sondeos y asi re-
ducir también
ese riesgo eco-
némico inicial.
De ahi la impor-
tancia de pro-
yectos como
Geothercan que
lidera el ITER.

Mediciones. Investigadores del ITER realizan exploraciones geotérmicas cerca del Teide.

CUADRICULAS MINERAS PARA EMPEZAR A BUSCAR

M Divisiones. Los modelos en
tres dimensiones de los posibles ya-
cimientos geotérmicos se realiza-
ran en Tenerife, sobre cuatro las
cuadriculas mineras (Berolo, Gua-
rehaque, Guayafanta y Abeque); en
Gran Canaria en una cuadricula de
unos 100 kilémetros cuadrados

(Atidama) situada en el sureste de
laiisla; y en La Palma, en 10 kiléme-
tros cuadrados en Fuencaliente.

M Produccion. El aprovecha-
miento energético de los recursos
geotérmicos en el subsuelo consis-
te en captar el calor almacenado
bajo la superficie terrestre median-

te perforaciones de acuiferos ca-
lientes o la inyeccién de agua fria a
través de rocas calientes y secas. El
agua caliente o el vapor asi produ-
cido es extraido a la superficie para
aprovecharlo en aplicaciones tér-
micas o para producir electricidad
en el caso de altas temperaturas.



