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Las centrales geotérmicas instaladas
producen mas de @.000 megavatios

Para su aprovechamiento eléctrico es necesaria la presencia de yacimientos
de agua que ha quedado atrapada a profundidades de entre 200 y 3.000
metros, y cwya temperatura llega a superar los 350 grados, aunque
también puede vutilizarse con menores temperaturas

M. M. Aller

» La geotérmica es una de las fuentes
de energia renovables menos conoci-
#is v una alternativa limpia ante el
agotamiento de los combustibles fési-
les. Ademas, es un complemento para
las plantas hidroeléctricas, ofrece un
flujo constante de energia, no emite
gases conlaminantes y requiere menos
espacio que otro tipo de instalaciones
energéticas. Se encuentra almacenada
bajo la superficie terrestre en forma
de calor y ligada a volcanes, aguas
termales, fumarolas o géiseres. y su
origen se debe a la desirmtegracion
de elementos radiactivos o al calor
permanente que se origind en lo
primeros momentos de formacion
de la Tierra.

Para su aprovechamiento eléctrico
es necesaria la presencia de yacimien-
tos de agua (filtrada a través de las
fisuras de la corteza terrestre) que ha
quedado atrapada a profundidades de
entre 200 y 3.000 metros, y cuya tem-
peratura llega a superar los 350 gra-
dos, aunque también puede utilizarse
ton menores temperaturas. Su uso es
muy variado y se puede aplicar en bal-
nearios, calefacciones, agua caliente,
generacion de electricidad, procesos
‘hdustriales, mineros o agricolas y en
invernaderos, para reducir ¢l tiempo
de crecimiento de crusticeos o pesca-
{ns y en usos sanitarios o industriales
(pasteurizacion de la leche).

Agua caliente o vapor
Entre las ventajas de este tipo de ener-
gia destaca que su flujo de produceion
es conslante a lo largo del afo, no emi-
te ningin tipo de contaminacién, no
dgpende de variaciones estacionales
{lluvia, caudal hidrologico), lo que la
convierten en un complemento de las
plantas hidroeléctricas y en una alter-
gativa al vapor producido en centrales
energéticas mediante fision o quema
de combustibles fosiles. Los residuos
producidos son minimos y producen
senor impacto ambiental que los ori-
ginados por otros combustibles. Tam-
bién tiene sus inconvenientes como la
emision de dcido sulfhidrico y dioxido
e carbono, la contaminacién térmica
y del agua (arsénico, amoniaco), asi
como el deterioro del paisaje. Las cen-
trales geotérmicas del planeta tienen
gistaladas actualmente una potencia
que supera los 9,000 megavatios.
Para obtener energia geotérmica
se utilizan técnicas de perforacion
wmilares a las empleadas en los
pozos petroliferos pudiéndose ex-
traer €l agua en forma de vapor (si
la temperatura es muy alta), liquida,
# una mezcla de ambos estados. El
vapor se purifica en la boca del pozo
y posteriormente es trasladado hasta
las turbinas que rotan y mueven un
gcnerador capaz de producir energia

La energia geotérmica estd
ligada a volcanes, aguas
termales, fumarolas o
géiseres
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Ventajas

La energia
geotérmica es una
alternativa limpia
a los combustibles
fosiles, ofrece un
flujo constante

de energia, es un
complemento
excelente para

las plantas .
hidroeléctricas

V no emite gases
contaminantes

eléctrica. El vapor, una vez utilizado,
es condensado lo que permite que la
planta proporcione mas potencia. El
agua obtenida del condensador es en-
friada en una torre y el calor obtenido
es aprovechado para el funcionamien-
to de la central.

Si lo que se obtiene es agua calien-
te, puede emplearse para vaporizar
liquidos de bajo punto de ebullicién,
como el freon, que serd el encargado
de accionar las hélices de las turbi-
nas. Los yacimientos geotérmicos que
contienen vapor y liquido son més
dificiles de explotar porque el agua

transporta sales disueltas que provo-
can corrosiones en las instalaciones,
El agua resultante del proceso puede
ser reinyectada en el pozo geotérmico,
ademas de para ser recalentada, man-
tener la presion y la reserva, con el
fin de evitar la posible contaminacién
de algunos subproductos geotérmicos,
ser tratada para obtener compuestos
como gas carbénico, agua pesada,
cloruro cilcico o dcido bérico, o bien
ser utilizada para acuicultura.

Las principales zonas geoldgicas se
sittian en el llamado Anillo de Fue-
go, alli donde colisionan las placas
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tectonicas terrestre y ocednica, que
comprende los Andes, Centroaméri-
ca, Méjico, las cordilleras de EEUU
y Canadd, la cordillera Aleutiana
(Alaska), la Peninsula de Kamchatka
(Rusia), Japdn, Filipinas, Indonesia y
Nueva Zelanda, A ellas se anaden las
dreas donde las placas se fragmentan
como Islandia, el Atlintico medio o
los valles de Africa. Al ser un recurso
abundante en muchos paises en vias
de desarrollo, la energia geotérmica

puede convertirse en una alternativa
limpia al uso de otros tipos de com-
bustibles mis contaminantes.

—
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Cémo promocionar la energia geotérmica y sus beneficios

» Laenergia geotérmica de muy baja
intensidad se utiliza desde hace afios
en otros paises para la climatizacion
de edificios, mediante bombas de calor
acopladas al terreno. Sin embargo en
Espafia es tan s6lo una anécdota vy
se trata de desarrollarla al producir
ahorros de energfa eléctrica, frente a
los sistemas convencionales, de entre
el 30 y el 50%.

El fundamento principal de este tipo
de instalaciones de climatizacion es
la gran inercia térmica del subsuclo
y de las aguas subterraneas. Aunque
en Almeria existen bastantes lugares
iddneos para construir plantas geo-
térmicas, s6lo se utiliza en balnearios.

En la isla canaria de La Palma se es-
tudia la construccion de una planta
geotérmica que cubra parte de sus
necesidades de electricidad ya que
en la actualidad depende en un 95%
de los combustibles fésiles.Con el fin
de debatir sobre como promocionar
la energia geotérmica y sus beneficios.
se¢ ha celebrado en Madrid el 1 Con-
greso de la Energia Geotérmica en la
Edificacion y la Industria (GeoEner),
en la que se han dado cita cientificos,
técnicos de centros de investigacion,
universidades, administraciones e in-
dustrias del sector.

Coorganizado por el Instituto de

Ahorro Energético v el Instituto
/

GeolGgico y Minero en colaboracion
con la Fundacién de la Energia de
la Comunidad de Madrid, | eas
teméticas sobre las que versaron las
distintas cpmunicaciones se centra-
ron en investigacion de yacimientos
y potencial geotérmico; tecnologias
y equipos para los aprovechamientos
geotérmicos: aplicaciones industriales
de la geotermia, y aplicaciones de la
geotermia en la edificacion, asi como
los equipos disponibles en el mercado
y el encaje ¢n la normativa actual. Se
dio a conocer. ademis, la «Guia de la
Energia Geotérmicas, publicacién de
caracter divulgative que puede ser
descargada del portal madrid.org.
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