6.— LINEAS DIRECTRICES PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS
RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS

Las proposiciones, para el mejor aprovechamiento de los recursos hidri-
cos del area de estudio, se pueden integrar en ¢inco grupos:

— Exportacidon de agua subterrédnea a otras areas.

- Mejora dc la regulacion de las aportaciones en la cabecera del rio
Asmat.

— Abastecimiento de nuevas areas de regad io y/o mejora de dotaciones
a las acluales.

— Correccion de los déficits de abastecimiento a los nicleos urbanos,
en canlidad y calidad.

— Actuaciones frente a los problemas de intrusiéon salina.
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Exportacion de agua subterranea a otras areas

La dnica solucién para satisfacer la demanda urbano-industrial de Tarra-
gona, estimada en 2 m3/seq, a partir de los acuiferos existentes en el drea de
estudio, consiste en la utilizacion del aluvial del Ebro en las proximidades de
Tortosa. Esta solucion alternativa a la del “minitrasvase’ con aqua superficial
del Ebro, permitiria disponer de una fuente de abastecimicento publica de
calidad constante y mas barata desde el punto de vista de depuracion, vy
tratamiento. Otra ventaja consistiria en cvilar las obras de requlacion necesa-
rias para el abastecimiento a partir del canal previsto.

Mejora de la regulacion de las aportaciones en la cabecera del rio Asmat

La escorrentia total de la cuenca del rio Asmat, es en su mayor parte
subterranea, su valor, para un afo medio, asciende a 13,5 hm3/afio, de elios
11,5 son de procedencia subterrdnea y corresponden a la descarga de las
subunidades del Mesozoico de Llaveria (9,0hm?) y del Muschelkalk Superior
de Llaveria (2,5 hm3).

De acuerdo con ello se considera gue dichas unidades pueden contribuir
colectivamente a mejorar la garantia de regulacion de las aportaciones del rio
Asmat, actuando conjuntamente con el embalse de Guiamets.

Abastecimiento de nuevas areas de reqadio y mejora de dotaciones a las
actuales

Se propone para ello intensificar las extracciones, con estos fines, en las
unidades vy cuantias expuestas a continuacion:

Aluvial de Campredé Tivenys . . . 11-18 hm3/afio

. Terciario de Cubela Mora . . . 4 hm3/afio
. Aluvial de Cubeta Mora . . . . . 24 hm3 /aio
. Cuaternariode Aldea . . . . . . 8 hm3 /aiio
. Jurésico de Cardd-Hospitalet . . . 37 hm</afio
TOTAL . . 84-91 hm3/afio

A) Aluvial de Campredd-Tivenys

La explotacion del aluvial podré cvitar gue parte de la descarga suble-
rranea de esta unidad se vierta al rio Ebro, al intensificar la explotacion
actual en un volumen comprendido entre 11 y 18 hm3/aio. Con ello se
podran aumentar los regadios existentes en la margen izquierda del Ebro e
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incluso abastecer otros nuevos, situados por encima de la cota del canal de la
margen izquierda. Considerando una dotacion media de 8.000 m3/ha/afio, se
podrian poner en regadio de 1.400 a 2.200 ha.

B) Terciario de la Cubeta Mora

Se propone intensificar las extracciones actuales en unos 4 hms3/ano.
Esta explotacion permitiria el abastecimiento de pequefias granjas y areas de
cultivo reducidas.

C) Aluvial de la Cubeta Mora

Se propone realizar la explotacion integral de los recursos de la unidad,
evitando que ésta transfiera agua subterranea al rio Ebro, el incremento de
explotacion seria del orden de 24 hm3/afio y serviria para aumentar la
potencialidad de los regadios existentes en la Cubeta de Mora, bien por la
puesta a punto de nuevas areas y/o el incremento de las dotaciones de riego.
En el caso de nuevos regadios, se podrian abastecer 3.000 hectdreas con una
dotacion media de 8.000 m3/afio.

D) Unidad del Cuaternario de Aldea

El incremento recomendado en la explotacion es del orden de 8
hm3/afio, con ello se evitaria parte del drenaje que actualmente realiza a !a
unidad la Acequia de la Sanitaria. Con este agua se podria aumentar los
regadios en las zonas actualmente improductivas y de secano, en una cuantia
de 1.000 ha.

E} Jurasico de Cardd-Hospitalet

Las salidas no reguladas al rio Ebro y mar Mediterraneo se estiman en b
hm3/afio.

Se propone para su aprovechamiento las acciones siguientes:

. Explotacion de 20 hm3/afio para el aumento del regadio en las areas
no cubiertas actualmente por el canal de la margen izquierda del Ebro.

. Explotacion de 8 hm3/afio para intensificar los regadios en ia unidad
del Cuaternario de Aldea.
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« Exiraccion de 6 hm3/afio on ol Pla de Burgans para el abaste-
cimiento de nuevos regad (os.

- ‘Extraccion de 3 hm3/afo para frenar la intrusion marina e inten-
sificar los regadios en el Cuaternario de L’Ameotl}a.

Con estas nuevas ex tracciones se podrian poner en regadio 4.600 ha.

Correccion de los déficits de abastecimiento a los nGcleos urbanos

De acuerdo con e! estudio realizado se han observado una serie de
deficiencias en el abastecimiento de varios nucleos urbanos. De alguno de
ellos se ha recibido peticion de inclusion en el Plan Nacional de Abasteci-
miento a Nicleos Urbanos.

Los problemas son de indole varia- Existen nucleos que tienen deficien.-
cias de infraestructura, falta de red de abastecimiento o conexion a sondeos
recientemente realizados, e1C., pero otros tienen problemas de dotacion ya
sea por defecto de cantidad de agua o de calidad.

Entre los mas graves cabe mencionar a los municipios de Campredd
Vandellos, Perelld, Ametila, Falset y en general a los pueblos del Priorato.

Vandellos

Si bien el nicleo urbano no tienc problemas agudos, si los tienen los
agregados de Mas Boguera y Mas Riudons, cuya dotacion de agua es muy
escasa y la poca que utilizan procede de sondeos y pozos excavados en las
arcillas del Muschelkalk Medio Cuyo contenido en sulfatos es muy alto. Un
nicleo muy importante de Vandellos es Hospitalet del Infante que tiene
problemas de calidad en base a la salinidad de su abastecimien o,

La solucion de los nlcleos de Mas Boqguera y Mas Riudons pasa por la
realizacion de sondeos en las dolom as de Muschelkalk Inferior

Hospitalet del Infante se puede abastecer con sondeos realizados en el
peidemonte del Camp de Tarragona cuya alimentacion proviene de la infil-
tracion de la lluvia v del aporte lateral que superan los 6 hm3/aiio que le
suministra la Unidad de Vandellés,

Perello-Ametlia

Los problemas de calidad de ambos nicleos derivan de gue sus sondeos
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se han realizado en las calizas cretacicas que afloran en las cercanias del
Perell6 vy terminan “‘sumergiéndose” en el mar. Debido a su escasa cota
piezométrica. 5 m.s.n.m. y que el bombeo provoca descensos de 20 a 30 m fa
implantacion de ambos sondeos provoca conos de salinidad.

La solucion para mejorar la calidad de agua consiste en la ejecucion de
nuevos sondeos con cota piczométrica superior, en el caso del Perclld y la
ejecucion de un sequndo sondeo en la zona de la Ametlla con desarrollo por
acidificacion con lo que al mejorar la permeabilidad del mismo se podria
captar igual caudal sin provocar una depresion adicional que conlleva al
ascenso del cono de agua salada.

Ampolla

El municipio de Ampolla tiene escases de dotacion, provocada por el
aumento de poblacion veraniega, la solucion de este déficit se lograria me-
diante la cjecucion de un sondeo en el piedemonte de la Ampolla.

Campredd

El problema principal del municipio de Campredo es de calidad de aqua,
este problema podria obviarse con la construccion de un sondeo de abasteci-
miento situado en las calizas cretacicas, mediante el cual se obtendria un
agua de buena calidad y sin problemas de contaminacion previsibles al estar
ubicado el sondeo en zona no regable.

Falset

El municipio de Falset padece un déficit estival estimado en unos
25.000 m3/afio. Esto se puede resolver con un sondeo o Pozo en ¢l area de
captacion actual capaz de suministrar un caudal de 1 I/s,

Actuaciones frente a los problemas de la intrusion salina

A lo largo de la costa existen tres dreas con intrusion saling, que respon-
den a dos tipos de funcionamiento hidraulico distinto.

— FI primer tipo se produce en las calizas y dolomias del sistema
Tortosa-Perello-Ametiia en su vertiente mediterranea; en donde la descarga al
mar s¢ estimo en ¢l capitulo 8 del Informe Hidrogeologico entre 1,5 vy 2
hm3/afio/Km costa.
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Los valores de salinidad en esle acuilero son de 400 ppm a dislancias de
2.3 Km del mar y profundidades de 0 y =5 m y de 800 ppm de CI™ entre
—15 vy =25 (Fig. n° 10).

La interfacies agua dulce agua salada es una superficie planay tendida,
razon por la cual los bombeos instalados en este acuifero provocan rapidos
conos de bombeo de agua salada.

El segundo tipo de intrusion se produce en el llano cuaternario de la
Ametlla. Si bien alli existe una mayor cota piezométrica que es a su vez
funcion de la menor permeabilidad de los materiales detriticos, el bombeo
regional provoca una pequefia intrusion.

_ Para disminuir la salinizacion en ambas areas deben reordenarse las
explotaciones siguiendo los criterios siguicntes:
— Area calcareo dolomitica

Reubicar las explotaciones hacia el interior del acuifero situandose
siempre a cotas superiores a b metros, valor por encima del cual no parece
existir en el momento actual cufia de intrusion.

— Area detritica de la Ampolla

Distribuir la explotacion a lo largo de la costa, y 1o mas posible hacia el
interior, existe flujo suficiente, 8 hm3/afio para que con una explotacion
adecuada pueda suministrarse el hectometro clUbico de consumo.
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