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Nombre Maltoso 'Provincia [Soria |
N° muestra Localidad ‘Soria ‘ T. Municipal ‘Soria ‘
Identificacion del punto Datos administrativos
MTN Utm x Utm y Tipo de declaracion: | |
Naturaleza: |Pozo y Sondeo | Perimetro proteccion: | |
Profundidad: | | Propietario terreno: Privado
Litologia: |Arci||as, margas y calizas margosas: contacto Terciario-Cretacico |

Uso del agua: |Abastecimiento compartido de nave y vivienda |

Toponimia:  Maltoso |

Observaciones

Se trata de un pozo y un sondeo ubicados muy préximos y pegados a una nave de construccién (Construcciones Soto). Antiguamente el
pozo abastecia de agua al poblado de Maltoso. Posteriormente en 1990 se inicié la declaracién de agua mineral natural e incluso
durante unos dos afios llegaron a envasar agua con la etiqueta Manaltoso que se distribuia fundamentalmente en Madrid y en Soria. La
empresa quebrd, los terrenos salieron a subasta (tanto la planta como los sondeos) y se le adjudicé a Construcciones Soto, actual
propietario. Los antiguos promotores tienen una casa muy cerca de la nave en la que hay una panaderia:"Molina". El pozo tiene en la
actualidad un uso compartido con la vivienda de los antiguos propietarios y la nave de construccion. El sondeo esta en una caseta
bastante inaccesible por la acumulacién de material de construccién pero desde el tejado se puede observar las tuberias de inox en su
interior.

Fecha 12/06/2006 Autor R. Rico / V. del Barrio




INFORME DEL ENSAYO

Muestra |SO-11 |Nombre |Maltoso N° Ensayo | 20060609
Toma de muestra |
| Resogles ] [ Datos de campo |
Fecha 12/06/2006 Temperatura del agua (°C): 12
Hora 11:30 Oxigeno disuelto (mg/l): 4,97
Entrega Ox disuelto, % saturacién: 52
Fecha 13/06/2006 PH: -
Hora 9:00 Conductividad pS/cm: 570
Eh (mV): -20
Laboratorio ANALIZAGUA, S.L. -Valladolid Catidal l&: |

Descripcién Agua mineral procedente de Sondeo. Maltoso (Soria). Captacion Pozo

Parametros |
Parametros microbiolégicos par\ggﬁco Farametees Indieadorsn Pa'\;?fl‘g”co
Escherichia coli (u.f.c./250ml) 0 0 Amonio (NH4) mg/l 0,06 05
Enterococos (u.f.c./250ml) 0 0 e 22,3 2
Recuento bacterias 22°C (u.f.c./ml) 53 100 Color (PtICo) mg/l 2 ’
Clostridium perfringens (u.f.c./100ml) 0 0 Conduc. eléctrica a 20°C pS/cm 543 i
Hierro (Fe) ug/l <10 200
Manganeso (Mn) ug/l 27 50
Parametros quimicos Olor mgl/l No se aprecia i
Arsénico total (As) g/l <3 10 Oxid. permanganato (02) mg/I 0,64 5,0
Fluoruros (F) mg/l <0,10 5,0 pH (*) 7,78 6,5-9,5
Nitratos (NO3) mg/| 9,3 50 Sabor mg/l No se aprecia ’
Nitritos (NO2) mg/l <0,03 0,5 Sodio (Na+) mgl/l 7.6 200
Sulfatos (SO42-) mgl/l 34,9 250
Turbidez UNF 0,4 *
* Aceptable y sin cambio anémalo
Otros Parametros
Alcalinidad (CaCO3) mg/l 240,5 — Fosfatos (PO43-) mgl/l <0,5 P
Bicarbonatos (HCO3-) mgl/l 2934 _— Magnesio (Mg2+) mg/l 47 -
Calcio (Ca2+) mgl/l 120,4 L Potasio (K+) mg/l 2 o
Carbonatos (CO32-) mgll 0 o Residuo seco a 180°C mg/l 390 —
Dureza total °F 32 o Silice (Si02) mgl/l 10,16 o
Sulfuros (HS-) mg/l <0,001 .

Valores paramétricos conforme a la siguiente reglamentacion de aguas envasadas: R.D. 1.074/2002 de 18 de Octubre, R.D.
1.744/2003 de 19 de Diciembre y correccién de erratas de 24 de Febrero de 2004.
(**) Para el agua sin gas envasada, el valor minimo podra reducirse a 4,5 unidades de pH






