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Plan de control de los niveles de concentración de nitratos de las aguas superficiales de 
los cauces naturales afectados por la transformación en riego del Sector XII de Bardenas. 
 
 

La transformación en regadío provoca cambios en los sistemas hidrológicos naturales 
que afectan en mayor o menor medida al medio ambiente. El objetivo de este trabajo es analizar 
la situación previa a la transformación en riego del Sector XII de Bardenas II (1680 ha) y trazar 
las directrices de su plan de vigilancia medioambiental. 

  
Para ello se ha realizado un seguimiento espacio-temporal de la calidad (salinidad y 

concentración de nitrato) de las aguas circulantes por los cauces naturales del Sector durante el 
periodo comprendido entre el 1 de abril de 2003 y el 31 marzo de 2004. 

 
El estudio ha detectado que las aguas circulantes por los cauces afectados por la 

transformación en riego del sector XII presentan una salinidad elevada (Conductividad Eléctrica: 
CE media = 4,35 dS/m) e indicios claros de contaminación por nitrato (Concentración de Nitrato: 
[NO3-] media = 30 mg/l) que en invierno y en los tramos finales de los barrancos pueden llegar a 
superar hasta en tres veces el límite sanitario de 50 mg/l. 

 
Es previsible que tras la transformación en riego la salinidad y concentración en nitrato 

de las aguas circulantes por los barrancos se incrementen, si bien consideramos que el impacto 
medioambiental del regadío no debe ser medido exclusivamente por la concentración en 
contaminantes que lleven sus aguas de drenaje sino por la masa de contaminantes que 
exporten, que en definitiva, es la que eleva la concentración de los ríos y acuíferos cuya calidad 
debemos preservar. 

 
Teniendo en cuenta esta consideración, se propone establecer un plan de vigilancia 

medioambiental del regadío con actuaciones que permitan evaluar tanto la concentración como 
la masa de contaminantes exportados por las aguas previa a la transformación del regadío y tras 
su puesta en marcha. Para ello, se recomienda la monitorización de la cuenca del Barranco de 
Lerma (representativa del Sector XII) mediante la instalación de una estación de control 
automático de caudal y calidad del agua y la elaboración de estudios técnicos anuales basados 
en el establecimiento de balances de agua, sales y nitrógeno en la cuenca. 


