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Trabajos de apoyo técnico para el control interno de los retornos del sistema de 
Bardenas. 
 

 
Hoy en día una óptima gestión del agua, además de asegurar la adecuada satisfacción 

de los recursos hídricos, debe preservar el buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos 
y proteger la calidad de las aguas. La red que se propone pretende generar información fiable y 
permanente que permita el diagnóstico agroambiental de los regadíos de Bardenas (80.000 ha), 
evaluando individualmente seis unidades de red de homogéneas características climáticas, 
geológicas y agronómicas en las que se divide los regadíos de Bardenas. Para ello, se han 
seleccionado seis puntos de control del drenaje de Bardenas atendiendo a los criterios de que: 1) 
controlen unidades lo más homogéneas posible, 2) exista el mínimo “bye pass” de flujos de 
drenaje a través de ellos y 3) se aproveche al máximo la infraestructura de aforos que CHE ya 
tiene en la zona. 

 
Una vez seleccionados los seis puntos de control (C2- Desembocadura del Colector C2 

en Carcastillo, C6-Desembocadura del Colector C6 entre Valareña y Sabinar, 
RI-Desembocadura del río Riguel, AL-Arba de Luesia en Ejea, AE-Arba en Escorón y finalmente 
el AT-Arba en Tauste) se han delimitado sus cuencas hidrológicas a partir del Modelo Digital del 
Terreno y utilizando la herramienta Hydrotools de ArcGis. En los tres puntos seleccionados 
donde Confederación Hidrográfica del Ebro no posee estación de aforos (C2, C6 y AE) se ha 
procedido al acondicionamiento del punto de control para su aforo, instalación de lectores de 
nivel con transmisión de datos vía GSM, y elaboración de las curvas de gasto. 

 
En materia de calidad de agua, desde comienzos del año hidrológico 2006-2007 se 

efectúan muestreos semanales y en el punto final de la cuenca del Arba se instaló un 
tomamuestras automático que está programado para la recolección de una muestra diaria. En 
las aguas muestreadas se analiza rutinariamente la Conductividad Eléctrica a 25º (CE) y la 
concentración de nitrato (NO3-). Puntualmente, se analizan los elementos mayores (CO3=, HCO3-, 
SO4=, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+), el contenido de nitrógeno en sus distintas formas (NO3-, NO2=, 
NH4+, Norg), el fósforo total (Ptotal), y el oxígeno disuelto (Odis). Asimismo, también se esta 
determinando el Total de Sólidos Disueltos (TDS) para obtener la relación CE-TDS en cada 
punto de control.  

 
Los datos hidroquímicos recopilados junto con información climática (P y ET0) y 

agronómica (cultivos, dotaciones de riego) de las seis subcuencas servirán para ejecutar 
balances hídricos anuales y cuantificar la carga unitaria de contaminantes (principalmente sales 
y nitrato) exportados en el drenaje de cada unidad de red. Esta información asociada a nuevos 
datos de suelos y manejo agronómico (principalmente del riego y fertilización) permitirá 
establecer un diagnóstico de la problemática agroambiental de estos regadíos y prescribir 
técnicas que minimicen su impacto y mejoren su rendimiento. La idea es que este tipo de 
estudios puedan ser llevado a cabo por el personal técnico de la propia Comunidad de Regantes 
para lo cual se está desarrollando una aplicación informática (EMR: Evaluador Medioambiental 
de Regadíos) que automatice los cálculos y donde el usuario no necesitará tener un 
conocimiento profundo de los métodos utilizados. 

 
Los resultados de estas actividades proporcionaran índices de aprovechamiento del 

agua e índices agro-ambientales que permitirán evaluar por separado las diferentes unidades de 
red. Tras varios años de seguimiento se podrán establecer “valores objetivo” a cumplir por cada 
unidad de red en función de sus características climáticas, geológicas y agronómicas. Este 
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proyecto es un claro ejemplo de trabajo en equipo y colaboración entre distintos organismos. Los 
regantes de Bardenas son los promotores y cuentan con el asesoramiento científico-técnico del 
CITA y el CTACV. Todo ello bajo la supervisión de CHE como responsable último de la gestión 
del agua en la cuenca del Ebro. Aunque este proyecto todavía esta en su fase inicial, se espera 
sirva de referencia para su desarrollo en otros polígonos de riego.  
 


