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Estudio piloto de caracterización de cuerpos o masas de agua subterránea para la 
aplicación de la Directiva Marco. Estudio piloto del acuífero aluvial del Ebro entre los ríos 
Jalón y Ginel. 
 
 
Se realiza un ensayo metodológico y de criterios para realizar la caracterización adicional en una 
masa de agua subterránea en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales marcados por 
la Directiva Marco del Agua, que tiene como singularidad el ser una masa detrítica sometida a 
elevada presión antrópica, que genera una contaminación de origen industrial. Bajo el proyecto, 
como hechos relevantes, se realizan diferentes cartografías temáticas del acuífero aluvial como 
la geología, geometría 3D, parámetros hidráulicos, calidad química en periodo actual y en 
periodo de referencia, piezometría, presiones o espacios naturales, entre otras. Se actualiza el 
inventario de puntos acuíferos y se obtienen en campo muestras y perfiles verticales para el 
análisis de nitratos, DQO, conductividad eléctrica y temperatura. Finalmente se evalúa la recarga 
al acuífero y se desarrolla un modelo matemático de flujo subterráneo con el que se obtiene 
diferente información útil sobre el espesor no saturado del acuífero que ha servido para trazar 
una cartografía de vulnerabilidad a la contaminación de origen orgánico. 
 


