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Descripción: 
 
En el caso concreto de los acuíferos que soportan extracciones para abastecimiento a núcleos 
de población, como es del presente Proyecto, resulta de especial interés conocer las reservas 
hídricas tanto en su magnitud total como en la proporción de las mismas que puede considerarse 
explotable y su distribución espacial. Aunque se parte de la base de un cierto grado de 
conocimiento sobre estos acuíferos, la experiencia demuestra que no es el suficiente para 
abordar un estudio de estas características, por lo que en una primera fase es necesario realizar 
diferentes actividades de carácter infraestructural que permitan establecer con suficiente 
precisión la geometría, características hidrodinámicas y funcionamiento hidrogeológico de estos 
acuíferos, para estar en condiciones de abordar a continuación la siguiente y definitiva fase que 
consistirá en aplicar (y mejorar) la metodología previamente desarrollada, con objeto de 
determinar con suficiente fiabilidad sus reservas hídricas. Las principales tareas planteadas son 
las siguientes: a) Recopilación y análisis de información, b) Integración y calibración de un 
modelo numérico de flujo subterráneo, c) estimación de reservas totales y d) simulación de 
escenarios y estimación de reservas útiles. 
 
La incorporación de la nueva información obtenida ha permitido:(1) Actualizar la información del 
sector Alicante. La DPA ha facilitado series actuales de niveles y extracciones, para todos los 
puntos ya conocidos e incorporados en el modelo existente (los existentes en la base de datos 
DPA). Los volúmenes totales de extracción se han mantenido aproximadamente similares, 
totalizando en la actualidad en el sector 26 hm3. Dichas extracciones se reparten espacialmente 
de forma similar en el sector. (2) Incorporar nueva información en los sectores de Jumilla y 
Yecla. La oficina IGME Murcia, a través de la CH Segura, facilitó la información utilizada en la 
realización del estudio Intecsa-Inarsa (2006). Dicha información ha permitido aumentar el 
volumen de extracciones en los sectores Jumilla (de 5 a 17 hm3) y Yecla (de 3 a 5 hm3).A modo 
de recordatorio, una de las principales conclusiones que se extraían del estudio precedente en 
Jumilla-Villena era la falta de información en dichos sectores. Como se vio a lo largo del proceso 
de calibración, fue preciso aumentar las extracciones en el entorno de Jumilla (11,5 hm3/año en 
total) para poder ajustar los valores observados. En el sector de Yecla, también se apuntaba a 
que dichas extracciones podían estar también subestimadas. Se contrasta que la nueva 
información permite una mejor reproducción de los niveles observados en dichos sectores. 
Mediante metodología SIG se ha realizado una valoración de las reservas totales en base a los 
parámetros calibrados por el modelo y a la geometría establecida en el mismo. El techo utilizado 
en el cálculo de los volúmenes es la piezometría final resultante del modelo a fecha Diciembre de 
2007. La simulación de un escenario hipotético en el que las series simulan condiciones actuales 
hasta el año 2050 permite valorar las reservas útiles existentes a extraer mediante la red actual 
de captaciones. 
 


