Mejora del conocimiento de los pardmetros fisicos e hidraulicos que rigen el
funcionamiento de los acuiferos de la Cuenca del Ebro.

El correcto conocimiento de los parametros hidraulico es imprescindible para la cuantificacion de
numerosos procesos hidrogeoldgicos en sus mas diversas vertientes, sean cualitativos o
cualitativos. Este conocimiento basico y fundamental esta, sin embargo, lastrado por la utilizacion
poco rigurosa y excesivamente rutinaria de los metodos disponibles para su obtencion, que
conducen a resultados incorrectos que son asumidos como ciertos en numerosas aplicaciones
para la investigacion y gestion de las Aguas Subterraneas en detrimento de su fiabilidad y
utilidad (modelos de simulacion, explotabilidad de los acuiferos, propagacion de contaminantes,
perimetros de proteccion, etc).

El proyecto se ha basado en la masiva informacion del medio hidrico subterrdneo suministrada
por la perforacion de mas de 100 nuevos sondeos para la red piezométrica de la Cuenca del
Ebro y en los datos de campo de los ensayos de bombeo sin interpretar disponible en las bases
de datos de la Confederacion Hidrografica del Ebro, y ha requerido la creacién de un nuevo
codigo para la interpretacion de ensayos de bombeo y validacion de resultados.



