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PERDIDAS DE AGUA DEL VASO DE LAS TABLAS DE DAIMIEL (ESPANA CENTRAL) DEBIDAS A INFILTRACION
INDUCIDA POR EXPLOTACION INTENSIVA DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS

| CONGRESO NACIONAL SOBRE CAMBIO GLOBAL

INTRODUCCION

La zona humeda que constituye el Parque Nacional de Las Tablas
de Daimiel, situada en la zona central de la Peninsula Ibérica, tenia
su origen principal en las descargas de agua subterranea
procedentes del acuifero de la Mancha occidental. Cuando dichas
salidas cesaron, debido a la explotacion intensiva del acuifero, se
realizaron intentos de conservacion de la lamina de agua tales
como construccién de varias presas y bombeo de aguas
subterréneas al vaso de Las Tablas mediante baterias de sondeos.
Sin embargo, la accidon que mas ha influido en la situacion hidrica
del Parque Nacional ha sido el trasvase, desde finales de la
década de 1980, de aguas desde la cuenca del Tajo aprovechando
la infraestructura del Acueducto Tajo-Segura y la red hidrica del rio
Ciglela, aunque parte del agua que llega a Las Tablas se pierde

por infiltraciéon en su vaso.
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Situacion del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y de alguno
de los elementos que condicionan su balance hidrico actual.
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Comparacion entre las superficies inundadas estimadas y observadas para varios
coeficientes de infiltracion (izda) e infiltraciéon de 10mm/d (dcha). Modificado de Martinez-

Alfaro y Castano, 2001.
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Comparacién entre las superficies inundadas observadas y calculadas modificando
diferentes parametros que pueden influir en el balance hidrico de las Tablas de Daimiel.
Los valores simulados se obtuvieron mediante el programa de estimacion automatica de

parametros PEST.
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ESTIMACION DEL ENCHARCAMIENTO E INFILTRACION

La infiltracién se ha convertido en un parametro esencial a considerar
en los intentos de mantener agua en el vaso del Parque Nacional y,
por tanto, en la gestion integrada de los recursos hidricos relacionados
con la zona humeda. La distribucion areal de las pérdidas por
infiltracion es dificil de cuantificar debido a la pobre calidad de los
datos existentes, asi como por la indeterminacién de algunos de los
parametros que intervienen.

Martinez-Alfaro y Castano, 2001, desarrollaron una metodologia para
la estimacion preliminar de un coeficiente de infiltracién agregado para
todo el vaso de Las Tablas de Daimiel. Esta basada en el calculo de
balances hidricos diarios teniendo en cuenta la geometria del vaso y la
superficie inundada. Se consideraré un periodo de dos afios
consecutivos, 1996, cuando se realizé un trasvase de 30 hm® hacia
Las Tablas, y 1997 cuando tuvo lugar una aportacion excepcional de
recursos hidricos superficiales procedentes de las precipitaciones en
la Cuenca Alta del Guadiana. El coeficiente de infiltracion medio
estimado fue de 10mm/d.

Complementariamente, se ha aplicado el paquete de software PEST
(Parameter ESTimation) a un programa disefiado especificamente
para calcular el balance hidrico en el vaso de Las Tablas de Daimiel.
Los parametros estimados fueron el coeficiente de infiltracidn
propiamente dicho y algunos otros relacionados con la geometria del
vaso. Los resultados fueron similares a los obtenidos en el balance
preliminar, mostrando que la utilizacién del coeficiente de infiltracion
consigue resultados satisfactorios para la metodologia empleada, que
resulta ser muy robusta.

El balance fue calculado utilizando como variable esencial la superficie
inundada que, por otra parte, es el factor determinante para el
desarrollo de la flora caracteristica y para la estancia de la avifauna en
el Parque Nacional, por lo que el programa desarrollado puede ser
utilizado para la gestion integral de los recursos hidricos de Las Tablas
de Daimiel, del acuifero donde se recarga parte del agua infiltrada y de
la cuenca del Tajo, de donde procede el agua cuando existen
trasvases.

Los trasvases de agua desde la cabecera de la cuenca del Tajo se
han convertido en los componentes esenciales del mantenimiento 2
de la superficie encharcada en Las Tablas de Daimiel, aunque su

realizacion depende del estado hidrico del sistema de embalses B *
de Entrepefias y Buendia. Cuando éste se encuentra en minimos A
los trasvases no se realizan, como en 1993 y 2006. En esta l \
situacion, el recurso hidrico mayoritario del sistema son las aguas I
subterraneas. En situaciones de precipitaciones excepcionales, 1 *
Las Tablas se han inundado con escorrentia superficial de la i i
propia Cuenca Alta del Guadiana (1997, 1998, 1999). En |
cualquiera de esas situaciones, una parte significativa del agua
contenida en el vaso del Parque Nacional tiende a infiltrarse al PIONITIY OIS OG00S0t oo
haber descendido el nivel freatico del acuifero de la Mancha
occidental a una cota menor a la del fondo del mismo.

" Instituto Geoldgico y Minero de Esparia, Espafia; > Facultad de Ciencias Geoldgicas, Universidad Complutense de Madrid, Esparia
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Evolucién de la superficie encharcada observada en el
Parque Nacional y su relacién temporal con los trasvases
procedentes del Acueducto Tajo-Segura.

La tabla inferior muestra la diferencia entre la superficie inundada observada y sus correspondientes
valores calculados por medio de balances diarios utilizando un célculo preliminar y estimaciones
obtenidas por medio del programa PEST para el periodo comprendido entre enero y septiembre de 1996,
cuando toda la entrada de agua superficial correspondié a un trasvase desde la cuenca del Tajo. Se
muestran las superficies inundadas maximas y el porcentaje de dias en los que se superan los valores de
600 y 800 hm’ inundados, que los gestores del Parque Nacional consideran como criticos para el
funcionamiento ecolégico éptimo del mismo.

Maxima superficie Fecha de la Dif. Supf. % dias con mas de % dias con mas de
Estimacion inundada (hm®)  méxima inundacion medida-calculada (%) 600 hm” inundados (%) 850 hm’ inundados (%)
Preliminar 1412 05/25/1996 1.40 52.19 41.24
PESTO1 1425 05/25/1996 0.49 53.28 41.97
PEST02 1425 05/25/1996 0.49 52.90 41.67
PEST03 1412 05/25/1996 1.40 52.19 41.24
PEST04 1356 05/26/1996 5.31 52.92 41.24
Medido 1432 05/29/1996 62.96 48.15

Solo existen 27 medidas de superficie inundada en 274 dias, entre enero y septiembre de 1996

Diferencia entre las superficies inundadas maximas calculadas y observadas en 1996 (periodo con trasvase), y
porcentaje de dias en los que las areas inundadas son mayores que dos valores criticos en la gestion del Parque Nacional

CONCLUSIONES

Los balances diarios de agua en el vaso de Las Tablas de Daimiel que usen la capacidad de
almacenamiento del humedal pueden ser utilizados para la gestion hidrica del Parque Nacional, ya que
tienen que considerar la superficie encharcada, principal variable para las funciones ecolégicas de la zona
himeda. Ademas, pueden ser usados tanto en la gestion del acuifero subyacente al infiltrarse agua hacia
el mismo, y del sistema de la cuenca del Tajo, origen de las aguas trasvasadas al Parque Nacional.
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