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VIIL.- RECOMENDACIONES PARA LA EXPLOTACION

Los acuiferos de la isla de Ibiza presentan grandes problemas en cuanto a sus
reservas, ya que el volimen de extracciones sobre todo en los acuiferos que abastecen
a los niicleos de poblacion de Ibiza y San Antonio Abad, supera el volumen de agua de
lluvia - Ginica entrada - infiltrada en estas formaciones permeables.

Existen unos problemas fundamentales en relacién con las aguas subterréneas
en esta isla.

e Situacién de equilibrio inestable en relacién con la disponibilidad de recur-
sos a corto plazo, y riesgo de situaciones deficitarias a medio - largo plazo.

e Situaciones de procesos de intrusién marina con diversos grados de intensi-
dad, con reduccién progresiva de recursos.

e Dificultad de obtencidon de nuevos recursos.

Existen problemas adicionales como son el grado de incertidumbre sobre los
recursos reales disponibles y el voliimen de extraccién para los diferentes usos.

En consecuencia y con caricter general pueden establecerse, como base de
lineas prioritarias de actuacién, las siguientes recomendaciones:

e Puesta en préctica de las recomendaciones del "Estudio Previo" del Plan
Hidrolégico de Baleares, de reciente terminacién, en cuanto sea de com-
petencia de las autoridades autonémicas insulares, particularmente en
cuanto se refiere a establecimiento de normas de actuacién, racionaliza-
cién de usos, aprovechamiento 6ptimo de recursos, concienciacién y
fomento de la solidaridad entre usuarios.

e Lucha contra la intrusién marina en una doble via de actuacién com-
plementaria: prevencién y control de eventuales situaciones futuras de este
tipo y minimizacién de los efectos ya producidos mediante el control de
extracciones, abandono de captaciones salinizadas, recarga artificial y cuan-
tas actuaciones técnicas estdn actualmente en vias de aplicacion.



{ISLA DE IBIZA. 1989 - VIII. RECOMENDACIONES PARA LA EXPLOTACION. P4g. 2|

e Desarrollo de estudios complementarios detallados sobre las particulari-
dades de las unidades hidrogeol6gicas menos conocidas.

e Actualizacién de datos sobre recursos disponibles y recursos utilizados.

e Correcta aplicacién controlada de fertilizantes en zonas de regadio intensi-
vo y potenciacién, con el adecuado control, de la reutilizacién de aguas
residuales depuradas tanto para incrementar 1os recursos disponibles como
para evitar, en la medida de lo posible, la degradacion de la calidad de las
aguas subterrdneas.

e Complementacién o creacién, en la medida de lo necesario, de redes de
vigilancia tanto piezométrica como de calidad e incorporacién de los datos
obtenidos en bases informatizadas que, junto con el resto de la informa-
cién, permita un conocimiento exacto e instantdneo de la situacién actual
de las diferentes unidades hidrogeolégicas, particularmente de las més sen-
sibles a las acciones externas relacionadas tanto con los recursos disponi-
bles como con su calidad.

ACCIONES CONCRETAS

Como lineas de actuacién a corto plazo en las zonas de mayor interés hidro-
geolégico de la isla, se podrian acometer las siguientes acciones.

. Zona de Ibiza

En los ultimos afios ha tenido lugar simultdneamente un abandono de los
pozos que explotaban el cuaternario de Ibiza, debido a su progresiva salinizacién y, a
la vez, aumento de las extracciones en el acuifero calcareo, que ha provocado impor
tantes descensos de niveles. La consecuencia ha sido una inversién en los gradientes
naturales y, por tanto, un flujo de agua contaminada hacia el acuifero calcareo. Dado
que éste se usa mayoritariamente para el abastecimiento urbano de Ibiza y Formen-
tera, deberia evitarse el deterioro creciente de su calidad.

Una de las soluciones que se plantea actualmente para el aumento de disponi-
bilidades, es contar con una potabilizadora de agua salada que se abasteceria de aguas
salobres bombeadas del Acuifero Cuaternario. Esta solucién es, en principio, viable y
tendria repercusiones positivas en el conjunto del Sistema. Tanto es asi, que debe
recomendarse no abandonar las extracciones en el Llano de Ibiza, incluso evacuin-
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dose el agua al mar directamente, si se quiere controlar la inversién de gradientes y
salvaguardar, por tanto, los recursos del acuifero calcareo de Ibiza.

. Zona Santa Eulalia

La tnica cuenca hidrogréfica con disponibilidades superficiales a considerar
es la del rio Santa Eulalia. Dado su régimen muy irregular, tanto anual como hi-
peranualmente, y los caudales reducidos que circulan, las obras de explotacién més
aconsejables se basan en la recarga artificial del acuifero con aguas del rio. Existen
zonas apropiadas y los estudios pertinentes, estando s6lo pendientes de realizar las
l6gicas experiencias que confirmen la viabilidad técnica de un proyecto de gran interés
para el abastecimiento de toda la zona oriental de la Isla de Ibiza.



