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3.1. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA GESTION
HIDROLOGICA DE LA CUENCA DEL GUADALFEO

En la fig. 2 adjunta se ha representado una sintesis hidrolégica de
la cuenca del Guadalfeo, con indicacién de los elementos a incluir en la
planificacion y gestion hidrolégica de la misma. Tales elementos son:

3.1.1. Infraestructura de regulacion y distribucion superficial

Las principales obras superficiales de regulacién y distribu-

cién de agua para riego, abastecimientos publicosy usos industria-
les existentes actualmente en la cuenca son:

Embalse de Béznar, de 55,8 hm? de capacidad util, situado
sobre el rio Izbor, a una cota de 485 m s.n.m.

Azudes de Vélez de Benaudalla y de Lobres, y canales de de-
rivacion que parten de ellos para la dotacion de las areas de
regadio tradicional en la vega costera de Motril y Salobreia.

Lasinfraestructuras de regulacidny distribucidn superficiales

en proyecto son:

Embalse de Rules, de 58,6 hm?, de capacidad qitil, situado
sobre el rio Guadalfeo inmediatamente aguas abajo de su
confluencia con el fzbor. La cota prevista para el umbral de la
toma es 170 m s.n.m.

Ttneles y canales de conduccién desde el rio Izbor, inmedia-
tamente aguas abajo del embalse de Béznar, para las aporta-
ciones reguladas por el mismo con destino al riego en la
ampliacién de la cota 300.

3.1.2. Areas con demandas de agua para riego en la cuenca

Conviene diferenciar tales areas segin su localizacion respec-

to de los dos embalses mencionados:

Aguas arriba del embalse de Béznar

Existen 4.008 ha de cultivos regados con una demanda
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de agua de 22,2 hm?/a, equivalentes a 5.543 m*/ha/a. La distri-
bucién mensual de dicha demanda es la siguiente (en hm?):

O(N|D|IE|F{M|AM|J|J|[A]S

2,1211,31| 0 | 0 |[0,06{2,05]2,28(3,05|2,95( 2,83]3,10 (2,46

Cuenca propia del embalse de Rules

Las 7.074 ha de cultivos regados situadas en la cuenca
superficial vertiente al Guadalfeo entre el emplazamiento de
los dos embalse presentan una demanda de 52,8 hm?¥a,
equivalentes a 7.465 hm?*ha/a. La distribucion mensual de
dicha demanda es la siguiente (en hm?):

O|NID|E|F{M|A/M|J|J]|A|S

2,3910,3310,02]0,080,14|1,85|8,55|11,0|12,0| 6,94 | 5,95 |3,63

Aguas abajo del emplazamiento previsto para el embalse de
Rules existen dos areas de riego tradicional, localizadas en los
términos municipales de Motril y Salobrefia, cuya dotacién depen-
de de las aportaciones circulantes por el rio Guadalfeo a la altura
de los respectivos azudes de derivacién. Por otro lado, esté previs-
to el acondicionamiento y puesta en regadio de una parte del area
situada entre las cotas 100 y 300, correspondientes a los términos
de Motril, Salobrefia, Vélez de Benaudalla, Guajar Fondoén,
Molvizar e trabo.

Areas de riego tradicional

Los denominados "Riegos tradicionales", situados por
debajo de la cota 50 m s.n.m. y regados mediante las acequias
que parten del azud de Lobres, estan constituidos por 2.960
ha de cultivos que presentan una demanda de agua para riego
de 49,7 hm¥/a, equivalentes a 16.790 m*ha/a.

Los "Nuevos regadios" estan situados entre las cotas 50
y 100 m s.n.m. y son regados con aportaciones derivadas en el
azud de Vélez de Benaudalla; correspondena 2.740 ha de cul-
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tivos regados cuya demanda de agua para riego asciende a
27,5 hm¥/a, equivalentes a 10.036 m*ha/a.

En conjunto, por tanto, el area de riego tradicional de
Motrily Salobreiia ocupa unasuperficie de 5.700 ha y presen-
ta una demanda de agua de 77,2 hm?%/a, equivalentes a 13.543
m?ha/a. La distribucién mensual de la demanda unitaria de
agua para el total del riego tradicional indicado esla siguiente
(en m*ha):

O|NIDIE|F[{M|A[M|IJ |JT]|] A|S

[.092) 618 | 820| 678] 741| 730 980 [1.4781.492[1.816]1.842{1.25G

Riegos de la cota 300

Ha comenzado la transformacién en regadio de diversas
areas de Motril, Salobrefia y Molvizar, situadas entre 100y
300 m s.n.m., dotadas provisional y parcialmente mediante
elevaciones desde canales de riego. La superficie de cultivos
regados previstos en total para dicha ampliacion asciende a
3.600 ha, con una demanda unitaria de agua para riego de
9.700 m3ha/a, distribuida de la siguiente forma (en m*ha):

O(N|D|E|[F M|A|M[{J|JT]|A]|S

181 0 | 0| 0 | O | O |406 [1.251(2.081|2.395[2.21011.176

3.1.3. Otras demandas de agua en el interior de la cuenca

De acuerdo con las previsiones de la CHS, se han considera-
do las siguientes ampliaciones o mejoras de dotacion de las
demandas actuales en el interior de la cuenca:

12 Demanda de agua para el riego de 823 ha de cultivos, corres-
pondientes a la prevista ampliacién y mejora de los existentes
en el valle de Lecrin, en las inmediaciones del embalse de
Béznar, aguas arriba de la presa (margen izquierda). Su valor
total asciende a 4,32 hm?/a: 0,62 hm?® en mayo, junioy septiem-
bre, y 1,23 en julio y agosto.
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Demanda futura del abastecimiento publico, urbano e indus-
trial, estimada en 25,1 hm?¥a: 2,84 hm*en los meses de octu-
bre a junio, y 3,84 en julio, agosto y septiembre.

Caudal ecoldgico en el cauce de los rios zbor y Guadalfeo,
aguas abajo de los embalses de Béznar y Rules, respectiva-
mente, evaluado en el 10 % de las aportaciones medias
disponibles en cada uno de ellos: caudal constante de 6,00
hm?/a entre los dos embalses, y de 9,14 hm?/a aguas abajo del
de Rules.

3.1.4. Demandas de agua en areas adyacentes a la cuenca

En la planificacion hidrolégica realizada por la CHS esta

contemplada la posibilidad de apoyar o dotar las siguientes de-
mandas de agua localizadas en cuencas adyacentes a la del Gua-
dalfeo:

Trasvase de un caudal constante de hasta 950 I/s continuos
(30 hm?¥/a) desde el Alto Guadalfeo (partiendo del rio Trevé-
lez) hacia el rio Adra (aguas arriba del embalse de Beninar).

Mejora de la dotacion de riego y abastecimiento en la deno-
minada subzona Al (*), lo que supondria €l trasvase de un
caudal de 21,1 hm?/a, distribuido mensualmente de la siguien-
te forma (en hm?):

O(N|D|E|F|M|A[{M|J|J|A]|S

1,160,6810,84 (0,73 (0,78 0,77 | 1,20 (2,08 2,57| 3,83 | 3,74 [ 2,68

3.1.5. Manantiales regulables hidrogeologicamente

En las figs. 2 y 3 estan reflejados de forma simbdlica los ma-

nantiales cuya regulacién hidrogeolégica ha sido analizada y
evaluada. La descarga natural media de los mismos, agrupados

Corresponde a las cuencas de los rfos Jete, Verde y Seco de Almufiécar, adyacentes por el Oeste a la del Guadalfeo,
y a la cuenca de la rambla de Gualchos, situada inmediatamente al Este.

34.




seglin su localizacion en las cuencas vertientes a los embalses de
Béznar y de Rules, es la que a continuacién se indica:

Aguas arriba del embalse de Béznar

Padul y Cijancos .........cccoeeeeeececscncnes 12,40  hm?a
Entre los embalses de Béznar y de Rules

LA ZAZA eooeeieieeeeeeereeceeeereeeeee e 0,94 id.
RUIES «eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeerreeeevae e 15,53 id.

Aguas abajo del embalse de Rules

Vélez de Benaudalla........................ 12,67 id.
Riode La Toba ....ceeeeeecreeceeneennees 6,52 id.
Total .aaeeeeeeeeeeeceeeccensene 48,06 hm?3/a

La descarga conjunta indicada representa aproximadamente
un 17 % de las aportaciones naturales totales de la cuenca.

3.1.6. El sistema acuifero aluvial Motril-Salobreiia

Son varios y de distinto signo los factores que hacen de este
acuifero un elemento dificilmente evitable en una planificacion hi-
drolégica para la cuenca del Guadalfeo, e incluso para el entorno
de la misma.

Por una parte, dos caracteristicas de tipo estratégicodanala
utilizacién del sistema un alto interés:

- La localizacién del mismo, subyacente a la mas extensa e
importante de las areas de demanda de agua de toda la
cuenca del Guadalfeo (las ocasionadas por los riegos tradi-
cionales en la vega de Motril y Salobrefia y por el abasteci-
miento urbano e industrial concentrado en dicha zona), hace
que se simplifique notablemente la infraestructura de distri-
bucién del agua bombeada desde el mismo.

- Resulta sumamente facil la captacién del acuifero en practi-
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camente cualquier punto del sistema: la superficie piezomé-
trica libre (el acuifero es libre en los 43 km? de extension del
sistema) es generalmente alcanzable a menos de 20 m de
profundidad, y normalmente se pueden cortar varias decenas
de metros de espesor saturado.

Por otro lado, el funcionamiento hidrodinamico del sistema,
en general, y la recarga y descarga del mismo, en especial, se veran
fuertemente afectados por el régimen e infraestructura de regula-
cién que se establezca para el rio Guadalfeo, y por los planes de
riego que se lleven a la practica sobre la vega de Motril y Salobre-
fa:

- Del orden de un tercio de la recarga total media del sistema
acuifero (15,5 sobre 47,3 hm?a) procede en la actualidad de
la circulacién subterranea existente en el estrecho relleno
aluvial de los tramos alto y medio del Guadalfeo, que entron-
ca con el sistema acuifero a la altura del azud de Lobres.
Dicho flujo subterraneo, fuertemente conectado con la esco-
rrentia superficial, se vera muy afectado por laregulacion que
se consiga en las aportaciones circulantes por el rio, como
también lo seria por la propia construccion de una presa en
Rules, que interrumpiria totalmente la mencionada circula-
cion subterranea.

- Casi una cuarta parte (11,5 de los 47,3 hm*/a) de la recarga
total del sistema procede de la percolacion desde el cauce del
rio, y es evidente la influencia que en el valor de la misma
tendra la opcién que se adopte respecto de la regulacion
superficial.

- El componente mas importante de la recarga del sistema
acuifero aluvial Motril-Salobrefia corresponde a la infiltra-
cién de los excedentes de riego (16,9 de los 47,3 hm?/a). Es,
por tanto, evidente la influencia que en el funcionamiento del
sistema acuifero tendra también el aspecto hidroagricola de
la planificacion hidrolégica de la cuenca, particularmente el
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3.2.

referido a los riegos de la vega de Motril y Salobrena.

Las consideraciones anteriores no significan que se deba
propugnar el mantenimiento de la situacién actual de la recarga
del sistema acuifero, mediante la no modificacién de laregulacion
actual del rio, la no perturbacion del flujo subterraneo a través de
surelleno aluvial aguas arriba de Lobres, 0 el mantenimiento de las
actuales dotaciones y del calendario de riegos sobre la vega de
Motril y Salobrefia. Pero si sera necesario valorar la repercusion
que en el funcionamiento del acuiferoy en las posibilidades de ex-
plotacién del mismo tendria cualquier modificacion en los aspec-
tos indicados.

Finalmente, la necesidad de incluir el sistema acuifero aluvial
Motril-Salobreia en la planificacion hidroldgica de la cuenca del
Guadalfeo deriva también de su carécter costero: es indispensable
valorar la repercusién en la intrusién marina de cualquier plan de
explotacién del acuifero proyectable para el futuro, tanto si no se
modifica el régimen del flujo subterraneo aguas arriba del azud de
Lobres, como, especialmente, si se produce una alteracion apre-
ciable en el mismo.

La herramienta idénea para calcular las consecuencias y de-
terminar la viabilidad de cualquier plan de explotacion para el
acuiferoaluvial es el ya realizado modelo matematico del flujo sub-
terraneo en el mismo, elaborado en el marco de la presente
investigacion y de cuyos resultados se incluye un resumen en el
apartado 3.5.1.

PLANTEAMIENTO ADOPTADO EN LA ELABORACION
DE UN MODELO DE GESTION HIDROLOGICA PARA
LA CUENCA DEL GUADALFEO

En la elaboracién del modelo de gestidon hidroldgica para la

cuenca del Guadalfeo se han integrado los elementos indicados en el
apartado anterior teniendo en cuenta que:
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