3. MODELO DE GESTION COORDINADA DE LOS
RECURSOS HIDRICOS TOTALES DE LA CUENTA
(continuacion)

3.2. Planteamiento adoptado en la elaboracion de
un modelo de gestion hidroldgica para la cuenca del
Guadalfeo



3.2.

referido a los riegos de la vega de Motril y Salobrena.

Las consideraciones anteriores no significan que se deba
propugnar el mantenimiento de la situacién actual de la recarga
del sistema acuifero, mediante la no modificacién de laregulacion
actual del rio, la no perturbacion del flujo subterraneo a través de
surelleno aluvial aguas arriba de Lobres, 0 el mantenimiento de las
actuales dotaciones y del calendario de riegos sobre la vega de
Motril y Salobrefia. Pero si sera necesario valorar la repercusion
que en el funcionamiento del acuiferoy en las posibilidades de ex-
plotacién del mismo tendria cualquier modificacion en los aspec-
tos indicados.

Finalmente, la necesidad de incluir el sistema acuifero aluvial
Motril-Salobreia en la planificacion hidroldgica de la cuenca del
Guadalfeo deriva también de su carécter costero: es indispensable
valorar la repercusién en la intrusién marina de cualquier plan de
explotacién del acuifero proyectable para el futuro, tanto si no se
modifica el régimen del flujo subterraneo aguas arriba del azud de
Lobres, como, especialmente, si se produce una alteracion apre-
ciable en el mismo.

La herramienta idénea para calcular las consecuencias y de-
terminar la viabilidad de cualquier plan de explotacion para el
acuiferoaluvial es el ya realizado modelo matematico del flujo sub-
terraneo en el mismo, elaborado en el marco de la presente
investigacion y de cuyos resultados se incluye un resumen en el
apartado 3.5.1.

PLANTEAMIENTO ADOPTADO EN LA ELABORACION
DE UN MODELO DE GESTION HIDROLOGICA PARA
LA CUENCA DEL GUADALFEO

En la elaboracién del modelo de gestidon hidroldgica para la

cuenca del Guadalfeo se han integrado los elementos indicados en el
apartado anterior teniendo en cuenta que:
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4e.

De acuerdo con las previsiones de la CHS, las demandas de agua
para riego, abastecimiento urbano e industrial y necesidades
ecoldgicas en el interior de la cuenca, a dotar mediante los planes
de regulacién proyectados serian:

Regadio tradicional de Motril-Salobrefa ................ 77,2 hm?a
Mejora y ampliacién de los riegos de Lecrin............ 43 "
Caudal ecoldgico aguas abajo de Rules.................... 91 "
Ampliacién de riegos de la cota 300........ccccoeuennnnee. 349 "
Abastecimiento urbano e industrial .........ccceceeunenne. 25,1 "
Total . 150,7 hm?/a

Los posibles trasvases hacia cuencas adyacentes a la del Guadal-
feo supondrian, segiin la CHS, las siguientes dotaciones:

Para riego y abastecimiento en la subzona Al ........ 21,1 hm%/a
Derivacidon méaxima hacia el rio Adra.......cccceeeueeeunene. 30,0 "
Total maximo . 51,1 hm?a

Ademés de las dreas de riego existentes o en proyecto, a las que se
preve atender mediante la regulacién del rio Guadalfeo con las
dotaciones indicadas en el parrafo 12, existen otras numerosas
areas de riego dispersas a lo largo de los tramos medio y alto de la
cuenca, que han sido identificadas (ver fig. 2) y valoradas en el
marco de la presente investigacion. La demanda conjunta de tales
areas de riego asciende a 80,6 hm*/a, y de las encuestas efectuadas
para evaluarlas se desprende que, en general, las mismas se en-
cuentran razonablemente dotadas mediante captaciones y apro-
vechamientos locales de agua cuyo origen es generalmente subte-
rraneo.

De lo indicado en los tres parrafos anteriores resulta que la regu-
lacién que habria que conseguir en las aportaciones naturales
totales de la cuenca del Guadalfeo, para poder dotar todas sus de-
mandas actuales y las previstas, y apoyar a las cuencas adyacentes,
asciende a 282 hm?/a. Para valorar el alcance de ese esfuerzo regu-
lador, hay que tener en cuenta que las aportaciones naturales
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totales de la cuenca hasta el emplazamiento proyectado para el
embalse de Rules han sido estimadas por la CHS en los siguientes
valores:

- 245 hm?®/a segin los estudios basicos del plan hidrolégico,
realizados en 1983.

- 286 " segun el estudio de viabilidad de la ampliacion
de riego de la cota 300, elaborado en 1984.

Ante las previsiones de demanda global expuestas, el disefio de un

esquema o modelo que pudiera servir de base a la gestion hidroldgica
susceptible de aplicacién a la cuenca del Guadalfeo ha comprendido las
siguientes fases, que vienen descritas de forma resumida en los proxi-
mos capitulos:

L

Se ha comenzado analizando y evaluando la capacidad real de re-
gulacion superficial estricta de los embalses de Béznar (construi-
do) y Rules (en proyecto), para hacer frente a las demandas pre-
vistas, en distintos supuestos de prioridad de las mismas. Para
realizar dicha valoracidn se han utilizado alternativamente las dos
estimaciones de la CHS sobre las aportaciones propias de los dos
embalses citados.

Se ha analizado, calculado y disefiado la regulacion hidrogeologi-
ca de los méas importantes manantiales existentes en la cuenca, te-
niendo en cuenta su localizacién, aprovechamiento actual y pers-
pectivas de evolucién del mismo.

Se han calculado después los resultados que se derivarian de la
puesta en préctica de una regulacién coordinada, es decir, median-
te la coordinacién entre la regulacién que podrian conseguir los
dos embalses superficiales mencionados y, de modo independien-
te pero simultaneo, la regulacion hidrogeolégica de los manantia-
les indicados en el apartado 3.1.5.

Con objeto de profundizar en las posibilidades de regulacion co-
ordinada de aportaciones superficiales y subterraneas, se ha com-
plementado la fase anterior calculando las posibilidades de regu-
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lacién conjunta de los dos embalses considerados y del sistema
acuifero aluvial de Motril-Salobrena.

A diferencia del planteamiento de la regulacién coordinada, en el
que lasregulaciones implicadas enla coordinacion son cualitativa-
mente completas (es decir, que tanto una como otra proporcionan
aportaciones debidamente adaptadas a la distribucion temporal
de lademanda a dotar), en la regulacion conjunta se hace colabo-
rar a los embalses superficiales y a los sistemas acuiferos, de forma
que sea la suma de las aportaciones de origen superficial (los
desembalses) y las de origen subterraneo (obtenidas mediante
bombeo en sondeos) la que, en conjunto, resulte adaptada a dicha
distribucién, sin que en general lo estén cada una de ellas por
separado.

Finalmente, se ha analizado el funcionamiento hidrodinamico que
se registraria en el sistema acuifero implicado, como consecuencia
de su utilizacién en la regulacién conjunta propuesta. Para ello se
ha utilizado el correspondiente modelo matematico del flujo
subterraneo elaborado con esa finalidad.

Como ilustracién del esquema de demandas de agua que se preve

dotar en y desde la cuenca, y de fuentes de dotacion de las mismas con
recursos hidricos superficiales y subterraneos naturalmente conver-
gentes en el rio Guadalfeo, se incluye la fig. 3 en la que de forma
simbdlica se han reflejado:

Como areas de demanda de agua para riego:

+  los regadios dispersos del Alto Guadalfeo,

+ el regadio tradicional de Motril y Salobrefia

+  la prevista mejora y ampliacién de los riegos del valle de
Lecrin, junto al embalse de Béznar, y

+  latambién prevista ampliacion de regadio de la cota 300.

Los dos embalses superficiales considerados.

Los manantiales a regular hidrogeolégicamente, distinguiendo
respecto de ellos las tres siguientes situaciones:

40.




v

ESQUEMA HIDROLOGICO DE LA CUENCA DEL GUADALFED

&> LEYENDA

e HACIA EL RID ADRA
T ‘ AREAS DE RIEGD DE LAS
T T\ CUENCAS ALTAS DE LOS
T T 1) \

RIOS 1ZBOR Y GUADALFED

AREA DE RIEGO LIGADA A
UN MANANTIAL REGULABLE

A AMPLIACIAN DE RIEGO
TEL DE LA COTA 300

NN RIEGOS TRADICIONALES
Fa DE MOTRIL Y SALOBRENA

. . MANANTIAL REGULABLE Y SU
— CORRESPONDIENTE SISTEMA
o — ACUIFERO CARBONATADO

Lo MANANTIALES DE
; ol PADUL~CIJANCOS
7,7 , S o ID La zazA
HACIA LA ZONA AL 7/ / e 3 e N i
@../ i - SARERL S O 0D 3 ID. RIO DE LA TOBA
7S AN i, NANANAA RS C AR =
/ G AN\ SRR ANNNNNYN y P .
2 AN S AR RRIT IR N N Y 4 I, VELEZ DE BENAUDALLA
7 KN A 2T SE AN L A S
AN SRAN KRR R NSNS NAEEA S NN B
NP QDAL e RRRRIOE R vie N W | 5 ID. RULES
AN ESSSIARANR RN A AR A AR .
B AR SRR | SISTEMA ACUTFERD ALUVIAL
' VRS SOSALEBRERAC S LR N R AN RSN N NSO *MOTRIL~SALORRENA*
[ -'\'.\'&'\"\'\-\',\ A R R N e R L LY . LA L
M | ‘ A TR i T th YT LR GR U Vh Ul UV ) DLV U S R Ch A G , 7
0‘) yls CANAL
V'S ;
- ndbgico FIG. 3
oMo bgens s




. ladelos manantiales de Padul, Cijancosy Vélez de Benauda-
lla, en los que, después de dotar adecuadamente las deman-
das de riego y abastecimiento que en la actualidad son
atendidas mediante su descarga natural, es planteable la re-
gulaci6n hidrogeoldgica de los mismos en apoyo de la regula-
cién que puedan efectuar los embalses;

.+  lade los manantiales de La Zaza y del rio de La Toba, en los
que parece claramente prioritario enfocar su regulacion hi-
drogeoldgica a la mejora y/o ampliacion de las demandas lo-
cales dependientes de ellos (*); y

. la del manantial y circulacién subterranea en Rules, para la
que no existen demandas propias adyacentes, por lo que su
posible regulacién hidrogeolégica podria estar destinada a
apoyar la regulacién superficial.

- El sistema acuifero aluvial "Motril-Salobreiia".

- Los posibles trasvases de apoyo a cuencas vecinas.

3.3. POSIBILIDADES DE REGULACION DEL RiO GUA-
DALFEO MEDIANTE EMBALSES SUPERFICIALES

Regular las aportaciones circulantes por un punto determinado de
un rio equivale a conseguir que las mismas se encuentren disponibles en
él segtin la misma ley temporal relativa que la de la demanda a atender
desde el mismo. Dado que, generalmente, las aportaciones de un rio
suelen presentarse segin leyes temporales diferentes, cuando no opues-
tas, a las que caracterizan a la demanda, el método mas sencillo para
conseguir la regulacién perseguida consistira en retener o embalsar ex-
cedentes cuando las aportaciones superen a las demandas, para utili-
zarlos cuando el desequilibrio cambie de signo.

) De hecho, se ha iniciadoya la ampliacién de regadfos en las inmediaciones del rfo de La Toba ("Nuevos regadfos de
Guéjar-Faragiiit").
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