
 
 

 
 

3. MODELO DE GESTION COORDINADA DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS TOTALES DE LA CUENTA 
(continuación) 

 
 
3.3. Posibilidades de regulación del río Guadalfeo 
mediante embalses superficiales 
  

3.3.1. Garantía adoptada 
3.3.2. Programa de cálculo aplicado 
3.3.3. Datos utilizados 

 
3.3.3.1. Embalses de regulación 
3.3.3.2. Aportaciones superficiales 
3.3.3.3. Derivaciones 
3.3.3.4. Servidumbres 
3.3.3.5. Distribución de la demanda de agua para 
riego 

  3.3.4. Resultado del cálculo de la regulación superficial 
 
3.3.4.1. Opción I: Regulación en Béznar y Rules 
para dotar demandas internas de la cuenca del 
Guadalfeo. Series PH 
3.3.4.2. Opción II: Regulación en Béznar y Rules 
para dotar demandas internas de la cuenca del 
Guadalfeo. Series EU 
3.3.4.3.. Opción III: Regulación en Béznar y Rules 
para dotar demandas internas de la cuenca del 
Guadalfeo, con apoyo a la subzona A1. Series EU 
3.3.4.4. Opción IV: Regulación en Béznar y Rules 
para dotar demandas internas de la cuenca del 
Guadalfeo, con apoyo a la subzona A1 y trasvase 
hacia el río Adra. Series EU 

   
3.3.5. El embalse de Rules 

 
 






































