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3.5. EL SISTEMA ACUIFERO MOTRIL-SALOBRENA EN LA

REGULACION SUPERFICIAL CONJUNTA

La puesta en practica de la regulacion conjunta mediante los dos

embalses superficiales y el sistema acuifero Motril-Salobrefia, descrita
en el capitulo anterior, introduciria modificaciones apreciables en la re-
carga y descarga del sistema, debido a que:

seria preciso obtener de él unos aportes netos de agua subterranea
devalor medio pocoimportante (del orden de 251/s,en promedio),
pero con maximos ocasionales de hasta 1,69 m’/s; y

resultaria seriamente alterado el régimen y la magnitud de las
aportaciones de agua circulantes subterraneamente y en superfi-
cie por el aluvial del rio Guadalfeo, en su incorporacion al sistema
acuiferoy, con ello, se veria afectada una parte importante de lare-
carga de éste, porque:

- laconstruccidn de la presa de Rules, anclada en el substrato
muy poco permeable sobre el que esta depositado el aluvial,
interrumpiria totalmente la circulacion subterranea existente

" ahora en el mismo, en direccidn hacia el sistema, y

- serian diferentes los excedentes superficiales circulantes sobre
el sistema acuifero, entre el azud de Lobresy el mar, una parte
de los cuales recargan por percolacién al sistema acuifero
citado.

Por consiguiente, es necesario valorar - simuldndolas mediante un

modelo de flujo subterraneo representativo - las consecuencias hidro-
dindmicas de dichas alteraciones, en un doble aspecto:

evolucion de la superficie libre del acuifero, y

avance del frente de agua del mar en la franja costera del sistema
acuifero.

3.5.1. Modelo matemético del flujo subterraneo en el sistema

El proceso de modelizacién de la circulacion subterranea en
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el sistema acuifero aluvial de Motril-Salobrefia durante el trienio
1985/86-1987/88, realizado mediante el programa NEWSAM, ha
puesto de relieve una satisfactoria coincidencia entre las hipdtesis
de partida sobre el funcionamiento hidrodinamico del sistema, y el
comportamiento real registrado en el mismo durante el periodo
mencionado.

En particular, es de destacar la validez de las siguientes carac-
teristicas hidrodinamicas:

- Setrata de un acuifero libre, con circulacién subterranea bi-
dimensional basicamente horizontal.

- La recarga lateral subterranea a través de los limites del
aluvial sélo presenta un valor apreciable (con los caudales
medios que se indican) en:

+  Limite aguas arriba del

sistema (azud de Lobres)........ 15,46 hm?*a 490 1/s
+  Contactos del aluvial con

los pies de monte de Mol-

vizar y El Puntalén .................. 1,36 " 43 "
+  Borde suroeste del pendn
carbonatado de Salobrena .... 0,63 " 20 "

- Larecarga por infiltracion sobre la vega de Motril-Salobreifia
procede fundamentalmente de los excedentes del riego en la
misma, resultando despreciables, frente a ellos, la originada
en la lluvia 1til. La citada recarga ha sido evaluada en 16,93
hm?/a, equivalentes a 536 /s continuos.

- Es muy importante la recarga que recibe el sistema acuifero
mediante percolacién desde el cauce del rio Guadalfeo,
cuando por el mismo circulan excedentes superficiales.
Tambien presenta alguna importancia la recarga desde el
cauce de la rambla de Los Alamos:

. Desde el cauce del
Guadalfeo .......ooeevveveervennee. 11,49 hm3/a 364 /s
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. Desde Los Alamos .................. 1,42 hm?/a 45 /s

- Por consiguiente, la recarga total del sistema acuifero Motril-
Salobrefia asciende a 47,33 hm¥/a, equivalentes a 1.499 /s
continuos.

- Lassalidas por bombeo desde pozos y sondeos en el sistema
ascendieron en promedio durante el periodo de referencia a
17,11 hm?/a, equivalentes a 542 I/s.

- Delo anterior se deduce un valor de 30 hm*/a equivalentes a
960 1/s continuos, para las salidas subterraneas del acuifero
aluvial hacia el mar.

Como ilustracién de la calidad del calibrado conseguido en el
modelo, en la fig. 14 se han reflejado las isopiezas calculadas en
régimen permanente y un promedio de las observadas durante el
trienio de referencia para la modelizacién. Enlas figs. 15a 20 se ha
reflejado el calibrado del régimen transitorio en 10 mallas repre-
sentativas del modelo.

3.5.2. Simulacién matematica

Como periodo de simulacién se ha elegido el de 30 afios que
ha servido para el célculo de la regulacién superficial conjunta, es
decir, 1950/51-1979/80.

Para valorar el comportamiento hidrodindmico del sistema en el
marco de la regulacién conjunta, se han admitido las siguien-
tes hipotesis:

12. Sesupone que la recarga del sistema acuifero por la infiltra-
cién de los excedentes de riego se va a mantener, durante el
periodo de valoracidn, en los valores medios mensuales regis-
trados durante el trienio 1985/86-1987/88, que sirvi6 de refe-
rencia para la modelizacién matematico del flujo subtaerra-
neo en el sistema acuifero.

22, Se admite también la continuacién de los bombeos realizados
actualmente en el acuifero, aplicando para cada malla, en
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