4. RESUMEN Y CONCLUSIONES
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Como conclusiones més significativas del planteamiento, desarro-

lloy resultados derivados del modelo de gestion hidroldgica propuesto
para la cuenca del Guadalfeo, cabe destacar las siguientes:

12,

De acuerdo con los planes y valoraciones establecidos por la CHS,
las demandas de agua para riego, abastecimientos y caudales
ecolégicos, que se preve dotar en el interior de la cuenca del
Guadalfeo mediante la regulacion superficial de dicho rio que rea-
licen los embalses de Béznar (construido) y Rules (en proyecto),
ascienden a 150,7 hm?%/a:

77,2 hm3¥a para las 5.700 ha de regadios tradicionales de las
vegas de Motril y Salobrefia,

- 43 "  paralamejora delas 823 ha de regadios del valle
de Lecrin,

- 349 "  paralaampliacion deregadios de la cota300, con
una superficie de 3.600 ha,

- 91 " de caudal ecolégico enlosrios Izbor y Guadalfeo,
y

- 251 "  para abastecimiento urbano e industrial.

A la indicada dotacién de demandas "internas" habria que afiadir
la previsién de destinar 51,1 hm*/a para apoyo a cuencas adyacen-
tes a la del Guadalfeo:

- 21,1 hm%a paraapoyoalriegoy alabastecimiento urbanoen
la subzona Al (*),y

- 30,0 " a trasvasar, como maximo, a la cuenca del rio
Adra, aguas arriba del embalse de Beninar.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que ademés de las deman-
das a atender mediante la regulacién superficial, existen en el
interior de la cuenca, generalmente aguas arriba de los dos embal-
ses mencionados, dreas de riego dispersas, no incluidas en los

Corresponde a las cuencas de los rios Jete, Verde y Seco de Almuiiécar, y a la de la rambla de Gualchos.
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indicados planes, con una superficie conjunta de 11.276 ha (*). Sus
demandas de agua para riego, que en general parecen estar
aceptablemente dotadas con recursos de origen subterraneo, as-
cienden a 80,6 hm?/a:

- 22,2hm?a correspondientes a cultivos situados aguas arriba
' del embalse de Béznar,

- 528 "  de cultivos localizados en la cuenca propia del
proyectado embalse de Rules, y
- 56 " de cultivos situados aguas abajo de Rules, dota-

dos mediante los manantiales de Vélez de Be-
naudalla y del rio de La Toba.

Por consiguiente, el esfuerzo regulador global que habria que
llevar a cabo en la cuenca del Guadalfeo para poder dotar la
totalidad de las demandas de agua existentes en la actualidad y
proyectadas para un futuro préximo, en el interior y en las inme-
diaciones de la misma, asciende a 282 hm?/a.

Frente a dicha demanda, las aportaciones naturales totales de la
cuenca son, segin dos estimaciones recientes, elaboradas por la
CHS:

- 245 hm?/a segun los estudios basicos del plan hidrolégico,
realizados en 1983 (series PH) (**), o

- 286 "  seglnelestudiodeviabilidad dela ampliaciénde
regadios de la cota 300 (series EU) (***).

La evaluacién, realizada mediante el programa REGRIO1, de la
capacidad de regulacion superficial de los embalses de Béznar
(construido) y Rules (en proyecto), en el supuesto de que ambos

4,008 ha en la cuenca vertiente al embalse de Béznar
7.074 " enla cuenca propia del proyectado embalse de Rules, y
194 " de riegos dependientes de los manantiales del rio de La Toba y de Vélez de Benaudalla.

"Estudios bésicos para la redaccién del plan hidrol6gico de la cuenca hidrogréfica del Sur de Espafia. 12 fase", 1983.
Elaborado por INITEC.

"Estudio de viabilidad de la ampliaci6n de lazona regable de Motril y Salobrefia hasta la cota 300 (Granada)", marzo
de 1984. Elaborado por EUROESTUDIOS, S.A.
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fuesen explotados en régimen hiperanual estricto (*), y aplicando
diversos supuestos de gestién de la cuencay de datos hidrologicos
para el célculo, ha proporcionado los siguientes resultados:

1. No parece existir ninguna dificultad para que el embalse de
Béznar, de 55,8 hm? de capacidad ttil, después de atender los
riegos de Lecrin (4,3 hm%a) y proporcionar 6,0 hm%a de
caudal ecolégico, pueda dotar los 34,9 hm*/a en que han sido
evaluadas las demandas de riego de la prevista ampliacion de
la cota 300. Esta conclusién es independiente de los datos
hidrolégicos con que se ha realizado el calculo.

2. Ladeterminacién de las posibilidades de regulacion superfi-
cial mediante el sistema de embalses Béznar/Rules, con los
58,6 hm? de capacidad util proyectada para el segundo de
ellos, varia sustancialmente segtn los datos hidroldgicos con
que se efectue el calculo:

a) Si se utilizan las series PH de aportaciones naturales,
resulta la siguiente capacidad de regulacion conjunta:

43 hm3a para los riegos del valle de Lecrin,

349 " para la ampliacién de la cota 300,
25,1 " para abastecimiento urbano e industrial,
91 " de caudal ecoldgico (aguas abajo de Ru-
les), y
212 " para los riegos tradicionales de las vegas

de Motril y Salobreiia, cuyas demandas
ascienden a 77,2 hm?/a.

Es decir, s6lo se podrian dotar 1.562 de las 5.700 ha de
riegos tradicionales de Motril y Salobreiia, salvo, claro
est4, que se renunciase a la mayor parte de las dotacio-
nes anteriores (ampliacioén de la cota 300, mejora del
abastecimiento, etc.).

® La moderada duracién de las series foronémicas disponibles y las discrepancias existentes entre ellas hacen
aconsejable optar por una garantfa estadfsticamente m4xima en el célculo de la regulacién superficial.
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b) Si, por el contrario, se utilizan las series EU de aportacio-
nes disponibles o "aforadas", resulta la siguiente capaci-
dad de regulacién conjunta:

43 hm’a para los riegos del valle de Lecrin,

349 " para la ampliacién de la cota 300,
25,1 " para abastecimiento urbano e industrial,
91 " de caudal ecolégico (aguas abajo de Ru-
les), y
82,7 " para los riegos tradicionales de las vegas

de Motril y Salobrefa, cuyas demandas
ascienden a 77,2 hm?/a.

Es decir, se podrian dotar con un ligero margen de
seguridad las 5.700 ha de riegos tradicionales de Motril
y Salobrefia.

La ausencia de perspectivas que se derivarian de la utilizacion
de las series PH ha hecho que, en el analisis de opciones de
regulacién més ambiciosas que la sola dotacién de demandas

. internas, se hayan utilizado exclusivamente las series EU de

aportaciones disponibles. Sin embargo, ello no supone, en
principio, una mayor fiabilidad para éstas.

De acuerdo con los datos hidrolégicos incluidos en el estudio
de viabilidad de la ampliacién de la cota 300, la puesta en
practica de los objetivos contemplados en la opcién III, es
decir,laregulacién hiperanual estricta con apoyo alasubzona
Al, implicaria un déficit de 16,4 hm?/a en la dotacion de los
riegos tradicionales de Motril y Salobreia, es decir, 1.212 ha
de los mismos quedarfan sin dotar por la regulacion superfi-
cial.

De acuerdo también con los datos hidrolégicos incluidos en
el citado estudio de viabilidad, la puesta en practica de la
opcién IV, es decir, el apoyo a la subzona Aly el trasvase de
28,5 hm%/a a la cuenca del rio Adra, implicaria un déficit de
40,8 hm?/a en la dotacién de los riegos tradicionales de Motril
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y Salobreiia, es decir, 3.009 ha de los mismos quedarian sin
dotar por la regulacién superficial.

Por otro lado, desde un punto de vista exclusivamente hidro-
16gico, la derivacion de hasta 950 1/s de aportaciones propias
del embalse de Rules, sdlo resultaria viable si la misma
partiese desde el propio embalse, 1o que, por otro lado, haria
necesarias unas muy importantes obras de infraestructura. Si
el punto de derivacién estuviese situado en el rio Trevélez
seria muy problemaético derivar mas de 20 hm?*a de aporta-
cién media (no regulada).

6. Enelmarcode una posible gestién hidrol6gica exclusivamen-
te dedicada a la dotacién de demandas internas de la cuenca
del Guadalfeo, es decir, sin apoyo a la subzona Al ni trasvase
al rio Adra, podria resultar hidrolégicamente alternativa y
econémicamente interesante la regulacién hidrogeolégica de
la circulacién subterranea en Rules, de muy elevada eficacia
hidrolégicay nulo impacto ambiental, frente a la construccion
del embalse proyectado para dicho emplazamiento.

42, La coordinacién de la regulacion superficial mediante los embal-

ses de Béznar y Rules, con la regulacién hidrogeolégica de los
manantiales de Padul, Cijancos y Vélez de Benaudalla permitiria
acortar el déficit de dotacion de las demandas de riego tradicional
en las vegas de Motril y Salobrefia en relacion con el calculado en
las opciones II (1.212 ha) y IV (3.009 ha), hasta quedar reducido,
en un régimen hiperanual estricto a:

524 ha enlaopcion III-bisy
2321 " enla opcion IV-bis.

La puesta en practica de una regulacién conjunta o complementa-
ria, mediante los dos embalses superficiales y el sistema acuifero
aluvial Motril-Salobreiia, coordinada con la regulacion hidrogeo-
16gica de los manantiales mencionados, permitiria cubrir el déficit
(524 ha) correspondiente a la opcién III-bis. Tal objetivo, en el
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que, como margen de seguridad, se supone la continuacion de los
actuales bombeos de agua subterranea en el sistema acuifero, re-
presentaria aproximadamente el méximo esfuerzo adicional reca-
bable del sistema acuifero, en el marco de una regulacion hipera-
nual estricta.

La aplicacién del programa REGRIO?2 ha permitido determinar
que, con una politica de anticipacién de bombeos caracterizada
por un valor de ALFA = 4,0, se optimizaria la intervencién del
sistema acuifero en dicha regulacién conjunta:

1. Seria necesario disponer de una capacidad de bombeo com-
plementaria (*) de 1,69 m?s.

2. Elbombeo medio hiperanual a realizar en el sistema ascende-
ria a 17,90 hm?/a:

17,11 hm?*a explotacién actual (5421/s)y
0,79 " complemento de bombeo para la regualcion
conjunta (25,2 I/s).

3. Sibien el bombeo medio complementario es muy reducido,
los maximos del mismo son importantes (**):

331 1/s de méaximo anual (3¢ afio)
1.688 " de méximo mensual (agosto, 3¢ afo)

Asimismo, los excedentes superficiales que seguirian registrando-
se en el marco de la regulacién conjunta modificarian la recarga
del sistema a la altura del azud de Lobresy por percolacién desde
ellecho delrio, y las pérdidas de éste en el mar. Los correspondien-
tes valores medios pasarian a ser (***):

La capacidad de bombeo instalada en la actualidad en los sondeos localizados en el sistema asciende a 2,53 m3s.

Dichos m4ximos son, en todo caso, comparables a los correspondientes al bombeo medio realizado durante el trienio
1985/86-1987/88:

542 /s de promedio anualy
1.044 " de m4ximo mensual (en agosto)

**%) ] os valores medios correspondientes al periodo 1972/73-1987/88 han sido:
PoO! pe

490 /s recarga lateral subterrdnea a la altura del azud de Lobres,
937 " percolaci6n hacia el sistema acuifero, y
1.142 " pérdidas del rfo en €l mar.
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497 1/s recarga lateral subterranea a la altura del azud,
826 "  percolacidn desde €l lecho, y
1.061 "  pérdidas del rio en el mar.

6. FEl funcionamiento hidrodinamico del sistema acuifero Motril-

Salobrefia, analizado mediante simulacion matemética de los
bombeos y de la recarga indicados en la conclusion anterior, apli-
cados al periodo de célculo de la regulacion superficial conjunta
(1950/51-1979/80), ha reflejado una satisfactoria evolucién de la
superficie piezométrica libre del acuifero aluvial y una contencion
aceptable de la intrusién marina.

Se plantea, no obstante, un ligero riesgo de breve intrusién sobre
el tramo de costa de unos 850 m de longitud situado inmediata-
mente al Noroeste de la desembocadura del Guadalfeo en el mar,
que tendria lugar Gnicamente en 2 meses aislados de la serie de 360
simulados. El caudal instantdneo méaximo de agua de mar que
podria llegar a entrar a lo largo del indicado frente ascenderia a
9,251/s en uno de los dos meses (noviembre, 5¢afio),y a 0,761/s en
el otro (noviembre, 4° afio).

Sin embargo es preciso tener en cuenta el doble margen de segu-
ridad que va implicito en los indicados resultados:

1. Laadopciénde unrégimen hiperanualy estricto o de garantia
estadisticamente méxima, en el célculo de la regulacion su-
perficial, en el que no se han permitido déficits de dotacién en
ninguno de los meses del periodo de simulacién. Un criterio
menos exigente en la dotacién de demandas, como el contem-
plado en el estudio de viabilidad de la ampliacion de riegos de
la cota 300, redundaria obviamente en una disminucién del
indicado riesgo de ligera intrusion.

2. Se ha supuesto el mantenimiento de todos los bombeos que

se realizan actualmente en el sistema acuifero, a pesar de que
los mismos estan destinados a dotar demandas de riego y
abastecimiento urbano e industrial que se preve atender ensu
totalidad mediante la propia regulacién, por lo que es de
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prever que se registrase una sustancial reduccién de los
mismos.

72, En cualquier caso, parece claro el calificativo de "méximos" que
cabe asignar a los objetivos de dotacion de demandas de agua con-
templados en la opcién Il de la regulacion superficial hiperanual
estricta: dotacién de las demandas internas de la cuenca del Gua-
dalfeo, actuales y proyectadas, y apoyo a la subzona Al, constitui-
da por las vecinas 4reas de Almufiécar, La Herradura, Gualchos,
Jete, Otivar y Lentegi .




