1. INTRODUCCION




El Instituto Tecnol6gico GeoMinero de Espaia (ITGE) es un
organismo auténomo del Ministerio de Industriay Energia, configura-
do como organismo publico de investigacion por la Ley de Fomento y
Coordinacién General de la Investigacion Cientifica y Técnica de 14 de
abril de 1986.

La Disposicién Adicional 62 de la vigente Ley de Aguas, de 2 de
agostode 1985, encomienda al ITGE, entre otras misiones, la de prestar
asesoramiento técnico a las distintas Administraciones Puablicas en
materias relacionadas con las aguas subterraneas.

La INVESTIGACION HIDROGEOLOGICA PARA APOYO
A LA GESTION HIDROLOGICA EN LA CUENCA DEL GUA-
DALFEO (CUENCA DELSUR, GRANADA), delaquesedacuenta
resumida en este informe de sintesis (*), representa el resultado dltimo
de una larga serie de proyectos de investigacion y controles hidrogeo-
16gicos que el ITGE viene llevando a cabo en dicha zona desde el aiio
1972.

Como culminacién de esa prolongada y sistemética tarea de
estudio y seguimiento hidrogeoldgico, en el presente proyecto de
investigacion se han analizado y evaluado diversas modalidades de in-
tegracion de los més importantes sistemas acuiferos de la cuenca del
Guadalfeo, en la planificacion y gestién de los recursos hidricos totales
de la misma, a realizar por el Organismo de Cuenca competente. El
objetivo pretendido de dicha integracién no es otro que el logro de la
méaxima regulacién posible de la escorrentia total de la cuenca, con
vistas a hacer frente de forma Optima a las demandas de agua definidas
por la Confederacion Hidrografica del Sur (CHS), con garantia maxi-
ma en sudotaciény conservacién plena, cualitativay cuantitativa, de los
sistemas acuiferos implicados en la cuenca.

La investigacion hidrogeoldgica realizada, ntcleo central del pre-
sente estudio, ha tenido el siguiente contenido:

*) Existe un informe completo de la investigacion realizada: "Investigacion hidrogeolGgica para apoyo a la gestién
hidrolégica de la cuenca del rfo Guadalfeo (Cuenca del Sur de Espaiia, Granada)", 10 volimenes, Madrid, diciembre
de1988. Dicho informe ha sidorealizado porel ITGE con la colaboraci6n de Investigaciény Desarrolio de Recursos
Naturales, S.A. (IDRENA) y de la Empresa Nacional ADARO de Investigaciones Mineras, S.A. (ENADIMSA).




Analisis y disefio de la regulacion hidrogeoldgica de los 12 manan-
tiales mas importantes de los existentes en la cuenca del Guadal-
feo, que vienen siendo objeto de control por €l ITGE desde hace
mas de una década y que, en conjunto, suponen una descarga
media de 48 hm?/a. Tales surgencias representan s6lo una parte de
las salidas hacia el interior de la cuenca, de las unidades hidrogeo-
16gicas carbonatadas correspondientes a los mantos alpujarrides
de:

*  Los Guajjares, Salobrena, La Herradura y Trevenque, al
Oeste de los rios Izbor y Guadalfeo, para los manantiales de
Padul, Cijancos, rio de La Toba y La Zaza.

*  Lujary Alcazar, al Este del rio Guadalfeo, para la circulacion
subterranea en Rules y para los manantiales de Vélez de Be-
naudalla.

Asimismo, se ha llevado a cabo una detallada investigacion sobre
el funcionamiento hidrodindmico del sistema acuifero aluvial plio-
cuaternario de Motril-Salobreiia, definido en anteriores investiga-
ciones hidrogeoldgicas, que ha culminado en la modelizacién ma-
tematica de su circulacion subterranea.

Para que el andlisis de las posibilidades de integracién de las

unidades hidrogeoldgicas mencionadas en la gestion hidrologica de la
cuenca pudiese ser efectuado sobre la base de un adecuado conoci-
miento de la situacién hidrolégica actual y de la futura prevista (deman-
dasde agua propias de la cuenca, planes de apoyo a cuencas vecinas, ca-
pacidad de regulacién superficial, red de distribucion, etc.), la investi-
gacion realizada ha tenido que incluir también un estudio hidroagrono-
mico y de hidrologia superficial consistente en:

™

Identificacién y evaluacién de las demandas de agua para riego en
la cuenca alta del Guadalfeo (*).

En el presente informe se entendera por cuenca alta del Guadalfeo la vertiente a dicho rio hasta su confluencia con
el fzbor, que quedaria cubierta por el proyectado embaise de Rules. Como tramo medio cabrfa considerar el
comprendido entre dicho punto y el azud de Lobres, cabecera del sistema acuifero "Motril-Salobrefia".




- Evaluacién y perspectivas de evolucién de las demandas adscritas
actualmente a los manantiales cuya regulacién hidrogeolégica po-
dria ser integrada en la planificacién hidrologica.

- Evaluacioén de la capacidad real de regulacion superficial de los
dos embalses de la cuenca (Béznar, construido, y Rules, en proyec-
to) para hacer frente a las demandas de agua previstas por la CHS.

Para las areas de regadio tradicional de Motril y Salobreiia, asi
como para las necesidades ecoldgicas y del abastecimiento urbano e in-
dustrial, y para los posibles apoyos a las demandas en cuencas adyacen-
tes a la del Guadalfeo, se han aplicado las previsiones de la CHS (*).

Mediante los trabajos de investigacion citados se ha terminado
caracterizando, en todos los aspectos de interés para la gestion hidro-
16gica de la cuenca, las condiciones de integracion de las fuentes de
recursos consideradas (embalses superficiales, manantiales regulados
hidrogeolégicamente y sistema acuifero aluvial Motril-Salobrefa), con
las demandas de abastecimiento definidas por la CHS, elaborandose
con ello un modelo o esquema de planificacion y gestion para los
recursos hidricos de la cuenca.

La metodologia de evaluacién e integracion aplicada y las herra-
mientas de gestion puestas a punto pueden ser utilizadas ante cualquier
objetivo de dotacion de demandas, mas o menos ambicioso y diferente
de los contemplados en el presente trabajo, haciendo posible la valora-
cién de las correspondientes consecuencias hidroldgicas e hidrogeol6-
gicas y, a partir de ella, determinar su viabilidad préactica.

Entre las herramientas matematicas de planificacion y gestion
hidroldgica e hidrogeoldgica aplicadas hay que sefalar los siguientes
programas informaticos:

™ Dichas previsiones est4n reflejadas en:
"Estudios bésicos para la redacci6n del plan hidrol6gico de la cuenca hidrogrifica del Sur de Espaiia. 12 fase", 1983.
Elaborado con la colaboracién de INITEC.
"Estudio de viabilidad de la ampliacién de la zona regable de Motril y Salobrefia hasta la cota 300 (Granada)", Marzo
de 1984. Elaborado con la colaboracién de EUROESTUDIOS, S.A.




-  REGMA (*), para el disefio y el calculo de la regulacion hidrogeo-
16gica de manantiales.

- REGRIOLI (*), para el célculo de la regulacion superficial de un rio
mediante embalses superficiales inicamente.

- REGRIO2 (*), para el calculo de la regulacion superficial de un rio
mediante embalses superficiales y sistemas acuiferos subterra-
neos, en conjunto.

- NEWSAM (**), para la modelizacién matemaética del flujo subte-
rraneo en sistemas acuiferos multicapa, con flujo cuasitridimen-
sional en mallado irregular.

(*)  IDRENA, Madrid.

(**) CIG, Fontainebleau (Francia).




