ACUIFEROS DE
AHILLO-CARACOLERA

ACUIFERO DE AHILLO

Ocupa una superficie de 8,1 Km? que corresponde a los aflora-
mientos calizo- dolomiticos jurdsicos que constituyen la Sierra de
Ahillo, situada al Este de Alcaudete. Los materiales que Io cons-
tituyen pertenecen al Dominio Subbético externo; al NO, afloran
materiales margosos del Cretacico superior-Eoceno de la De-
presién del Guadalquivir. Los materiales permeables estan cons-
tituidos por calizas y dolomias del Lias inferior, con potencias del
orden de 750 m, y calizas del Dogger y Malm, con 125 m de es-
pesor. Ambos niveles se encuentran separados en la serie por
materiales margosos del Lias medio y superior; no obstante, de-
ben estar conectados hidraulicamente a través de las importan-
tes fracturas que les afectan.

El acuifero corresponde a un sinclinal muy fracturado, de direc-
cién E-O, en cuyo nucleo afloran materiales margocalcareos del
Cretéacico inferior. Se encuentra colgado sobre los materiales ar-
cillosos del Keuper, que constituyen su substrato y limites im-
permeables.

Se trata de un acuifero libre, permeable por fisuracion y karstifi-
cacion, aungue en determinadas areas puede encontrarse con-
finado bajo margas y margocalizas del Cretacico inferior. Se en-
cuentra muy compartimentado y el nivel piezometrico presenta
variaciones significativas. En el extremo occidental, se situa a 735
msnm, cota impuesta por el manantial de Fuente Armuna vy su
sondeo de regulacién que, con un caudal conjunto de 25 I/s,
constituyen el principal drenaje del acuifero. En el borde orien-
tal se localizan varios manantiales, que surgen a cotas com-
prendidas entre 735 y 812 msnm:

_ Chorros de Carmona (15-20 I/s), situado a una cota de 735
msnm.

— Bco. Gonzéalez (3-5 I/s), situado a una cota de 795 msnm.
— Fuente Vieja (5-10 I/s), situado a 812 msnm.

Esto implica unos importantes saltos del gradiente, condiciona-
dos por la complicada tecténica existente.

Los datos de transmisividad, obtenidos en el ensayo de bombeo
realizado en el sondeo de abastecimiento a Alcaudete, estuvie-
ron comprendidos entre 4.000 y 11.200 m?/dia.

La alimentacion se produce exclusivamente por infiltracion del
agua de lluvia y se estima en 1,9 hm“ano. Las descargas se pro-

ducen de forma natural, a través de manantiales (1,3 hm?/ano) y
por bombeo en los sondeos existentes (0,6 hm?/ano).

De los 1,9 hm?/afo que constituyen sus recursos, 0,6 hm?/ano
se utilizan para abastecimiento y 0,4 hmé/afo, para regadio.

ACUIFERO DE LA CARACOLERA

Tiene una extension de 6 Km?y se sitla en la margen izquierda
del rfo Viboras, entre el arroyo de Ahillo y el barranco de Los Tem-
ples, ocupando las sierras de La Caracolera y Chircales.

Los materiales jurdsicos que lo constituyen pertenecen al Dominio
Subbético externo v consisten en calizas y dolomfas del Lias in-
ferior, con potencias proximas a 750 my calizas nodulosas del
Dogger y Malm, que alcanzan espesores de 125 metros. Ambos
tramos permeables se encuentran separados en la serie por ma-
teriales margosos del Lias medio y superior, pero deben estar
hidraulicamente conectados a través de las importantes frac-
turas que les afectan.

La estructura corresponde a un sinclinal vergente al Norte, de di-
reccién NO-SE que presenta el flanco meridional invertido con
un substrato impermeable constituido por materiales arcillosos
y yesiferos del Trias en facies Keuper. Los limites corresponden
a los materiales tridsicos anteriormente mencionados y, en algunos
sectores, a arcillas con brechas vy olistolitos del Mioceno, de ca-
racter impermeable.

Se desconoce con precision la situacion del nivel piezometrico,
ya que no existen en ella captaciones ni surgencias significati-
vas. Aproximadamente a 750 metros del extremo noroccidental,
se localiza el manantial de La Higuera, junto al gue existe un
sondeo para abastecimiento a diversas pedanias de Alcaudete.
Este manantial se considera la Unica descarga del acuifero, se
situa a una cota de 470 msnm, y estd asociado a un pequeno
afloramiento calcareo, rodeado de materiales tridsicos. El agua
debe ser drenada desde el acuifero hasta la surgencia, a través
de masas carbonatadas triasicas, por lo que probablemente, el
nivel se sitle a cotas superiores.

La alimentacion se estima del orden de 1,4 a 1,7 hm*/ano y pro-
cede exclusivamente de la infiltracién del agua de lluvia. Las sa-
lidas se producen de forma natural a través del manantial de La
Higuera, vy otras surgencias menores que totalizan un volumen
anual semejante.

De los 1,4 a 1,7 hm%¥afo que constituyen los recursos del acui-
fero, Unicamente su utilizan 0,3 hm* al ano, destinados al abas-
tecimiento.
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Los puntos de agua maés significativos reflejados en el plano de
la lamina adjunta son los siguientes:

p:)io N.2 ITGE Naturaleza Toponimia

| 1 183920013 Manantial La Higuera
2 183920006 Manantial Fte. Armuna ]
3 183930009 Manantial | Canos de Carmona |
4 183930010 | Manantial Bco. Gonzélez
5 183970007 Manantial Fte. Vieja
6 183920020 Sondeo Cerro de la Cal

_(Abt. a Alcaudete)

7 183920030 Sondeo La Higuera

Manantial de Fuente Armuna,
principal punto de drenaje del Sierra Ahillos y el Castillo de
acuifero de Ahillo. Alcaudete en primer término.
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CORTE HIDROGEOLOGICO ESQUEMATICO
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Infiltracion del agua de lluvia (hm>/afio)

Descarga natural (hm3/afo)

(Salidas naturales)
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