ACUIFEROS DE
MENTIDERO-MONTESINOS

ACUIFERO DE MENTIDERO

Se localiza entre las poblaciones de Fuensanta de Martos vy Val-
depenas de Jaén. Esta formado por un afloramiento de calizas
y dolomias del Lias inferior, perteneciente al Subbético externo,
con espesores que pueden superar los 700 metros. Estos ma-
teriales afloran en una extension de 12 Knv, en la margen izquierda
del rio Fuensanta. El substrato impermeable corresponde a ma-
teriales arcillosos del Trias en facies Keuper; dichos materiales
constituyen ademas los limites del acuifero, excepto en su ex-
tremo noroccidental, cuyo limite coincide con el aluvial del rio Fuen-
santa.

El flujo principal de las aguas subterréneas se dirige hacia el
Qeste, drenando en las proximidades de la localidad de Fuensanta
de Martos, a través de los manantiales Fuente del Lavadero vy
Fuente Negra, y de forma difusa al cauce del rio Fuensanta. Los
caudales medios medidos en estos manantiales son de 35y 10
/s, respectivamente. En los aforos efectuados en el rio Fuensanta,
durante la realizacion del proyecto de «Investigacion para la Me-
jora del Abastecimiento de Agua a los Nucleos Urbanos del Sec-
tor Suroccidental de la Provincia de Jaén (1986)», las salidas se
cifraron en unos 100 {/s, e incluyen las producidas a través de
manantiales y la descarga difusa al cauce. El nivel piezométrico
viene impuesto por la cota de sus principales surgencias (710
msnm).

La alimentacion procede exclusivamente de la infiltracion del
agua de lluvia sobre sus afloramientos permeables, y se estima
del orden de 3,1 hm?¥ano. Las salidas se estiman equivalentes
vy se producen de forma natural, a través de manantiales y de forma
difusa, hacia el cauce del rio Fuensanta.

De los recursos del acuifero, Unicamente se utilizan directamente
1.8 hm¥ano: 0,3 hm¥ano para abastecimiento y 1,6 hm¥ano para
regadio.

ACUIFERO DE LA MONTESINA

Se localiza al NO de la localidad de Valdepenas de Jaén y esta
formado por un afloramiento de calizas y dolomias del Lias in-
ferior perteneciente al Subbético externo que, con potencias que
pueden superar los 700 metros, se extiende en una superficie
de 6,7 Km?. Los limites corresponden a materiales impermeables
del Trias en facies Keuper, que constituyen ademas su substrato
impermeable.
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Los flujos principales de las aguas subterraneas se dirigen hacia
el SO, drenando a través del manantial de Chircales, que pre-
senta un caudal medio de 60 I/s, con oscilaciones entre 25y 100
I/s. Este manantial esta incluido dentro de las redes hidrométrica
y de calidad controladas por el ITGE. Su coeficiente de agotamiento
es del orden de 7,3-8,bx107° dias™.

El nivel piezométrico viene impuesto por la cota de surgencia de
dicho manantial, 960 msnm. El esquema de funcionamiento hi-
draulico parece corresponder a un flujo mas o menos lento, que
circula a través de fracturas de pequeno calibre, tal y como pa-
rece indicar que, al menos, el 50 % de los recursos se drenen
en estiaje.

La alimentacién se produce exclusivamente por infiltracion del
agua de lluvia, y se estima en 2 hm¥ano. Las salidas (2 hm*/ano)se
producen de forma natural, a través de manantiales situados en
el contacto con los materiales impermeables que limitan el acui-
fero: 60 I/s a través del manantial de Chircales y otros & I/s, dre-
nados a través de otros situados en su entornoy en la zona sep-
tentrional.

De los 2 hm¥afno que constituyen sus recursos, 1 hm¥ano se
destina a abastecimiento y 0,5 se utiliza para regadio.

Los puntos de agua mas significativos reflejados en el plano de
la lamina adjunta son los siguientes:

N N.2 ITGE Naturaleza Toponimia
plano
1 183940012 Manantial Fte. Mala
2 183940001 Manantial Fte. Negra
3 183940002 Manantial Fte. Los Borrachos
| odelLavadero
4 193910023 Manantial Chircales

Manantial de
Chircales, principal
drenaje del acuifero
de la Montesina.



ACUIFEROS DE MENTIDERO-MONTESINOS

CORTE HIDROGEOLOGICO ESQUEMATICO
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Aluvial, coluvial y glacis (Cuaternario)
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