ACUIFEROS DE
GRACIA-VENTISQUERO Y VADILLO

GRACIA-VENTISQUERO

ACUIFEROS DE VENTISQUERO Y
CORNICABRA-NOGUERONES

Aungue se frata de acuiferos cominmente diferenciados, a efec-
tos de cuadrar el balance hidrico conviene considerarlos con-
juntamente.

El acuifero de Ventisquero, con una extension de 9,56 Km?, se si-
tla al E de Valdepenas de Jaén, extendiéndose en direccion
Este, hasta las proximidades del rio Valdearazo; el de Cornicabra-
Noguerones, se sitUa al Sur de la localidad de Valdepenas de Jaén,
presentando una superficie de 8 Km?. Ambos acuiferos corres-
ponden a estructuras sinformes, de direccién ENE-OSO, consti-
tuidas por materiales jurdsicos pertenecientes al Subbético ex-
terno. Se trata de conjuntos aldctonos, desplazados a favor de
materiales arcillosos tridsicos que se sitlan en su base y cons-
tituyen su substrato impermeable.

Los materiales acuiferos corresponden a calizas y dolomias del
Lias inferior, vy calizas del Malm. Sobre elios, se disponen mate-
riales margocalcéreos del Cretécico al Eoceno, que ocupan los
nucleos sinclinales {(con mayor amplitud en el acuifero de Ven-
tisquero), confindndolo parcialmente.

El acuifero de Ventisguero se encuentra colgado, en sus bordes
septentrional y oriental sobre el impermeable de base, mientras
que en el meridional se superpone a materiales cretacicos, y en
el occidental es cabalgado por la unidad aléctona tridsica. En su
limite suroccidental es cabalgado también por el acuifero de Cor-
nicabra-Noguerones.

Respecto a los limites de Cornicabra-Noguerones, un sector de
su borde septentrional descansa sobre el impermeable de base,
mientras que otro es cabalgado por materiales triasicos. El borde
meridional, se superpone mediante una falla inversa a materia-
les margocalcéreos cretacicos. Por su borde occidental, el acui-
fero se hunde bajo los materiales cretacicos de techo, mientras
que por el oriental se superpone al de Ventisquero.

El flujo subterraneo principal en Ventisquero se dirige de Oeste
a Este, siendo drenado a través del manantial de Vadillo, gue si-
tuado a una cota de 1.000 msnm, presenta un caudal medio de
105 I/s, y del Chorro, con un caudal medio de 30 I/s y situado a
800 msnm. La primera surgencia presenta una muy irregular dis-
tribucion de caudales, llegando a secarse en periodos de estiaje.
La respuesta a las lluvias es diferente en cada una, lo gue indica

El rio Viboras (en la
fotografia), recoge la
mayor parte de las
surgencias de estos
acuiferos.

distintos esquemas de circulacion subterrédnea. El acuifero de
Cornicabra-Noguerones drena hacia los manantiales del Papel, que
presentan caudales medios de 50 I/s.

Entre ambos, en torno a la localidad de Valdepenas de Jaén, se
localizan 2 importantes surgencias, ubicadas sobre depositos
cuaternarios:

— Estanguillo, con un caudal medio de 145 I/s.
— EI Chorrillo, con un caudal medio de 26 I/s.

Todos los manantiales mencionados pertenecen a la red de con-
trol hidrométrico y de calidad mantenida por el ITGE.

La alimentacion conjunta se estima en 11,4 hm®/ano, de los que
6,8 hm?ano corresponden a infiltracion del agua de lluvia (4,1 en
Ventisquero y 2,7 en Cornicabra- Noguerones) y 4,6 hm?/ano co-
rresponden a percolacion desde los materiales margocalcareos
cretacicos suprayacentes. La descarga se produce de forma na-
tural, a través de manantiales, y se cifra en 11,4 hm*¥/ano.

De los recursos drenados por ambos acuiferos, 2,2 hm#afo se
utilizan para abastecimiento y 2 hm*/ano para regadio.

ACUIFERO DE GRACIA-MORENITA

Corresponde a los afloramientos calcareos aléctonos del Subbético
externo ubicados al Oeste v Suroeste de Valdepenas de Jaen,
en los que se situan las cumbres de Morenita (1.366 m), al Norte
y Gracia (1.242 m), al Sur.

Manantial del
Vadillo en febrero
de 1996.

Manantial del
Chorro en las mismas
fechas.
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Manantial del Vadillo
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Esta constituido por dos cuerpos calcareos jurasicos, Gracia'y Mo-
renita, separados por la unidad aléctona triasica, que 10s delimita
en sus bordes septentrional, meridional y parte del occidental.
En el resto de ese limite y en el oriental, el conjunto permeable
es solapado por margas y margocalizas cretacicas y terciarias,
respectivamente. Los materiales acuiferos consisten funda-
mentalmente en calizas y dolomias del Lias inferior, que afloran
en una extension de 18,5 Km?.

El flujo subterraneo se dirige hacia el Oeste, drenando, a traves
del Nacimiento del rio San Juan que presenta un caudal medio
de 284 I/s. Este manantial esta incluido en la red de control hi-
dromeétrico y de calidad que el ITGE mantiene. El nivel piezomeétrico
viene impuesto por la cota de surgencia de dicho manantial, si-
tuado a 650 msnm.

La alimentacion se estima en 9,1 hm¥ano, correspondiendo, 5,8
hm?afo, a infiltracion del agua de lluvia sobre sus afloramientos
permeables, y 3,3 hm¥ano, a percolacion desde los materiales
margocalcareos del Cretacico-Eoceno que se superponen al acui-
fero, o a aportes ocultos desde otros acuiferos. Las salidas se
producen de forma natural, a través del Nacimiento del rio San
Juan y otras pequenas surgencias dispersas, totalizando un vo-
lumen anual de 9,1 hm¥/ano.

De los recursos estimados, se utilizan 3,5 hm?®ano, aproxima-
damente (3 hm?/ano para regadio y 0,5 hm¥ano para abasteci-
miento).
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Papel Bajo.
Manantial del Papel bajo
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Nacimiento del rio San Juan
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San Juan, principal drea

de surgencia del
acuifero de @

Gracia-Morenita.




ACUIFERO DE VADILLO

Corresponde a un pequeno afloramiento jurdsico, constituido por
una estructura sinclinal, de direccion NE-SO y 3,5 Km? de superficie.
Se sitda al Este de la localidad de Castillo de Locubin, en torno
al rio Guadalcoton que lo atraviesa de Sur a Norte. Esta consti-
tuido por calizas y dolomias del Lias inferior, con una potencia
minima de 70 m, sobre las que se disponen materiales margo-
calcareos del Lias superior y Calizas con silex del Dogger, que
ocupan el nicleo del sinclinal. El afloramiento jurasico se presenta
colgado respecto al Trias, que constituye el substrato y los limi-
tes impermeables. Al Suroeste, los materiales acuiferos se ven
solapados por materiales margosos miocenos.

El drenaje se produce hacia el cauce del rio Guadalcoton, a tra-
vés de los manantiales del Vadillo y Vadillo Alto, cuyos caudales
oscilan entre 4-12 I/s y 1-4 I/s, respectivamente. El nivel piezo-
métrico debe venir impuesto por la cota de sus emergencias, si-
tuadas a 680-700 msnm.

Tanto la alimentacion, que se produce exclusivarmente por infil-
tracion del agua de lluvia, como la descarga, se estiman en 0,7
hm?3/afio. La descarga se produce de forma natural a traves de
manantiales, pudiendo existir alguna pequena descarga oculta ha-
cia el cauce del rio Guadalcoton.

Respecto al uso del agua, 0,4 hm¥ano se destinan al abasteci-
miento v 0,3 hm¥ano se utilizan en regadio.

Manantial del
Estanquillo.

Figura 30 HINROGRAMA
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Los puntos de agua mas significativos reflejados en el plano ad-
junto son los siguientes:

p::io N.2ITGE Naturaleza Toponimia

1 183980003 Manantial Nacimiento de
i rio San Juan ]
|2 193910022 Manantial Ef Chorro

3 183980011 Manantial Vadillo Alto

4 183980012 Manantial Vadillo

5 193950001 Manantial Fte. Papel Alta
|6 193950002 Manantial Fte. Papel Baja
|7 193910019 Manantial Chorrillo

8 193910018 Manantial Los Vadillos

9 193810020 Manantial Estanqguillo

10 183940021 | Sondeo Albercon

11 183940022 Sondeo Molino de Penalver
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LEYENDA

ACUIFEROS DE GRACIA-VENTISQUEROY VADILLO
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SIMBOLOGIA

o . . .
99,0 faoj Aluvial y coluvial (Cuaternario)

Margas (Terciario)

m Margocalizas y margas (Cretacico-Eoceno)

Calizas, dolomias y margocalizas (Jurasico)

Arcillas y yesos (Trias)

(:} Sondeo
5 Manantial

==~ Direccion principal del flujo subterraneo
¥ Nivel piezométrico
p— " — Corte hidrogeolodgico
Limite cerrado

—— — — Limite abierto
Coordenadas U.TM.

SUPERFICIE

| PERMEABLE 3,5 Km?

A .GRACIA -

MORENITA

A .CORNICABRA-NOGERONES

CORTES HIDROGEOLOGICOS ESQUEMATICOS

A.GRACIA MORENITA B 1

ToT 1

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO

Infiltracion del agua de lluvia (hm3/afio)

g

* Alimentacion diferida desde los materiales
laterales suprayacentes (hm3/afio)

Descarga natural (hm/afio)
(Salidas naturales)
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