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PALEOZOICO INDIFERENCIADO DE LA MESETA

Desde un punto de vista hidrogeolégico general, los materiales
metamorficos vy pluténicos que constituyen el Paleozoico de la
Meseta, no pueden considerarse acuiferos. No obstante, es un
necho gue existen abundantes manantiales y/o galerias asi como
algunos pozos y sondeos que explotan las aguas subterraneas
contenidas en dichos materiales. Al tratarse esencialmente de
rocas metamorficas o pluténicas, los factores que condicionan
el interés hidrogeoldgico son prioritariamente la fracturacion y la
meteorizacion, mas gue la permeabilidad intrinseca de los ma-
teriales. Ambos factores dan lugar a dos tipos de alumbramien-
tos que en el lenguaje local se conocen como «aguas de madre
o de filon» y «aguas metedricas o superficiales». Las primeras
de ellas ligadas a fracturacion mas o menos profunda, suelen te-
ner mavyor regularidad que las segundas.

Sin embargo, un anélisis estadistico ligado a los numerosos alum-
bramientos y obras de explotacion minera, permite asignar un
cierto caracter de formacion acuifera a las cuarcitas del Arenigy
los paquetes mas potentes de areniscas. Es en estos materia-
les en los que se observa un efecto cataclastico mas acentuado,
que da lugar a una fisuracién mayor y por lo tanto un aumento
de la permeabilidad. Otro aspecto puesto en evidencia por las
numerosas explotaciones mineras, es el comportamiento acui-
fero de algunas intrusiones graniticas muy fracturadas. Los sis-
temas de fracturacién interconectados constituyen una eficiente
red de drenaje subterraneo. No se puede hablar de niveles pie-
zométricos, por la dificultad de correlacionar los escasos datos
existentes.

L a alimentacion de las zonas acuiferas dentro del conjunto im-
permeable se produce por infiltracion del agua de lluvia a través
de la red de fracturacion y diaclasado superficial. La descarga su-
perficial se realiza en general de forma difusa a rios y arroyos gue
suelen estar encajados en zonas de fractura.

Aungue la informacion de la explotacion es dispersa y confusa,
se puede sefalar como interesante la existencia de abundantes
puntos de agua con caudales del orden de 2-3 I/s, y que espo-
radicamente pueden alcanzar los 8 I/s. Este tipo de explotacio-
nes puede a menudo constituir el abastecimiento mas seguro a
poblaciones de la zona.

ACUIFERO DE UBEDA

Este acuifero, que coincide con la Unidad Hidrogeologica 05.23
de la nomenclatura MOPTMA-ITGE, se encuentra localizado en-
tre los valles de los rios Guadalimar y Guadalquivir, en el sector
conocido como la Loma de Ubeda, incluyendo entre otros, los
importantes nucleos urbanos de Ubeda y Baeza.

A nivel regional se ubica entre el borde de la Meseta, la Depre-
sion Nedgena del Guadalquivir v las estribaciones septentriona-
les de las Cordilleras Béticas. Se encuentra atravesado por una
red hidrogréafica de arroyos que vierten hacia el norte siendo tri-
butarios del Guadalimar o hacia el sur siendo tributarios del Gua-
dalquivir.

Esta constituido, en términos generales, por una serie detritica
de hasta 40 metros de espesor formada por bancos de arenis-
cas bioclasticas y calcarenitas que intercalan ocasionalmente ca-
pas margosas. El acuifero aflora, de forma casi continua, en apro-
ximadamente 100 Km?, apoyandose en la serie de margas azules,
de caracter impermeable, pertenecientes al transito Tortoniense
superior- Andaluciense. En el contacto arenisca-margas azules,
se presentan algunos de los manantiales mas importantes de la
zona. En la base del paguete de margas azules, cuyo espesor
puede alcanzar los 200 m, se encuentran los niveles conglome-
raticos del Mioceno de Base. Toda la serie presenta una estruc-
tura tabular con buzamiento suave 52102 hacia el Sury se apoya
discordantemente en los materiales mesozoicos del borde de la
meseta. Debido a los abundantes cambios de facies y alternan-
cias de materiales permeables e impermeables, se comporta
como un acuifero de tipo multicapa.

La alimentacion se produce por la infiltracion del agua de lluvia
calda sobre los materiales permeables y los recursos totales es-
timados alcanzan la cifra de 14 hm%ano. Las descargas natura-
les se producen a través de numerosos manantiales de escaso
caudal situados a cotas muy dispares en correspondencia con el
tipo de acuifero v la explotacion se realiza mediante numerosos
sondeos y pozos, de rendimiento escaso. Se han inventariado
un total de 75 puntos comprendiendo 29 manantiales, 25 pozos,
17 sondeos y 4 socavones. Entre estos ultimos el que abastece
a Ubeda con un caudal de 15 /s, identificado con el numero
203670014, En una actualizacion muy reciente se han incorpo-
rado gran numero de nuevos puntos al inventario. El agua se des-
tina fundarnentalmente a regadios y en menor proporcion a abas-
tecimiento de algunas poblaciones.

ALUVIAL DEL GUADALQUIVIR
(Sector Mengibar-Sierra de Cazorla)

En los depositos cuaternarios aluviales del Guadalquivir, en su sec-
tor oriental, se distinguen a «grosso modo» cuatro niveles de se-
dimentacion, en relacidon con el actual nivel del rio. El nivel méas
antiguo, constituido por conglomerados cementados, se en-
cuentra elevado 90 metros sobre el actual nivel del rio y da lu-
gar a las tipicas «mesas», superficies planas elevadas respecto
de las zonas limitrofes, su potencia total es del orden de 5-10
m. El segundo nivel en antigliedad se encuentra a 70 metros so-
bre el nivel actual del rio y es de constitucion més arcillosa, su
potencia es del orden de 5-7 m. En el tercer nivel, el de mayor
continuidad, se encaja hoy dia el rio, y lateralmente se une a las
terrazas del Guadalbullon y Guadalimar, esté constituido por are-
nas y conglomerados de origen calizo y matriz imosa con un ta-
mano medio de los cantos de 4-6 cm, la potencia total es del or-
den de 5-6 metros. Finalmente, el cuarto nivel constituye el
cauce actual del rio, esta formado por arenas y gravas y su po-
tencia es del orden de 2-3 metros.

Las obras de explotacion de las aguas subterraneas de estos ni-
veles son generalmente pozos excavados de profundidad, del or-
den de 15 metros, existen ademas algunos manantiales rela-
cionados con alternancias de arenas y limos. En los niveles mas
antiguos la permeabilidad es en general baja debido a fa abun-
dancia de fracciones finas, que originan caudales especificos ba-
jos, siempre inferiores a 1 I/s/m. El tercer nivel citado, el de ma-
yor continuidad lateral, presenta los mayores valores de
permeabilidad, aunque habitualmente no se explota. En él se
asientan la mayor parte de los regadios, por lo que tiene una im-
portante recarga por retorno de excedentes de riego. Descarga
en manantiales muy proximos al rio, con caudales a veces im-
portantes (10 I/s), a favor del contacto con el sustrato constituido
por las margas miocenas. Globalmente los niveles aluviales cua-
ternarios del rio Guadalquivir presentan una potencia de 20-30
metros. Aunque no existen datos de orden cuantitativo, se ad-
mite que la permeabilidad mejora hacia la zona de cabecera
(Santo Tomé).

La recarga se produce por infiltracién del agua de lluvia calda so-
bre los afloramientos y por alimentacion del rio. El nivel piezo-
métrico esta estrechamente relacionado con el rio y con la in-
tensa actividad de regadio que produce un retorno importante.

CARBONATADO DE LA DEPRESION DEL ALTO
GUADALQUIVIR

Este acuifero, aun sin catalogar, se encuentra localizado entre la
Loma de Ubeda y el limite Sur de los afloramientos paleczoicos
de Sierra Morena. El rio Guadalimar esta encajado en su parte
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Sur y regionalmente constituye, con el subyacente Trias, el de-
nominado borde Mesozoico de la Meseta.

Esta constituido por un paquete calizo-dolomitico, en estratos bien
tableados de color gris-amarillento y se dispone sin discontinui-
dad aparente, sobre las arcillas yesiferas del Trias. Si bien ha
sido atravesado por algunos sondeos, no existen datos de su po-
tencia que en los afloramientos es muy variable y esta enmas-
carada por procesos erosivos. Bajo el Mioceno, que conforma el
techo del acuifero en los alrededores de Canena y Rus, puede
superar los 100 metros. La formacién es mas brechoide vy con
mayor contenido calcareo en la base y se encuentra en general
bastante dolomitizada y muy diaclasada, lo que debe conferirle
buenas caracteristicas hidrogeolodgicas; no ha sido estudiado en
profundidad, por lo que se carece de datos hidrogeoldgicos de
detalle. No obstante, al ser cortado por algunos sondeos al Sur
de sus afloramientos (area de Canena-Rus) se puede prever que
tiene continuidad bajo los sedimentos miocenos con un buza-
miento hacia el Sur variable de 5-159, en los puntos en que ha
sido medido.

Los sondeos gue lo han perforado tanto en Navas de San Juan
(limite Norte del afloramiento} como en la zona de Canena-Rus,
ofrecen caudales muy interesantes de 15-28 I/s. En el area de
Navas de San Juan los niveles piezométricos se encuentran a la
cota de 580-600 msnm, mientras que en el area de Canena-Rus
se encuentran a 500-525 msnm, lo que puede indicar un sentido
de flujo del agua aproximadamente Norte-Sur. La recarga debe
producirse por infiltracion del agua de lluvia caida sobre los aflo-
ramientos asi como por alimentacion procedente del rio Guada-
limar en sus tramos influentes. No existe ninguna cuantificacion
explicita, pero una estimacion orientativa, que debe tomarse con
las debidas cautelas, eleva a 12-15 hm?ano los recursos del acui-
fero. Se sospecha ademas la existencia de posibles entradas
ocultas desde la sierra de Cazorla (sector de Mogon y otros). Si
asi fuera, las entradas serian muy superiores.

Los puntos de agua mas significativos recogidos en el plano de
la l&amina adjunta son los siguientes:

N.2

plane N.2 ITGE Naturaleza Toponimia

10 | 193710003 | Manantal Abt. a Mengibar
11 193720015 Sondeo Abt. a Mengibar
12 193720003 Pozo Abt. a Iznadiel
13 203710014 | Sondeo Abt. a Baeza
14 213710008 | Pozo Abt. a Valdecazorla
15 | 193720017 | Pozo Abt. a Villargordo
16 203720002 Manantial Abt. a Donadio

p::‘ngo N.2 ITGE Naturaleza Toponimia
1 203570013 | Sondeo Ayuntamiento-2
(Navas de San Juan) |
Z 203570012 | Sondeo Ayuntamiento-1
| (Navas de San Juan)
3 203650020 ___F§9ndeo ~ Elcharco Valiente (Rus)
4 203650001 Manantial Balneario de San Andres
b 203650022 | Sondeo La Masa (Rus)
6 203660014 | Manantial Caseria de Porras
7 203660015 | Manantial Martin Ibanez
8 203670014 | Manantial San Bartolomé
9 193660004 | Poza Palomarejo




PALEOZOICO INDIFERENCIADO DE LA MESETA.
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