ACUIFEROS DE JAEN Y
JABALCUZ-LA GRANA

JAEN

CASTILLO-LA IMORA

Presenta una superficie de 7,5 Km?y se situa al Oeste de la ciu-
dad de Jaén. Constituye un area montanosa, alargada en direc-
cion E-O que se extiende desde la propia ciudad de Jaén, hasta
500 metros al Qeste del arroyo Corteza.

Se trata de un acuifero libre que corresponde al nucleo vy flanco
septentrional de un anticlinal de direccion E-O, vergente al Norte.
En el nucleo del anticlinal afloran calizas albenses y en el flanco
septentrional, lo hacen materiales calcareos cenomanenses. Am-
bos materiales se encuentran conectados hidraulicamente gra-
cias al desplazamiento vertical provocado por varias importantes
fracturas.

Los materiales permeables albenses estan constituidos por ca-
lizas nodulosas y localmente dolomias, que descansan sobre
materiales margocalcareos impermeables del Cretacico inferior.
Los cenomanenses, estan constituidos por calizas en bancos, ca-
lizas nodulosas vy calizas blancas masivas, y presentan un espe-
sor conjunto de 220-280 m. Entre ambos materiales acuiferos
se disponen, con un espesor de mas de 300 m, margas, mar-
gocalizas y calizas, de cardcter impermeable. Los limites co-
rresponden a materiales impermeables, margosos miocenos al
Norte y margocalcareos del cretacico inferior al Sur.

El drenaje natural del acuifero se produce hacia el Este, a traves
de los manantiales de La Magdalena, situados a una cota de 600
msnm. Estos manantiales se encuentran actualmente secos a
causa de las extracciones existentes en la bateria de sondeos
de Santa Catalina, utilizados para abastecimiento a Jaén. La trans-
misividad del acuifero cenomanense, segun los datos obtenidos
en el sondeo 19381038, es del orden de 500-1000 m¥dia y el
gradiente hidraulico esta comprendido entre el 1y el 2%.

La alimentacién se produce por infiltracion del agua de lluvia y
se estima en 1,8-2,1 hm¥/afio y la descarga se realiza a través de
bombeo en los sondeos existentes (1,54 hrm</ano), destacando-
entre ellos: la bateria de sondeos de abastecimiento a Jaén , y
el sondeo que abastece a la fabrica de cervezas Alcazar.

PENA DE JAEN

Se situa al SO de la ciudad de Jaén, en la margen derecha del
arroyo del Reguchillo, extendiéndose en direccion E-O en una su-
perficie de 3 Kmv.

Sondeo surgente Jaén lll,
situado junto al manantial de la Pena.

Corresponde al flanco meridional de un anticlinal de direccion E-
0, vergente al Norte, cuyo nucleo y flanco septentrional forman
parte del acuifero Castillo- La Imora. Esté constituido por calizas
en bancos, calizas nodulosas vy calizas blancas masivas, de edad
Cenomanense, con espesores del orden de 220-280 m. Estos
materiales acuiferos se disponen sobre materiales margocalca-
reos impermeables del Cretacico inferior, que constituyen sus li-
mites impermeables. Hacia el Sur el acuifero se encuentra cu-
bierto por materiales margosos miocenos.

E! flujo principal se dirige hacia el Este, descargando por el ma-
nantial de La Pena, situado a una cota aproxirada de 600 msnm
que senala el nivel piezométrico del acuifero. Este manantial per-
tenece a las redes hidrornetricas y de calidad controladas por el

ITGE. La transmisividad debe ser del orden de la que presenta
el acuifero del Castillo-La Imora: 500-1000 m?/dia.

La alimentacion procede de la infiltracion de la precipitacion, es-
timandose en 0,8-1 hm¥ano vy las salidas se cifran en 0,8-1
hm?3/afno, coincidiendo basicamente con los drenajes en el ma-
nantial de la Pena.

JABALCUZ-LA GRANA

LIAS DE JABALCUZ

Entre Jabalcuz y las proximidades de Martos, se extiende una
alineacion montanosa, de direccion aproximada E-O, gue co-
rresponde a afloramientos jurasicos de las denominadas Unida-
des Intermedias. Se trata de una secuencia monoclinal buzante
al Sur, entre 702 en el frente Norte y 302 en el sector meridional,
que cabalga al Norte sobre materiales margocalcareos del Cre-
tacico inferior. La base de dicha secuencia corresponde a calizas
y dolomias del Lias inferior, que presentan un espesor maximo
de 300 m vy constituyen el acuifero del Lias de Jabalcuz. Estos
materiales afloran en la vertiente septentrional de la Sierra de Ja-
balcuz, en una estrecha franja de 4 Km de longitud en direccion
E-O v 1 Km? de superficie. El substrato impermeable esta cons-
tituido por materiales margosos miocenos y margocalcareos del
Cretacico inferior, sobre los que cabalga la serie jurasica. Hacia
el Sur, los materiales acuiferos se introducen bajo calizas mar-
gosas vy calizas tableadas del Lias superior, de caracter semi-
permeable. Al Este de Jamilena, existe un afloramiento de cali-
zas v dolomias del Lias inferior, pertenecientes al Subbeético
externo. Dicho afloramiento no se incluye dentro del acuifero Lias
de Jabalcuz, del que se encuentra desconectado.

El flujo subterraneo se dirige hacia el Este, drenando a traveés de
los manantiales de los Bados de Jabalcuz, con un caudal medio
de 3 I/s v puntas del orden de un m? y Los Prados con un cau-
dal medio de 34,2 I/s, que a pesar de no surgir directamente en
la formacién permeable, debe corresponder a sus salidas natu-
rales. En el primer manantial, las aguas surgen a una tempera-
tura de 302 C y probablemente correspondan a la emergencia de
flujos de circulaciéon profundos. EI manantial de Los Prados per-
tenece a las redes hidrométrica y de calidad controladas por el
ITGE. El nivel piezométrico se situa a una cota aproximada de
670-680 msnm en el area de descarga y de 780 msnm en el son-
deo Cuesta Negra con un gradiente hidraulico estimado del or-
den del 1%. La transmisividad del acuifero, segun los datos del
ensayo de bombeo realizado en el sondeo Cuesta Negra, es de
860 m?/dia.

La alimentacion proviene: por un lado, de la infiltracion del agua
de lluvia que se estima del orden de 0,3 hm¥ano y por otro, de
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aportes difusos de los materiales semipermeables suprayacen-
tes del Lias medio-superior (1 hm?3ano).

Las salidas son de 1,3 hm%ano, correspondiendo: 1 hm?*ano a
surgencias naturales y 0,3 hm?*ano a extracciones por bombeo.

DOGGER DE JABALCUZ

En la secuencia monoclinal jurasica, buzante al Sur, que aflora
desde Jabalcuz a las proximidades de Martos, aparece un tramo
de 150 a 300 metros de potencia, formado por calizas con silex

del Dogger, que constituye el acuifero del Dogger de Jabalcuz.
Estos materiales permeables afloran en una superficie de 5 Km?
y se disponen sobre materiales, de baja permeabilidad del Lias
superior, constituidos por calizas margosas y calizas tableadas.
Hacia el Sur el acuifero se introduce bajo margas, margocalizas
vy turbiditas calcéreas del Malm, que llegan a producir su confi-
namiento.

La Unica descarga natural visible corresponde al manantial de La
Maleza, situado a una cota de 850 msnm, manantial gue se en-
cuentra regulado por el sondeo de abastecimiento a Martos y que
denota un flujo subterraneo principal hacia el Oeste. Dentro del

acuifero existen pequenos sectores desconectados del mismo,
tales como el sector noroccidental, donde se encuentra el son-
deo de abastecimiento a Jamilena, con los niveles situados por
debajo de la cota de surgencia del manantial de La Maleza (820
msnm); y el extremo oriental, donde el nivel aparece a 635 msnm.

La infiltracion de las precipitaciones constituye la principal ali-
mentacion y se estima en 1,25 hm'/ano. Las descargas anuales
cuantificadas, corresponden a las que se producen a través del
manantial de La Maleza (0,25 hm*ano) y su sondeo de regula-
cion (1 hm*ano).




lLos puntos de agua mas significativos recogidos en el plano de
la ldAmina adjunta son los siguientes:

plr\e:‘rjo N.2ITGE Naturaleza Toponimia
1 183870003 Manantial La Maleza
2 183870028 Sondeo Sondeo de La Maleza
(abt. a Martos)
3 183880035 Sondeo Abt. a Jamilena
4 183880006 Manantial Fte. Mayor
5y 6 |183880007 y 8 | Manantiales Banos de la Salvadora
7 183840021 Sondeo Santa Ana
8 183880036 Sondeo Cuesta Negra
9 183840006 Manantial Las Torrecillas
10 |183840001 Poz0 Pozo la Cueva
11 193810044 Sondeo Cantera
12 193810038 Sondeo Fca. de Cervezas
El Alcazar
13 193810032/45 | Bat. Sondeos | Santa Catalina o
Jaén |
14y 15 |193810035/36 | Manantiales Fte. de la Magdalena
| 16 [193810033 Sondeo | Jaen i
17 193810002 Manantial La Pena
18 193810034 Sondeo Jaén ||
|19 193850032 Manantial Fte. de Los Prados
20 193850036 Manantial Banos de Jerez
21y 22 [193850004/5 Manantiales Banos de Jabalcuz
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SIMBOLOGIA (Salidas naturales)

Calizas, calizas margosas y margocalizas {Lias Superior-Malm)

Manantial Bombeo (hm3/afio)

Dolomias y calizas (Lias Inferior-Dogger) 5.
2 e Sondeo
e

Flujos subterraneos hacia
otras formaciones (hm3/afio)

Margocalizas, calizas y margas (Cretacico Inferior) *
‘ Descarga natural (hm?/afio)

Direccion principal del flujo subterrdneo
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