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ACUIFEROS DE TORRES-JODAR

ACUIFEROS DE TORRES-JODAR

Corresponden a una serie de afloramientos calcareos del Creta-
cico superior y Mioceno, que se extienden de forma discontinua
entre las localidades de Torres y Jimena, por un lado, y entre las
localidades de Bedmar vy Jodar, por otro.

Estén constituidos por sedimentos pertenecientes al Prebético
externc en contacto con los materiales de la Depresion del Gua-
dalquivir.

Pueden diferenciarse tres acuiferos aislados con funcionamiento
hidraulice independiente: Acuifero de Torres-Jimena, Acuifero
de Bedmar-Jodar y Acuifero de La Golondrina.

ACUIFERO DE TORRES-JIMENA

Se sitla en la margen derecha del rio de Bedmar, entre las lo-
calidades de Torres y Jimena y esta constituido, fundamen-
talmente, por calizas y dolomias del Cretécico superior, que al-
canzan espesores del orden de 500-600 metros. En la serie
miocena que jalona los limites cretacicos, existe un nivel de ca-
lizas algales de hasta 70 metros de potencia, cuyos afloramien-
tos situados al Sur y Oeste de Jimena, parecen estar en conti-
nuidad hidraulica, por la accion de importantes fracturas, con los
materiales permeables cretécicos, y por consiguiente, formando
parte del acuifero.

El conjunto de materiales permeables forma parte de una es-
tructura formada por una serie de pliegues vergentes al Norte y
aflora en una extension de 16,4 Km?2. Su substrato impermeable
esta constituido por margoareniscas del Cretacico inferior, y al
Norte, bajo las calizas miocenas, por materiales margosos del Mio-
ceno. Los materiales margosos miocenos se encuentran tapizando
los nucleos de los sinclinales, jalonando los macizos carbonata-
dos, constituyendo asi, los limites impermeables del acuifero.

Los flujos subterrdneos se dirigen hacia sus bordes impermea-
bles, fundamentalmente hacia el Este con cotas de sus princi-
pales surgencias, situadas en sus limites orientales y una dis-
minucion de Sur a Norte. El acuifero drena a través de varios
manantiales, emergiendo en cinco de ellos el 85% de sus recursos.
El nivel piezométrico se encuentra, en el area de Jimena, a 660
msnm correspondiendo a la cota del manantial de Cénava y del
nivel en el sondeo Canete, de abastecimiento a Jimena. Los ma-
nantiales de Hutar, situados al E del Cerro de Aznatin, constitu-
yen las surgencias mas importantes y se situan a una cota de
715-720 manm; se trata de dos manantiales, estando el de me-
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nor cota incluido en las redes hidrometria y calidad, controladas
por el ITGE. En el sector de Albanchez de Ubeda, la unica salida
representativa corresponde al manantial del Lavadero, situado a
una cota de 805 msnm. Las diferentes cotas de surgencia , pa-
recen indicar la existencia de una cierta compartimentacién en
el acuifero.

La transmisividad, de acuerdo con los ensayos de bombeo efec-
tuados en los sondeos de abastecimiento a Jimena y a Alban-
chez de Ubeda, es de 430 y 175 m¥dia, respectivamente. La ali-
mentacion se produce exclusivamente por infiltracion del agua
de lluvia y se estima entre 4 y 5,3 hm*afo. Las descargas se
producen por un lado, de forma natural, a través de manantiales
{3,6-4,9 hm?3/ano), y por otro, por bombeo en los sondeos exis-
tentes (0,4 hm?ano) para abastecimiento de los nucleos de Al-
banchez de Ubeda y Jimena. Parte de las aguas drenadas se des-
tinan a regadio, desconociéndose el volumen anual utilizado.

ACUIFERO DE BEDMAR-JODAR

Se sitla en la margen derecha del rio Bedmar, entre las locali-
dades de Bedmar y Jodar.

Se trata de un acuifero karstico constituido por calizas y dolomias
del Cretacico superior, que presentan potencias del orden de
600 metros jalonado, en todos sus limites, por margas imper-
meables del Mioceno. Muy localmente, sobre estos materiales,
se disponen calizas algales miocenas, con potencias de hasta 70
m. La estructura consiste en un anticlinal de direccion NE-SO ocu-
pando los materiales permeables una superficie de afloramiento
proximaa 14 Km?, El substrato impermeable esta constituido por
margoareniscas del Cretacico inferior.

Los flujos subterraneos, en régimen natural, se producen en di-
reccion NE-SO, con drenajes hacia el NE, a través del manantial
Fuente de Garciez, situado a una cota de 640 msnm, y hacia el
SO, a través del manantial de Carratraca, situado a una cota de
630 msnm. Entre ambos puntos debe existir una divisoria hi-
drogeoldgica, de la que se desconoce su ubicacion. Actualmente
el drenaje se produce, fundamentalmente, por bombeo en los
numMerosos sondeos existentes y a través de 10s manantiales no-
rorientales, quedando secas el resto de las emergencias. El son-
deo Perejil I, pertenece a la red piezométrica controlada por el
ITGE.

La alimentacion se debe a la infiltracion del agua de lluvia sobre
los afloramientos permeables y se estima en 1,7 hm+/ano. Las
salidas corresponden, por un lado a las extracciones por bom-
beo que ascienden a 1,6 hm*/ano, y por otro, a las descargas na-
turales en la zona nororiental (0,1 hm?¥ano).

Los nucleos de Bedmar vy Jodar se abastecen a partir de los re-
cursos de este acuifero, utilizando para ello un volumen anual cer-
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cano a 1,26 hm?®, Las extracciones para regadio se evallan en
0,31 hm¥ano.

ACUIFERO DE LA GOLONDRINA

Corresponde a una estructura anticlinal, de direccion ENE-OSO
y vergencia Norte, que comprende margoareniscas impermea-
bles del Cretacico inferior, que constituyen el substrato del acui-
fero y sobre ellas, aparecen calizas y dolomias del Cretacico su-
perior que conforman el acuifero. Estos materiales se encuentran
solapados en sus limites por materiales margosos del Mioceno.
Los limites septentrional y meridional corresponden a limites
abiertos, en contacto con materiales cuaternarios, que presen-
tan una cierta permeabilidad.

No hay salidas significativas visibles, por lo que sus recursos de-
ben drenar, de forma oculta, hacia el acuifero de Bedmar-Jédar,
o hacia los materiales cuaternarios limitrofes. Su alimentacion se
estima en 0,5 hm?ano y procede exclusivamente de la infiltra-
cion de las precipitaciones sobre sus afloramientos permeables.
Las salidas ocultas se suponen del mismo orden que las entra-
das.

Los puntos de agua mas significativos, reflejados en el plano de
la lAmina adjunta son los siguientes:

! pll\;;'r\!o N.2 ITGE Naturaleza Toponimia
1 203750010 | Manantal |
2 203750007 Manantial La Presa
3 203750006 Manantial Ermita Canava
4 | 203750009 Sondeo Sondeo Canete

(abt. a Jimena)

5 | 203810038 Manantial

6,7y 8| 203810039,
17y 18

; 9 203810045 Sondeo
[ 10 | 203810006

Manantiales San José de Hutar

Abt. /-\Ibgnchez

Manantial Lavadero

11 203820009 | Manantial | Carratraca ]
| 12 | 203820014 | Sondeo | Abt. a Bedmar

13 | 203760015 | Sondeo Pollo Valero

14 203760016 Sondeo Barranco de la

Higueruela

15 203760017 Sondeo Perejil |

16 203760018 Sondeo Perejil Il

17 203760012 Manantial | Fte. Garciez

18 | 203760001 Sondeo | Los Jomillares |

19 | 203760004 | Sondeo | El Portillo ‘




ACUIFEROS DE TORRES-JODAR
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Calizas algares (Mioceno) SIMBOLOGIA

Margas, arcillas y brechas. U. Olitostromicas (Paleoceno-Mioceno) 6’ Manantial
O Sondeo

- Calizas y dolomias (Cretécico Superior) == Direccién principal del flujo subterraneo
z Nivel piezométrico
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Limite cerrado
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