1.— INTRODUCCION

Desde un punto de vista general, la provincia de Almeria, a la que pertenece el
llamado Campo de Nijar, estd incluida en la zona clasificada climatologicamente como
arida, con excepcion de parte de su franja litoral y alguna zona del interior, como las que
corresponden a los nacimientos de los rios de Adra y Andaréx, en las estribaciones del sur
de Sierra Nevada, que guedan clasificadas como semiaridas.

Esta aridez se caracteriza por débiles precipitaciones, con las naturales variaciones
estacionales e interanuales, por una temperatura media elevada y por un gran poder
evaporante de la atmdsfera. Estas condiciones naturales unidas a las caracter{sticas hidro-
geolégicas regionales, explican la escasez de aguas superficiales que guedan, casi exclusiva-
mente, liritadas a las propias del rio Adra, en vias de proximo aprovechamiento, y a las
del rio Andardx y Almanzora que rara vez llegan al mar debido al exhaustivo aprove-
chamiento por las huertas riberefias. Esto ha dado lugar a la necesidad de recurrir inexora-
blemente a la explotacién de los recursos hidraulicos subterrdneos para poder, asf,
satisfacer a las crecientes demandas de la agricultura y del consumo humano.

El Campo de Nijar se encuentra enclavado en zona drida y sus caracteristicas no
permiten la existencia de cursos superficiales de agua continuos, siendo por tanto logico
el aprovechamiento maximo de los recursos de agua subterranea.

La variacion de los bombeos en el tiempo ha motivado gue los acuiferos en busca
de sus regimenes de equilibrio, bajen de nivel continuamente hasta agotar los mas superfi-
ciales.



Se ha llegado asi a la ya ineludible obligacion, por parte de la Administracién, de
ordenar tales recursos subterraneos, tratando, por consiguiente, de evitar que se llegue a
romper, de un modo irreparable, con las consiguientes consecuencias socio—econdmicas,
el equilibrio que, en su caso extremo, debe existir entre la demanda y tales recursos
hidraulicos.

El Ministerio de Industria, a través de la Direccion General de Minas, consciente del
grave problema gue se podia plantear a corto plazo en la provincia de Almeria, presentd
al Gobierno un PROYECTO DE ESTUDIO DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS
TOTALES DE LA PROVINCIA DE ALMERIA, no sélo con el fin de tratar de descubrir
nuevos e inexplotados recursos hidraulicos, sino también para tratar de ordenar los ya
descubiertos y en explotacion. Este Proyecto, realizado en 1969—1970, fue redactado por
el Instituto Geoldgico y Minero de Espafia, actuando como Contratista la Empresa
Nacional Adaro (ENADIMSA).

En tanto se habilitaban fondos, y en vista del descenso de los niveles del Campo de
Nijar, asi como de la continuada ejecucion de sondeos, que podria dafiar la economia de
la zona, teniendo en cuenta la gran inversion realizada por el Estado, a través del Instituto
Nacional de Colonizacion, y por los particulares, se redactdé y aprobdé por la Adminis-
tracion un PROYECTO DE ORDENACION DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS DEL
CAMPO DE NIJAR, a ejecutar en un plazo de un afo.

En la ejecucion material de este estudio, han intervenido el Instituto Geoldgico vy
Minero de Espafia que, como autor del mismo, ha llevado su Direccion facultativa, el
Instituto Nacional de Colonizacion, a través de la colaboracidon imprescindible de sus
valiosos conocimientosde la zona y la prestaciéon de su Parque de Maquinaria, trenes de
sondeos y Grupos de Aforo, y ENADIMSA, sobre quién, como Contratista, ha prestado
la materialidad de la ejecucion de cuanto se especificaba y pedia en el Proyecto.

Ha sido objeto fundamental del Estudio prever en caso necesario {a ordenacion de la
explotacion del Campo de Nijar. Ello ha implicado necesariamente la realizacion de una
serie de estudios de base, haciendo intervenir todos los datos que se han considerado
convenientes.

Estas informaciones de base que hemos mencionado se han referido a:

— Los parametros fisicos de los acuiferos (transmisividad, coeficiente de alma-
cenamiento, etc.).

— Las estructuras de los mantos acuiferos.

— La distribucion en el espacio de los niveles piezométricos y de las caracteristicas
fisico—quimicas de las aguas.

- La evolucion en el tiempo de los datos anteriores.
- Inventario exhaustivo de puntos de agua.
Para ello fue necesario disponer de:
- Documentacion sobre los estudios y trabajos anteriores.
- Documentacion sobre los trabajos en curso.

— Reconocimiento hidrogeoldgico sobre el terreno (inventario exhaustivo, medicion
de caudales, observaciones geoldgicas, topograficas, piezométricas, hidrométricas,
quimicas, etc.).

— Realizacion de trabajos de reconocimientos y prospeccion geofisica, seguidos de



perforaciones, con su correspondiente control, para poder correlacionar las medidas
geofisicas con la naturaleza litologica de los terrenos atravesados, y posteriores
bombeos de ensayo en los pozos y sondeos ya existentes.

La complejidad del Campo de Nijar, supuesta a la hora de redactar el Proyecto de
Ordenacién, a través del conocimiento hidrogeoldgico de la zona en aquel entonces, y
confirmada a medida que se fue desarrollando el proyecto, nos movié a considerar como
fundamental.la confeccién final de un modelo matematico.

Todo cuanto se ha realizado en este estudio ha ido encaminado, en Ultima instancia,
a suministrar los mayores y mas completos datos para elaborar un Modelo que fuese, en
definitiva, el reflejo més exacto posible de la Cuenca Hidrdulica Subterrdnea del Campo
de Nijar.

Este informe final se ha dividido en varios capitulos que corresponden a las distintas
fases desarrolladas durante el Estudio. El Gltimo capitulo corresponde a la sintesisy
conclusiones obtenidas.



