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2.— RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

2.1.— RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los resultados del ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y DE

ORDENACION DEL CAMPO DE NIJAR (ALMERIA), sintetizados en las conclusiones
que se indican en el apartado siguiente, SE RECOMIENDA:

1)

2)

3)

4)

5)

No autorizar ninguna nueva explotacion, que no existiese en fechas anteriores al 10
de Octubre de 1971.

No autorizar la realizacion de ninguna nueva obra de captacion de aguas subte-
rraneas.

Cualquier variacion de la potencia instalada en los pozos existentes a 19 de Octubre
1971, asi como la reprofundizacion de los mismos, ademas de las autorizaciones
preceptivas, requerira un informe técnico por parte del IGME.

Mantener los voliumenes anuales de las explotaciones al nivel de los existentes hasta
10 Qctubre 1971. (Por ejemplo, impidiendo la transformacién de nuevas zonas en
regadio, que supongan un incremento en ias extracciones anuales).

Un control periédico de los caudales explotados, de los niveles piezométricos y de
la calidad del agua, que permita adaptar las recomendaciones anteriores a la evo-
Jucidn observada del acuifero.



6)

Los Iimites a los que se refieren las recomendaciones anteriores vienen indicados en
el plano num. 44,

2.2.— CONCLUSIONES

Las conclusiones que a continuacion se indican se refieren a lo que genéricamente

denominamos zona NIJAR-CABO DE GATA vy cuyos |imites vienen indicados en el
plano nam. 44,

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Existe un acuifero superior, libre, plio—cuaternario, practicamente agotado en la
actualidad.

Existe un sistema acuifero constituido por las calizas y dolomias triasicas, que se
extienden al norte del dmbito del estudio (Sierra de Alhamilla), que recargan
lateralmente y en profundidad a los niveles permeables de las formaciones de
VICAR y SORBAS.

La formacion VICAR, acuifero principal del Sistema Campo de Nijar, esta
constituido por calizas conglomeraticas, mas o menos permeables, intercaladas
entre el Plio—cuaternario y la Formacion de SORBAS.

El acuifero de la formacion SORBAS, esencialmente margosa, se compone de
niveles de conglomerados poligénicos. Su extensidon dentro de los Iimites del
Estudio, no es uniforme, llegando incluso a desaparecer en determinadas zonas,
como se ha puesto de manifiesto en {os sondeos mecdanicos y geofisicos realizados
durante la investigacion.

Este acuifero de SORBAS, proporciona un agua de mala calidad, siendo inadecuada
para fines de riego y consumo humano. Se excluye, por tanto, su posibilidad de
explotacion.

Las calizas y dolomias del Trias son el elemento alimentador y reguiador del
conjunto de los acuiferos Trias—Vicar, siendo la formacion VICAR el elemento
receptor y distribuidor de las aguas que se explotan en el Campo de Nijar, consti-
tuyendo el referido conjunto Trias—Vicar una Unica unidad desde el punto de vista
hidréaulico y de explotacion.

El conjunto de acuiferos Trias—Vicar habia alcanzado practicamente en
Septiembre de 1971 un régimen permanente, es decir, un régimen de equilibrio
entre aportaciones, extracciones y salidas. La alimentacion total del Campo ha sido
estimada en unos 22—24 hm3/afo.

El volumen anual subterraneo que pasa por la Unica salida natural del Campo de
Nijar —zona del Barranquete— ha sido evaluado en 6—7 hm3/afio.

Los excedentes o salidas del Campo a las que se refiere el apartado anterior, posi-
bilitan las extracciones actuales existentes —3—4 hm3/afio— en la zona compren-
dida entre el Barranquete y el pueblo de Cabo de Gata, puesto que dichas salidas
tienen por cosecuencia que la interfase o zona de equilibrio entre el agua dulce v la
de mar, quede practicamente estacionaria. Cualquier diminucion de dichas salidas
naturales llevaria aparejada una alteracion de este equilibrio, con el consiguiente
peligro para las explotaciones citadas.

El modelo de simulacién realizado, permite determinar, para cualquier fecha y



7)

zona, los efectos producidos por una modificacidon en el régimen de explotacion
dentro de los |imites estudiados por el mismo.

Concretamente, realizadas una serie de hipdtesis simuladas en determinadas zonas
del Campo —tal como indica en el presente informe— y debido, entre otras cosas, a
la gran difusividad del conjunto de acuiferos, que provoca la répida transmisién de
los efectos de cualquier perturbacidn que sobre ellos se realice, un aumento de sélo
el 20 por ciento, sobre el caudal extraido en el Campo durante el afio 1971, daria
lugar a un descenso general de los niveles piezométricos, que en la zona de El
Barranquete serian como minimo del orden de 7—16 m.

La magnitud de estos descensos medios serfa del mismo orden que las observadas
durante el Gltimo decenio de explotacion.

Dada la actual piezometria en esta zona del Campo, estos descensos acarrearian una
profunda invasion del agua del mar.

Resumiendo: Se puede afirmar que cualquier aumento de los volimenes anuales
extraidos en las explotaciones existentes hasta 1° de Octubre 1971, amenazaria
peligro para las explotaciones existentes en dicho afio, tanto individualmente
consideradas, como en su conjunto.

Especificamente tendria una directa repercusion sobre las explotaciones situadas
entre El Barranquete y el pueblo de Cabo de Gata.
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