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3.— ESQUEMA HIDROGEOLOGICO DEL CAMPO DE NIJAR

3.1.— GENERALIDADES

A partir de los conocimientos adquiridos en los distintos trabajos que se han
descrito en los capitulos posteriores, trataremos a continuacion de los limites de las zonas
vertientes al denominado Campo de Nijar, los acuiferos que las constituyen y las princi-
pales caracteristicas de los mismos.

3.2.— DELIMITACION DE LA ZONA VERTIENTE

Teniendo en cuenta fa geologia regional y los conocimientos que de la misma se
tenian, los trabajos de campo se han referido, sobre todo, a la cuenca hidrografica super-
ficial que engloba al Campo de Nijar, aln a sabiendas que la cuenca hidraulica subterranea
no coincide totalmente con la superficial. El Iimite Norte de ambas viene definido por la
divisoria de aguas superficiales de la Sierra Alhamilla que corre a través de terrenos
paleozoicos, triasicos impermeables.

Al Noreste no coinciden ambos limites pues los afloramientos permeables del
Terciario {F. Vicar y Sorbas) son bien conocidos hasta las estribaciones de Sierra Cabrera,
prolongacién Oriental de Sierra Alhamilla.

Al Sureste, La Serrata, formada de materiales volcénicos, representa un buen cierre
para la circulacién de aguas subterraneas. Ademas de la compacidad que presentan sus
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materiales hay que considerar la falla que separa La Serrata del Campo. Este accidente se
ha definido tanto por geologia como por geofisica, y se prolonga regionaimente hacia el
Noreste, es decir en la misma direccion que la estructural de |a region.

En la mitad Sur de la parte occidental, a nivel de la formacion Vicar, puede consi-
derarse que coinciden ambos limites. Segin puede observarse en el mapa geolbgico, al
QOeste de la divisoria superficial no afloran niveles de la F. Vicar. Sobre niveles de la F.
Sorbas descansan directamente materiales de la F. Campo de Nijar.

A nivel de la F. Sorbas, con el estado de conocimientos actuales, no se puede
afirmar lo mismo, aunque algin sondeo aislado existente en las proximidades, no ha
atravesado ninguno de los niveles citados. En la mitad Norte de esta divisoria, donde
afloran carbonatos del Trias, no coinciden forzosamente los |imites de ambas cuencas,
superficial y subterranea.

El drenaje subterraneo de la cuenca hidraulica del Campo de Nijar tiene lugar a
través de una seccion muy determinada, por El Barranquete, desagiando directamente
hacia la zona de El Cabo de Gata.

3.3.— ACUIFERQOS EXISTENTES

Los acuiferos principales que se conocen en el Campo de Nijar pueden sintetizarse
de la manera que sigue:

— Conglomerados de la F. Campo de Nijar.
— Calizas detriticas de la F. Vicar (Mioceno).
- Niveles calcareo—conglomeraticos intercalados en la F. Sorbas (Mioceno).

— Conglomerado de base del Mioceno, y formacion carbonatada del Trias, que se
encuentran ligados entre si, formando, practicamente, un Gnico acuifero, a pesar
de sus diferentes caracteristicas hidraulicas.

Este acuifero tridsico estd conectado con todos los demas, siendo el principal
sistema que recarga a los mismos.

El acuffero de la F. Sorbas, como ya lo hemos indicado, puede estar en contacto
directo con los carbonatos triasicos, y esta separado de la F. Vicar por margas
practicamente impermeables.

El acuffero de la F. Vicar se encuentra en las mismas condiciones que el de la F.
Sorbas con respecto al Trias.

Su relacién con el acuifero superior de la F. Campo de Nijar puede ser de dos tipos.
Por lo general entre ambos existe un nivel de margas que hace al acuifero F. Vicar
cautivo.

En zonas muy locales, y a causa de la erosion habida después de la deposicién de fas
margas inferiores de la F. Campo de Nijar, ambos acuiferos pueden estar en contacto
formando un solo conjunto libre.

3.4.— ACUIFERO DE LA FORMACION CAMPO DE NIJAR (PLIOCUATER-
NARIO )
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Esta formado por conglomerados poligénicos y presenta una potencia variable como
puede observarse en |os cortes estructurales.

Constituye un acuifero libre, gue se encuentra practicamente agotado y (inicamente
se explota en las zonas donde forma valles y todaviaresta unapequefia l4&mina de agua. La
explotacion actual es practicamente despreciable.

El agua que proporciona este acuifero es de calidad mediocre o mala, presentando
conductividades superiores a 2.000 umhos/cm,

3.5.— ACUIFERO DE LA FORMACION VICAR (MIGCENO)

Esta constituido por caiizas detriticas mas o menos conglomeréticas. Por lo general
es un acuifero cautivo, aungue localmente es libre. Es el acuifero principal del Campo v el
mas explotado actualmente. Su potencia varia entre 5 y 40 m. Sus Iimites son bien
conocidos, y ya han quedado explicados en el apartado 32 de este capitulo.

Las caracteristicas hidraulicas del mismo varian de la forma: 104 < T < 102 m2/s,
y S es del orden de 10°5 cuando es cautive y 1072 cuando es libre. El agua que se extrae
del mismo tiene una calidad bien definida, segGn sea !a zona del Campo considerada.
Puede decirse que es rica en sales, sobre todo en cloruros y sulfatos.

3.6.— ACUIFERO DE LA FORMACION SORBAS (MIOCENO)

Intercalados en esta formacion se conocen niveles calcareo—conglomeréaticos que
forman un segundo sistema acuifero mioceno. Dentro de la misma existen bancos de yeso
de débil potencia, y debajo de la misma aparece la formacion yeso espejuelo con una
potencia aproximada de 100 m. La informacion que poseemos es muy incompleta, pero
lo suficientemente significativa como para poder valorar la formacion.

Segin los datos de inventario, este acuifero ha sido atravesado en una decena de
sondeos, asi como en el de reconocimiento Jabonero 1. En este Gltimo se pudieron medir
aisladamente los niveles piezométricos de cada uno de los dos acuiferos miocenos (F.
Vicar y F. Sorbas), observandose que era el mismo para ambos. En los demas sondeos
existentes no se han aislado entre si y por tanto no se conoce ningun dato sobre sus
respectivos niveles piezomeétricos.

Sus Iimites coinciden con los de la F. Vicar, salvo en la parte occidental del Campo,
donde realmente nos son desconccidos. Varios de estos sondeos que atraviesan ambos
acuiferos miocenos se encuentran actualmente en explotacion y la calidad del agua que se
extrae es peor que ia suministrada por la F. Vicar. En el sondeo de reconocimiento
Jabonero 1 se tomé una muestra del acuifero de F. Sorbas, y su anélisis demostro esta
mala calidad. Este fendmeno es regional, pues nos es conocido en la zona que extiende
entre El Cabo de Gata y |a desembocadura del Rio Andarax. Ademaés segan informaciones
verbales {INC y Agricola Almeriense}, en determinados lugares del Campo !a calidad del
agua del acuifero F. Sorbas es verdaderamente mala, teniendo que cementarlo para no
degradar el agua del acuifero superior.

Hay que sefialar, como se indicaba anteriormente, gue el acuffero, igual que el de la
F. Vicar, estd conectado ccn los carbonatos dei Trias y por tanto en la zona de Sierra
Alhamilla ambos acu{feros terciarios poseen una (nica fuente de alimentacion.
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En un sondeo realizado fuera de los Iimites del Estudio y proximo a la costa, en las
cercanfas del pueblo de Cabo de Gata, se ha atravesado este acuifero, con un nivel
piezométrico cercano al del mar y con una salinidad tan alta, que impidio su explotacion,
como ocurre en algunos puntos del Centro del Campo de Nijar.

3.7.— ACUIFERO DE LA FORMACION CARBONATADA DEL TRIAS

Est4d formado por calizas y dolomias, de potencia variable. Su existencia esta practi-
camente limitada a la Sierra Alhamilla y sus inmediaciones. Constituye la principal fuente
de alimentacion del Campo.

Localmente posee muy buenas caracteristicas hidraulicas, llegando a valores de
transmisividad del orden de 10°1 m2/s.

El agua que se extrae de este acuifero es de muy buena calidad.

Los gradientes observados son excepcionalmente elevados, superiores incluso al 5
por ciento.

Estos factores condicionan la existencia de un eje principal de flujo paralelo a la
direccion Norte—Sur.

Este acuifero actla como regulador y alimentador del sistema hidréaulico del
Campo.
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