7. INVESTIGACION GEOELECTRICA
7.1. Presentacion

7.2. Objetivos
7.3. Participacion
7.4. Métodos Empleados
7.5. Trabajos realizados
7.5.1. Mediciones de Campo
7.5.1.2. Sondeos Electrénicos Verticales (S.E.V.)
7.5.1.2. Calicatas Electricas (C.E.)
7.5.2. Trabajos de Gabinete

7.6. Interpretacion Geoldgica de las Mediciones.



7.— INVESTIGACION GEOELECTRICA

7.1.— PRESENTACION

El presente informe se refiere a una investigacion geoeléctrica, realizada por
ENADIMSA en el Campo de Nijar, de Febrero a Junio de 1971.

7.2.— OBJETIVOS

El programa de estudios geofisicos, se encaminaba a detectar |a naturaleza litologica
y profundidad de los diversos conjuntos que integran el subsuelo de la zona investigada,
algunos de los cuales constituyen los acuiferos conocidos.

En lo que sigue, se expone sucesivamente el método aplicado de investigacion, los
medios empleados y los datos de interés hidrogeoldgico que se desprenden de la interpre-
tacion de las mediciones efectuadas.

7.3.— PARTICIPACION
En la ejecucion de este grabajo, siempre en estrecha cooperacion con el Servicio

Central de Hidrogeologia, han colaborado bajo la Supervision del Sr. Azcérate, Ing. Jefe
del Servicio de Geofisica y Geomatematica, el siguiente equipo técnico:
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Sres. A. Gémez Castro (Operador Jefe de Linares) y
D. Gomez (Operador de Aimeria),
en la ejecucion de las mediciones de campo.

Sr. A. Martinez,
en la interpretacion geofisica de las curvas de S.E.V. y C.E.

7.4.— METODOS EMPLEADOS

Se han empleado dos técnicas de medida: Sondeos Eléctricos Verticales (S.E.V.) y
Calicatas Eléctricas (C.E.).

7.5.— TRABAJOS REAIIZADOS

Los trabajos efectuados han comprendido:

7.5.1.— MEDICIONES DE CAMPO

Todas ellas, S.E.V. 6 C.E., se han referido a 10 perfiles, indicados sobre el plano
namero 10.

7.5.1.1.— SONDEQS ELECTRICOS VERTICALES (S.E.V.)
Se han realizado 96 (S.E.V.). Las caracterfsticas de los dispositivos de medida
SCHLUMBERGER fueron:
Méxima AB (Separacion entre electrodos de corriente) = 3.000 m

MN (Distancia entre electrodos de potencia) = 1m 10 m 20 m 50 m 100 m
y 200 m.

En total, las determinaciones de resistividad aparente fueron 2.793.

7.56.1.2.— CALICATAS ELECTRICAS (C.E.)

Sobre los perfiles 1, 2 y 3 se superpusieron ademas calicatas eléctricas con dos
penetraciones diferentes de longitud P.1, 580 m; P.2, 600 m y P.3, 700 m. Las caracte-
risticas del dispositivo de medicion, SCHLUMBERGER Asimétrico, fueron:

electrodo B en el infinito
0A1 150 m
0A1 300 m

El nimero total de resistividades aparentes determinadas fue 382.

Todas las medidas se efectuaron con MN = 60 m y el desplazamiento entre esta-
ciones contiguas fue de 10 m.

7.5.2.— TRABAJOS DE GABINETE

Para la representacion de los S.E.V., se indica sobre el eje de abcisas la
semi—distancia electrodica AB/2, y en el de ordenadas los valores correspondientes de
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resistividad aparente; ambos a escala togaritmica. En el plano nimero 11 se transcriben
algunas curvas, representativas de los tipos locales de S.E.V., cuyas caracteristicas mas
notables son:

SEV nam. 4—C resistividades muy altas y persistentes en profundidad (C)
SEV niim. 51—C resistividades muy bajas y persistentes en profundidad (C)
SEV nim. 36—C con substrato conductor y un nivel resistivo somero {A--1)
SEV nm 52—L ldem pero al final aparece el Z6calo (C)

SEV nim. 55—L y 66—C con dos niveles resistivos, el A—1y otro mas profundo (A—2).

7.6.— INTERPRETACION GEOLOGICA DE LAS MEDICIONES

Los resultados obtenidos tras interpretar y correlacionar los datos geofisicos se
exponen graficamente sobre los planos nims. 12 a 15.

La informacidén obtenida con el conjunto de sondeos se condensa bajo la forma de
10 cortes geoeléctricos del subsuelo de [a zona, planos nims. 12 a 16. En ellos la litologfa
de las diferentes capas se halla sustituida por sus resistividades, determinadas tras la
interpretaciéon de las curvas. Sobre los cortes geoeléctricos se sefiala también la existencia
de fallas, cuya localizacion se ha deducido a partir de las C.E.

Entre las fallas detectadas destacan particularmente las denominadas Fn y Fs, que
corren paralelas a Sierra Alhamillay a La Serrata, respectivamente. Quedan definidos, asf,
los tres bloques que integran el Campo de Nijar.

Al Norte de Fn se detecta en profundidad una unidad resistiva (C}, (mas de 100
ohmios x m), cuyo techo alcanza profundidad méxima, superior a los 300 m (perfil 111},
que debe corresponder al secundario calizo.

En la zona limitada por Fn y Fs se detectan, en cambio, bajo un recubrimiento
comun, una serie de niveles en los que alternan horizontes detriticos A—1 6 A—2, con
resistividades que oscilan entre los 50 y 300 ohmios/m, con otros margosos mas conduc-
tores, menos de 20 ohmios/m.

Debajo de este primer conjunto se acusa la presencia de una potente formacion de
caracter arcilloso, vista su poca resistividad.
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