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9.— ESTADISTICA HIDROGEOLOGICA (P.16 a P.19)

9.1.— INTRODUCCION

El inventario sistemdtico eintensivo de todos los puntos de agua existentes en la
zona de estudio comenzé en los primeros dias de Febrero de 1.971.

En un periodo de 3 meses se llevo a cabo el inventario, cuyo balance se indica en el
cuadro de la pagina siguiente. De los puntos inventariados el 10 por ciento corresponden a
manantiales, el 25 por ciento a pozos manuales y el 65 por ciento a Sondeos.

Geograficamente se encuentran repartidos 113 en la Hoja 1.045, 151 en la Hoja
1.046 y 5 en la Hoja 1.059.

Se volvieron a tomar los niveles en las fechas siguientes: 11 Julio, Agosto, 29
Septiembre, 30 Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero del 72.

L.a primera vez que se tomaron niveles fue con fines de conocimiento de situacion y
datos sobre los pozos; las restantes para tener datos reiterados del comportamiento de los
mismos.

9.2.— METODOLOGIA

Cuando el inventario se hace normaimente, a cada punto de agua se le da un
nimero, asi 1.045—1—4. La primera cifra determina la hoja topogréafica 1/50.000 donde
esta situado el punto, a continuacion el nimero de pozo, seguido del octante de la hoja
topogréfica en que se encuentra.
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De todo punto de agua se toman una serie de datos que se pasan a unas fichas,
como el ejemplar adjunto. Se anotan los datos verbales, indicando su procedencia.

De los puntos inventariados durante la primavera 1.971 se hizo una seleccion, con el
fin de tomar muestras de agua, para su analisis quimico.

Posteriormente, en el mes de noviembre, se tomaron de nuevo muestras de agua de
los mismos puntos anteriores para conocer la evolucion de la calidad en la época de
estiaje.

Con el fin de conocer lo mas exactamente posible los diversos términos de la
ecuacion de! balance hidraulico se han analizado diversos métodos con objeto de calcular
los consumos anuales de agua. Entre los métodos experimentados se eligio el de repartir
fichas, como la que se adjunta, y el consumidor colabora rellenando las fichas que se
entregan.

9.3.— FIN DEL INVENTARIO

En el inventario se obtienen los datos mas importantes para la determinacion de los
acuiferos que se explotan.

De la obtencidn de niveles estiticos se confecciona los mapas de isopiezas corres-
pondientes a un periodo determinado.

La confeccion de estos mapas trae consigo una toma de niveles estaticos periodicos;
en este estudio se hicieron los siguientes:

Primavera 1.971
11 Julio 1.971
Agosto 1.971
29 Septiembre  1.971
30 Octubre 1.971

Noviembre 1.971
Diciembre 1.971
Enero 1.972

9.4.— OBSERVACIONES

A pesar de la colaboracion, que de una manera general, se ha encontrado entre los
regantes del campo, a veces ha supuesto obsticuio para el desarrollo del inventario, el
recelo presentado por algunos, que puede haber motivado la deficiencia de datos obteni-
dos.

Otra dificultad ha sido, en algunas ocasiones, la ausencia en el punto de agua del
personal encargado de los pozos, asi como la dificultad que existe en casos para medir
niveles de agua, debido a que la instalacion de los mismos es un obstaculo, a veces
insalvable.

La gran actividad de los pozos es otro inconveniente, pues su régimen de bombeo es
variable.
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9.5.— RESULTADOS

En la zona central la explotacion de agua es superior a las demas (controlada ..
.N.C.) v que a la vez es la de mayor concentracion de puntos, ya que la participacion de
captaciones particulares, es asimismo importante. Los caudales que se extraen oscilan
todos entre los 30 y los 80 I/sg.

Merecen mencidn especial los pozos situados en las dolomfas cerca de Nfjar, con
profundidades superiores a los 100 m e inferiores a los 150 m y caudales del orden de 100
I/s. .

Otra zona de gran concentracion de puntos de agua corresponde a El Barranquete,
con caudales de extraccion comprendidos entre los 30 y 80 I/sg. y profundidades infe-
riores a 100 metros.

Los manantiales que merecen especial mencion son son los 1.045/56—4,
1.045/70—4 y 1.045/73—4, todos con un caudal comprendido entre los 8 a los 15 I/sg,
aforados en la Primavera 1.971. En época de estiaje su caudal disminuye ligeramente.

Se han sintetizado los datos de inventario en los cuadros que se adjuntan.

Asimismo se han elaborado mapas de posicion de puntos de agua, de instalacion de
los mismos, de isoprofundidades de obray de isoprofundidades del agua.

Nota.— Desde Septiembre 1971 hasta Junio 1972 se han inventariado, dentro de los
limites del Estudio, 48 sondeos mas, de los cuales 9 se encuentran ya instalados.

RELACION DE PUNTOS DE AGUA INVENTAR!ADOS
EN EL CAMPO DE NIJAR (ALMERIA)

Hoja

Topografia Octante Manantiales Pozos Sondeos Total
1045 4 21 23 15 59
1045 7 — 2 — 2
1045 8 2 9 43 54
1046 1 2 11 40 53
1046 2 X 6 15 21
1046 3 1 6 5 12
1046 4 — - . 4 4
1046 5 2 8 48 58
1046 6 — 1 1 2
1059 4 - 1 4 5

Total de puntos L. e 28 67 175 270

En Tanto por ciento Lo 10 25 65 100
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