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11.—~ SONDEOS DE RECONOCIMIENTO

El Instituto Nacional de Colonizacion llevb a cabo tres sondeos de reconocimiento,
que se perforaron en emplazamientos indicados por el Estudio. Estos tres sondeos, Jabo-
nero 1, Ramaya 1 y Chumbo 1, han ayudado a la comprension del comportamiento
hidraulico del Campo de Nijar.

En las paginas que siguen se describen detalladamente el desarrollo y resultados de
cada uno de ellos.

11.1.— INFORME FINAL DEL SONDEO DE RECONOCIMIENTO “RAMAYA 17

11.1.1.— INTRODUCCION

Su objetivo ha sido el reconocimiento de la serie estratigrafica y determinacion de
los posibles acufferos, intercalados en la serie terciaria y mesozoica.

En las paginas que siguen se describen {os resultados de este Sondeo, Ramava 1, y
las conclusiones que se han podido obtener.

11.1.2.— SITUACION

Se encuentra este Sondeo, Ramaya 1, junto a la carretera Almeria—Carboneras,
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entre los puntos kilométricos 37 y 38, en la zona denominada Cortijo Ramaya.

Hoja 1.046, coordenadas x = 577.636,1 y = 4.090.304,6, cota 185 m.

11.1.3.— DESARROLLO DE LA PERFORACION

La perforacion se ha realizado con maquina Failing 2.500. Se comenzd el dia 19 de
Agosto y terminé el 23 de Septiembre.

Los diametros de perforacion son los siguientes:

Delm 0Oal 95 381,00 mm
Del m 95 al 489 200,02 mm
Del m 489 al 645 187,32 mm

Esta entubado el Ramaya 1:

Del m O al 96, con tuberia de didmetro 273,05. La tuberia estd.rajada del m 60 al
96 (Ver fig. 1).

11.1.4— RESULTADQOS LITOLOGICOS

La columna litologica obtenida en el Sondeo es la siguiente:

De 04 37 m Conglomerado formado por cantos de Dolomias, Calizas, Cuarcitas y
Pizarras.

De 37 4 80 m Conglomerado formado por cantos de Dolomfas, Calizas, Cuarcitas y
Pizarras.

De 804156 m Arcillasy Margas.

De 156 4 176 m Margas azules.

De 176 4 189 m Margas arcillosas.

De 189 4237 m Margas azules.

De 237 4248 m Margas arcillosas.

De 248 a 257 m Margas azules.

De 257 4520 m Margas arcillosas.

De 520 4 534 m Margas arcillosas con intercalaciones de Conglomerado {Cantos
Cuarcitas, Filitas, Dolomyas y Calizas).

De 534 4 546 m Filitas con intercalaciones de Filitas y Cuarcitas.

De 546 4550 m Yeso espejuelo, con intercalaciones de Filitas y Cuarcitas.

De 550 4 645 m Filitas, con intercalaciones de Cuarcitas.

Los materiales comprendidos entre los m O a 80 pertenecen al Cuaternario, de 80 a
534 al Terciario y de 534 4 645, al Trias.

Desde la fig. 2 4 24, se incluyen los graficos de velocidad de avance, tanto por
ciento de detritus y basandonos en estos datos el corte interpretativo.

11.1.5.— RESULTADOS HIDROGEOLOGICOS

Se obtuvo una pequefia pérdida de lodos, entre 70 y 80 m, pero sin nivel de agua. A
los 93,90 m se encontrdo un nivel acuifero de poca entidad, intercalado en una serie
margo—arcillosa.
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11.2.— INFORME FiINAL DEL SONDEO DE RECONOCIMIENTO “CHUMBO 1"

11.2.1.— INTRODUCCION

El Sondeo Chumbo 1, estd implantado para determinar la conexién hidrogeolégica
del Trias y del Mioceno.

Teniendo en cuenta la presencia de la importante falla paralela a la direccion estruc-

tural, el sondeo se encuentra situado en el compartimento norte.

En las paginas que siguen se describen los resultados de el Sondeo, Chumbo 1,y las
conclusiones que se han podido obtener.

11.2.2.— SITUACION

Se encuentra este Sondeo, Chumbo 1, a unos 3 km al Sur del pueblo de Nijar.

La hoja 1.045, coordenadas x = 572.300,00 y = 4.088.100,5, cota 180 m.

11.2.3.— DESARROLLOC DE LA PERFORACION

La perforacion se ha realizado con maquina Failing 2.500. Se comenzo ésta el dia 4
de Noviembre y termind el 23 del mismo mes.

Los didmetros de perforacion son los siguientes:

Del 0Oal 284 311,15 mm
Del 284 al 391,2 200,02 mm

El sondeo se equipd con una tuberfa de 144,30 mm que sirve como piezémetro.

La tuberia esta rajada de los m 343 4 355 (ver fig. 1).

11.24.— RESULTADOS LITOLOGICOS

La columna litolégica obtenida en el Sondeo es la siguiente:

De 0&4 7m
De 74 18m
De 184 20m

De 204117 m
De 117 4125 m

De 1254147 m
De 147 4154 m
De 154 4162 m
De 162 4168 m
De 1684199 m
De 199 4200 m
De 2004205 m
De 2054212 m
De 2124220 m
De 220 4226 m

Conglomerado formado por cantos de Dolomias, Calizas y Cuarcitas.
Margas con cantos de Dolomfas, Calizas y Cuarcitas.

Conglomerado formado por cantos de Dolomias, Calizas y Cuarcitas.
Margas azules, con granos de Dolomias, Caliza, Cuarcita y Fosiles.
Margas azules con intercalacion de conglomerados (cantos de
Dolomf{as, Calizas y Cuarcita).

Margas azules, con granos de Dolomias, Calizas y Cuarcita).

Calizo Margoso con intercalaciones de Margas.

Margas azules con granos de Caliza y Dolomfas.

Margas azules con intercalaciones de Caliza Margosa.

Margas azules con granos de Dolomias, Caliza y Cuarcita.
Ccngiomerado de cantos Dolomiticos en material Carbonatado.
Margas azules, con granos de Dolomias, Caliza y Cuarcita.

Margas azules con intercalaciones de Calizas Margosas.

Margas azules con grancs de Caliza y Dolomfas.

Margas azules con intercalaciones de Caliza Margosa.
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De 226 4 236 m Margas azules con granos de Dolomfas, Caliza y Cuarcita.

De 236 4237 m Margas azules con intercalaciones de Caliza Margosa.

De 237 4342 m Margas azules con granos de Dolomyias, Caliza y Cuarcita.

De 342 4355 m Conglomerado de granos Dolomiticos en Matriz Carbonatada.
De 355 4 391,20 m Filitas y Cuarcitas intercaladas.

Los materiales comprendidos entre los m 0 y 20 pertenecen al Cuaternario, de 20 4
342, al Terciarioy de 342 a 391,20 al Trias.

Desde la fig. 2 a 16, se incluyen los graficos de velocidad de avance, tanto por
ciento de detritus y basandonos en estos datos, el corte interpretativo.

11.2.5.— RESULTADOS HIDROGEOLOGICOS

Primer Acuifero.— Aunque existe un nivel acuifero entre los 18 y 20 m, en el conglome-
rado cuaternario, conocido en un pozo existente {nimero Inventario 40) a escasos metros
del sondeo no se observd ninguna pérdida de lodos al perforarlo.

Segundo Acuifero.— Entre los m 342 4 355, en un Conglomerado Dolomitico de la base
del Mioceno. El nivel de este Acuifero se estabilizé a 15 m de profundidad. Se hizo un
ensayo valvuleo y dié 3 I/seg. (aprox.).

11.3.— INFORME FINAL DEL SONDEO DE RECONOCIMIENTO“JABONERO 1"

11.3.1.— INTRODUCCION

Al comienzo del estudio Hidrogeoldgico del Campo de Nijar, uno de {os problemas
que se planteaban era la posible alimentacion lateral del mismo.

Con el fin de poner de manifiesto esta hipotesis se implantd este sondeo.

En las paginas que siguen se incluyen los graficos de velocidad de avance, tanto por
ciento de detritus y basandonos en estos datos, el corte interpretativo.

11.3.2.— SITUACION

Se encuentra este sondeo, Jabonero 1, junto a la carretera Almeria—Nijar, en el
punto kilométrico 26.500, en la zona denominada Llano del Jabonero.

Hoja 1.045, coordenadas x = 570.400,2 y = 4.085.600,5 cota 170 m.

11.3.3.— DESARROLLO DE LA PERFORACION

La ejecucion del Jabonero se ha dividido en tres partes atendiendo al sistema de
perforacion.

a) Rotacidon con maguina Failing—2.500
Se comienza |a perforacion el dfa 23 de Junio 1.971.
Terminacion 13 de Agosto 1971 m 0 a 232 con diametro 381 mm.
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b) Percusion con maquina Walker s/32
Se comienza la perforacion el dia 28 de Agosto 1.971.
Terminacion 8 de Septiembre 1971, m 232 4 290,50, con didmetro 279,40
mm.

c) Rotacién con maquina Failing—2.500.
Se comienza la perforacion el dia 4 de Octubre 1.971.
Terminacion 27 de Octubre de 1971, m 290,50 4 396, con diametro 187,32
mm y 396 4 403,50 m con didmetro 150 mm.

Esta entubado Jabonero 1, del m 0 4 298,40 con tuberfa de 200—219 mm.

11.3.4— RESULTADOS LITOLOGICOS

La columna litologica obtenida en el sondeo, es la siguiente:

De 04 44m Conglomerado formado por cantos de Dolomias, Cuarcitas y Filitas.

De 444 51 m Arcilias con cantos de Cuarcitas, Filitasy Fosiles.

De 514 57m Conglomerado de Cuarcitas y Calizas con Fosiles.

De 57a 94m Arcillas con granos de Cuarcita.

De 94 24128 m Calizo Fosilifero. Formacion Vicar.

De 128 4 146 m Arcillas con cantos de Cuarcitas, Dolomias y Calizas.

De 146 4188 m Calizo Fosilifero.

De 1884213 m Margas con intercalaciones de conglomerados {(cantos de Dolomias,
Cuarcitas y Calizas).

De 2134239 m Yeso espejuelo.

De 239 4241 m Margas azules.

De 2414243 m Yeso espejuelo.

De 2434252 m Margas azules.

De 252 3315 m Margas grises.

De 315 4323 m Margas grises con granos de Calizas y Dolomfas.

De 3234330 m Dolomias.

De 330 4331 m Conglomerado de Dolomfas, Cuarcita y Filitas.

De 331 4403,50 m Filitas y Cuarcitas intercaladas.

Los materiales comprendidos entre los m 0 y 44 pertenecen al Cuaternario. De 44 a
323, al Terciario y de 323 4 403,50, fin del Sondeo Trias.

Desde la fig. 2 4 16 se incluyen los graficos de velocidad de avance, tanto por ciento
de detritus y basdndonos en estos datos el corte interpretativo.

11.3.5.— RESULTADOS HIDROGEOLOGICOS

Primer Acuifero.— Entre los m 94 a 128 que corresponde a la formacion Vicar el nivel de
agua se estabilizo a 89,10 m.

Segundo Acuifero.— Entre los m 146 a 188 que corresponde a niveles intercalados en la
formacion Sorbas la pérdida de lodos fue total, ain empleando pulpa como colmatante,
debiéndose cambiar la rotacion por la percusion. El nivel de agua de este Acuifero se
estabilizo a 91 m.

Tercer Acuifero.— Entre los m 323 y 331 dentro de las Dolomfas del Trias; se estabilizd
su nivel a los 44 m. Este Acuifero se ensay0 con la véalvula y di6 aproximadamente unos 3
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I/sg, no habiendo pérdidas considerables de lodo.

Una vez puestos en comunicacion los tres Acufferos el nivel se estabilizd a 89,10 m.
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SONDEO CHUMBO 1

Fig. 1
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SONDEO JABONERO

Fig.1
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