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12.— PIEZOMETRIA DEL CAMPO DE NIJAR (P.21 a P.26)

12.1.— GENERALIDADES

Con el objetivo de ajustar con mayor detalle el modelo matematico del Campo de
Nfjar, se han tomado lecturas de nivel piezométrico (nivel estatico) en 100 puntos de
agua, todos ellos nivelados con anterioridad. Estas medidas se han efectuado en épocas
distintas, correspondiendo la primera de ellas (primavera) a las medidas de inventario.
Cada una de las mediciones de 11 de Julio, 28 de Septiembre y 29 de Octubre fueron
tomadas en un intervalo de pocas horas. Se procurd que no hubiera bombeos durante la
noche anterior.

Inmediatamente al S. Nijar, las Iineas isopiezas pertenecen al acuifero tridsico,
captado en la zona. Como la mayor parte de los pozos del Campo explotan la formacion
Vicar, el mapa de isopiezas debe ser representativo de la piezometria de este acuifero.
Conviene aclarar que en casos aislados no es exactamente riguroso, pues existen pozos que
captan ademas la formacion Sorbas. En estos casos no se ha observado anomalia en los
valores medidos.

12.2.— MORFOLOGIA DE LAS ISOPIEZAS

El mapa de isopiezas abarca la parte central del Campo de Nijar; en las zonas NNW
y NE, a excepcion de los alrededores de Nijar, los puntos de agua son muy escasos.
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Las direcciones de maxima pendiente del acuifero Vicar convergen hacia un eje
general coincidente aproximadamente con la Rambla Artal.

Se definen dos zonas de recarga, que corresponden a la Sierra Alhamilla y al limite
NE del Campo. La descarga natural tiene lugar Gnicamente por la zona del Barranquete,
coincidiendo los flujos con la rambla Artal.

El gradiente hidrdulico medio de las Iineas isopiezas es del 6 por mil, aunque la
concentracion de las explotaciones ha sido causa de su distribucion irregular. En la zona
NE hasta la Venta del Pobre el gradiente es de un 8 por mil, que bruscamente al comenzar
la zona de explotaciones al W de Campohermoso, pasa a ser del 42 por mil. Ya en este
sector entre Campohermoso y Rambla de Inox se tienen gradientes menores que 2 por
mil. Al W de la Rambla de Inox se tienen valores entre 6 y 8 por mil, pasando en El
Barranquete a 13 por mil. El aumento de este Gltimo valor esta relacionado con la
disminucion de la seccion a través de la cual tiene lugar al drenaje subterraneo.

Las isopiezas del acuifero tridsico parecen indicar una linea de méxima pendiente
ortogonal al contacto de las dolomias con el Terciario.

12.3.— VARIACION TEMPORAL DE LAS ISOPIEZAS

En los gréaficos que se adjuntan se estudia la variacion de los niveles en diferentes
épocas del estudio.
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