Sociedad de Investigacion y

Explotacion Minera . N!IIII

de Castillay Léon, S.A. S"E...é}]s A

Ficha de campo correspondiente al muestreo del "Estudio y Evaluacion del potencial
hidromineral de la Comunidad Autonoma de Castilla y Le6n"

Nombre [EIl Robledo de Santa Ana |Provincia [Salamanca |
N° muestra Localidad ‘Ei Puerto de Béjar ‘ T. Municipal ‘EI Puerto de Béjar ‘
Identificaciéon del punto ~ Datos administrativos

MTN Umx | 258627 Utmy Tipo de declaracion: | |

Naturaleza: |Manantial | Perimetro proteccién: | |

Profundidad: | | Propietario terreno: Privado

Litologia: Granitos y recubrimientos de alteracién |

Uso del agua: |Para bebida |

Toponimia:  El Robledo de Santa Ana |

Observaciones

Presenta problemas de estacionalidad en el caudal variando significativamente a lo largo del afio, incluso algunos veranos se ha llegado
a secar. El propietario ha tenido intenciones de presentar algun proyecto para envasado pero se lo desaconsejaron precisamente por la
variacion estacional del caudal. El propietario original fue un ingeniero francés que buscaba agua para abastecer las calderas de los
ferrocarriles (la estacion esta muy cerca del manantial) al encontrar este manantial se construyé una casa y se quedo en este paraje
captando el agua y construyendo esta fuente.

Fecha 20/06/2006 Autor R.Séenz-L6pez/R. Rico/V. del Barrio




Muestra | SA-14 Nombre

INFORME DEL ENSAYO

El Robledo de Santa Ana

N° Ensayo | 20060659

Toma de muestra |

Recogida Datos de Campo
Fecha 20/07/2006 Temperatura del agua (°C): 11,4
Hora 14:45 Oxigeno disuelto (mg/l): 4,94
Entrega Ox disuelto, % saturacion: 50,6
Fecha 21/07/2006 i 5.78
Hora 9:00 Conductividad pS/cm: 35
. Eh (mV): 53
Laboratorio ANALIZAGUA, S.L. -Valladolid
Caudal I/s: 1
Descripcion Agua mineral procedente de El Robledo de Santa Ana. Puerto de Béjaf (Salamanca). Captacién de manantial
Parametros
: Eiw Val
Parametros microbiolégicos Valor Parametees indiesdonms Paf;”gﬁco
paramétrico
Escherichia coli (u.f.c./250ml) 0 0 Amonio (NH4) mgl/l <0,01 05
i 250
Enterococos (u.f.c./250ml) 0 0 e 81
Recuento bacterias 22°C (u.f.c./ml) 24 100 Color (Pt/Co) mgll <t
Conduc. eléctrica a 20°C uS/cm 27,6 2500
Clostridium perfringens (u.f.c./100ml) 0 0
Hierro (Fe) ug/l <10 200
Manganeso (Mn) ug/l <10 50
Parametros quimicos Olor mg/l No se aprecia :
Arsénico total (As) pg/l <3 10 Oxid. permanganato (O2) mg/l 0,97 50
Fluoruros (F) mg/l <0,10 5,0 pH (*) 6,89 6,5-9,5
Nitratos (NO3) mg/l <1 50 Sabor mgl/l No se aprecia :
Nitritos (NO2) mg/l <0,03 0,5 Sodio (Na+) mgl/l 46 200
Sulfatos (S042-) mg/l <6 250
Turbidez UNF 0,5 »
* Aceptable y sin cambio anémalo
Otros Parametros
Alcalinidad (CaCO3) mgl/| 10 — Fosfatos (PO43-) mgll <0,5 e
Bicarbonatos (HCO3-) mgl/l 12,2 — Magnesio (Mg2+) mg/l <8 o
Calcio (Ca2+) mgl/l <8 o Potasio (K+) mg/l 0,6 o
Carbonatos (CO32-) mgll 0 Residuo seco a 180°C mg/l 26 o
Dureza totil °F <5 Silice (Si02) mg/l 14,58 o
Sulfuros (HS-) mg/l <0,001

Valores paramétricos conforme a la siguiente reglamentacion de aguas envasadas: R.D. 1.074/2002 de 18 de Octubre, R.D.
1.744/2003 de 19 de Diciembre y correccién de erratas de 24 de Febrero de 2004.
(**) Para el agua sin gas envasada, el valor minimo podra reducirse a 4,5 unidades de pH






