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Instituto Geologico
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FICHA DE INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA

IDENTIFICACION

DENOMINACION: Buena Vista Ne DE REG. NACIONAL : 2638/3/0051
NATURALEZA: Sondeo

LOCALIZACION

PROVINCIA: Murcia HOJA TOPOGRAFICA 1/50.000 N2:  26-38(954)

T.MUNICIPAL : Alhama de Murcia COORDENADASU.T.M.

LOCALIDAD: ZONA X Y

PARAJE : Casas de Buena Vista 30S 648,298 4 182,890

CUENCAHIDROGRAFICA: Segura COTA: 280 m s.n.m.

SUBCUENCA: Guadalentin REFERENCIA: MTN1:50 000

UNIDAD HIDROGEOLOGICA:
SISTEMA ACUIFERO:

Carrascoy

07.29. Triasico de Carrascoy

Croqms de situacion

El Carri
[ ——

PROPIETARIO

NOMBRE :

DIRECCION:

)

TELEFONO:

OTROSDATOSDE INTERES
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FICHA DE INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 2638/3/0051

CAPTACION Y ACONDICIONAMIENTO

= Fotoarafia de detalle —

DESCRIPCION: Esunsondeode510m deprofundidad con _ ) )
entubacion de chapa de acero galvanizado de 450 mm de | § 5
diametro en el tramo visible. El agua bombeada se conduce
mediante una tuberia de chapa de 200 mm de diametro .

CARACTERISTICAS GEOLOGICASEHIDROGEOLOGICAS

Elsondeo capta el tramo carbonatado dela Unidad Romero, que pertenece al complejo Ballabona-CucharéondelaZona Interna
de las Béticas, dentro de la unidad hidrogeolégica de la sierra de Carrascoy. Esta unidad es una estructura en anticlinorio (en
realidad es el fllancoinferior de un sinclinal tumbado) constituida por una alternancia de formaciones filiticas (semipermeables)
y carbonatadas (calizas y dolomias de permeabilidad alta) que forman un sistema acuifero multicapa, compartimentado en
bloques mas menos independizados hidrodinamicamente entre si.

Segunlainformacion facilitada por el sondista, el sondeo atraveso la siguiente columnallitolégica: de 0 a 30 m, conglomerados
de glacis (Pliocuaternario): de 30 a 120 m, areniscas y conglomerados del Tortoniense; de 120 a 290, filitas y calcoesquistos
del Pérmico; de 290 a 330 m, calizas y dolomias de la Unidad Romero (Triasico); de 330 a 400 m, rocas volcanicas
(metabasitas); yde 400 a 600 m, calizas y dolomias de launidad Romero(Triasico), bajo las cuales aparecieronfilitas y yesos
dele Paleozoico.

En bombeo el nivel se sitlla a mas de 250 m de profundidad.

Esquema y corte hidrogeologico

Margas arenosas con cosira caliza.
i BRI - Glacis, aluvionss, derrubios de ladera.
PERMEABILIDAD BAJA
Conglomerados, areniscas y margas
I!K)CE/NO Cl PERMEABILIDAD BAJA
Calizas y grauvacas.
TRIASICO (U. Navela) PERMEABILIDAD MEDIA - ALTA
Callzas, dolomiss vaces.
TRIASICO (U. Carrascay) E PERMEABILIDAD Ifw'l'

Filitas, cuarcitas y yesos.
PERMO - TRIASICO (U. Carrascoy) ‘:l PERMEABILIDAD BAJA

Calizas, dolomias y carbonatades.
TRIASICO (U. Romero) P IDAD ALTA
O ilitas, filitas y cuarcitas,
TRIASICO (U. Romero) ~~ :&!RLEAIILIDA{J BAJA

Corte N-S
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FICHA DE INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 2638/3/0051

) SITUACION ADMINISTRATIVA

CLASIFICACION DELAGUA: No tiene

FECHA DE DECLARACION : FECHA DE DECLARACIONDE U.P.:

PUBLICACION: Ne PUBLICACION: Ne

FECHA DE PUBLICACION : FECHA DE PUBLICACION:

ANTECEDENTESHISTORICOS:

PERIMETRO DE PROTECCION
FECHA DE APROBACION : DELIMITACIONDEL POLIGONO
Crogule o Hiiacicn VERTICE HUSO COORDENADAS U.T.M.
X Y
APROVECHAMIENTO

TIPO: Elagua extraida se utiliza para fines agricolas una vez enfriada

FECHADE AUTORIZACION DEL APROVECHAMIENTO:

PUBLICACION : Ne FECHA DE PUBLICACION :

TITULAR:

DIRECTOR:

DOMICILIOSOCIAL : TELEFONO:

TELEFAX:

OTROS DATOS DEINTERES :

El agua se utiliza para el riego de 100 ha de limoneros y 100 ha de parras.
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FICHA DE INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 2638/3/0051

CARACTERIZACION FiSICO-QUIMICA Y BACTERIOLOGICA

DIAGRAMADE PIPER

INDICES DE SATURACION (I .=log IAP/KT) ANALISIS BACTERIOLOGICO
Fase mineral I
Aragonito 0,11
Calcita 0,24
Dolomita 0,31
Yeso -0,09
Halita 6,38
Magnesita -0,52
Cuarzo 0,33
Siice -0,81

El agua esta practicamente saturada en los minerales
caracteristicos de las rocas carbonatadas —calcita, dolo-
mita, cuarzo (ligeramente sobresaturada) y aragonito— .
Con respecto a los minerales salinos, esta saturada en
yeso y subsaturada en halita, lo que refleja contacto del
agua con las facies evaporiticas tridsicas que constituyen
los semipermeables intermedios y el substrato hidrogeolo-
gico general de la unidad
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FICHA DE INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA

2638/3/0051

APROVECHAMIENTO ENERGETICO

DENOMINACIONCOMERCIAL: No tiene

USO DEL AGUA:

PERIODODE UTILIZACION:

SUPERFICIE DE INVERNADERO:

TIPOS DE PRODUCTOS:: PRODUCCIONANUAL :

CARACTERISTICAS DELAINSTALACION:

APROVECHAMIENTO BALNEARIO

DENOMINACION:

INDICACIONES TERAPEUTICAS :

INSTALACIONESDE TERAPIA INSTALACIONES HOTELERAS

ESTADO: ESTADO:
TIPOS: TIPOS Y CAPACIDAD :

CAPACIDAD:

PERSONAL FACULTATIVO :

TRATAMIENTODELAGUA:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOSINTERCALADOS

INSTRUIDOPOR: IDRENA
Madificacion Tipo: Autor :

Modificacion Tipo: Autor :

FECHA : 1/5/1999
fecha:

fecha:
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