ESTUDIO DE LAS AGUAS MINERALES
Y TERMALES DE LA REGION DE MURCIA

INVENTARIO DE AGUA MINERO-INDUSTRIAL

IDENTIFICACION

DENOMINACION: Salero de la Rosa.

Num. Reg. Nac.: 2634-4-0034

NATURALEZA: Pozo.

LOCALIZACION

PROVINCIA: Murcia.

T. MUNICIPAL: Jumilla.

LOCALIDAD:

PARAIJE: Salinas de la Rosa. Barranco de San Cristobal.
CUENCA HIDROGRAFICA: Segura.

SUBCUENCA:

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: 07.09 Ascoy-Sopalmo.

HOIJA 1:50.000: Jumilla, 869.

COORDENADAS U.T.M.
ZONA X b 4
308 556696 4255043

COTA: 680 ms. n. m.
REFERENCIA: Plano 1:50.000

SISTEMA ACUIFERO: Sin Sistema Acuifero.
SUBSISTEMA:

Plano de situacion:

Fotografia.

PROPIETARIO

NOMBRE:
DIRECCION:

TELEFONO.

OTROS DATOS DE INTERES.
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INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA MINERAL. REGION DE MURCIA. Salero de la Rosa.

CAPTACION Y ACONDICIONAMIENTO

DESCRIPCION: Las salinas se explotan mediante el sistema de Esquema
disolucién profunda, inyectando agua por un sondeo (J-01)de 600
m de profundidad, en el que se descubri6 un tramo explotable de sal
entre 100-500 m de profundidad. La cdmara de disoluciéon se
establecié a 250 m de profundidad, con un tamano de 350 m en
vertical por 60 m horizontal. Recientemente han perforado otro
sondeo (J-03), de 850 m, cuya entrada en funcionamiento se prevé
para 1999. En estos sondeos no hay ningtin nivel acuifero. Del
sondeo en actividad se conduce a unas balsas de desecacion que
ocupan 50.000 m* El caudal de explotacion oscila entre 27-31 m'/h.
Fl punto indicado como captacion corresponde a un pozo en forma
de embudo y gran didmetro (que se reduce hacia el fondo) de forma
ovalada (7 x 5 m) y 10 m de profundidad. Lo denominan "pozo
romano”. aunque su construccion data de 1950. La profundidad del
nivel estatico se encuentra a 2,25 m (10-11-98). Esta equipado con
una bomba sumergida CAPRARI de 7.5 CV que extrac un caudal
aproximado de 10-15 m*h. Desde el pozo se conduce ¢l agua por
un tubo de PVC a dos balsas de cemento. de 11 x7my 28 x 15 m.
aproximadamente, con una profundidad de 0,5 m. Se emplea 0 20w
esporadicamente.
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS E HIDROGEOLOGICAS.

El terreno del entorno esté constituido por arcillas rojas y verdes con yesos macrocristalinos blancos y rojos.
Los sondeos de disolucion presentaban las siguientes columnas:

J-01:

0-100 m: cobertera del diapiro: arcillas rojas, anhidrita.
100-550 m: halita con intercalaciones de arcillas, anhidritas.
550-600 m: calizas jurasicas o creticicas.

J-03:
0-67 m: cobertera del diapiro: arcillas v anhidrita.
67-824 m: halita. intercalaciones de arcilla.

Segtin ¢l mapa geoldgico, es un diapiro de materiales tridsicos: arcillas rojas con yesos blancos y rojos. y se encuentra sal aflorante y en
profundidad.

:] coluvial vlﬂnciu recienta G morgas y orcillas ridsices {Prebdtico
custermano

axterna)

al avinl custernerio

arcillas y conglomarados torcinrios

culizas biocldsticas terciarins. 0 1 km

dol imins masives cretécicas (Prebético interna}

dolomlss masivas cretdcicas (Prebdtico interno)

calizas y dolomiss ocres cretdeicas (Prebético interna)

arenas y limos crotdcicos (Prebético interna)

calizns con orbitolinas cretdcicas (Prebético interno)

calizas y srenes crotdcicas (Prebético interna)

calizas, sronisces y margas creticicas (Prebético interma)

" !‘ r - I valizos y areniscas jurdsicas (Probdtico interno)




INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA MINERAL. REGION DE MURCIA. Salero de la Rosa.

FOCOS POTENCIALES DE CONTAMINACION.

Las escombreras de la cantera de sal a cielo abierto podrian constituir focos de contaminacion al

estar aguas arriba y por encima del pozo.
OBSERVACIONES.

El diapiro de La Rosa fue explotado como mina de sal hasta 1968, pasando luego a mineria
de cielo abierto. Ya en la década de 1990 pasé a ser utilizada la disolucién. Por tanto, la
explotacién principal nunca provino de la explotacion de aguas salinas. El "pozo romano",
que dispone de una pequefia instalacion salinera, se excavd para bombear el agua y
deprimir el nivel piezométrico asociado a los depésitos evaporiticos, no empleéandose
habitualmente. Asi de la produccién total de 42 000 tm anuales el pozo "romano" produce
tan s6lo 100 tm cada 2 afios.

En general, los productos de la planta son envases de 200 gr, y 0,5 k,1k 5k, 10k, 25k, 1.000
k, e incluso cisternas. Se emplean como sal para la industria, textiles, alimentacion, quimicas, etc.

Para la alimentacion se envasa con la marca "TORREMAR".
No tienen perimetro de proteccion.

La produccion es de 42.000 tm anuales. Su destino es Espafa (60%), UE.(35 %) y

extracomunitarios (5%).

Disponen de varios estudios geologicos. También se realizo una campafia de sismica por

ENAGAS, en Abril de 1997, de todo el Cabezo de la Rosa.

Cuando llueve baja la graduacion de la sal. Habitualmente lo explotan con 15-16 “Baumé. Puede

influir que se encuentre dentro del cauce de inundacion de una rambla o barranco (de San

Cristobal).
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