ESTUDIO DE LAS AGUAS MINERALES
Y TERMALES DE LA REGION DE MURCIA

,}) Institute  Tecnolbgico
3 GeoMinero de Espafia

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA MINERAL

IDENTIFICACION

DENOMINACION: Manantial “La Carrasca”.

Num. Reg. Nac.:

NATURALEZA: Manantial.

LOCALIZACION

PROVINCIA: Murcia.

T. MUNICIPAL: Moratalla.

LOCALIDAD: Benizar.

PARAIJE: Suerte Grande de Benizar.

CUENCA HIDROGRAFICA: Segura.

SUBCUENCA: Benizar.

UNIDAD HIDROGEOLOGICA: 07-37 Anticlinal de Socovos.

HOJA 1:50.000: Moratalla. 889

COORDENADAS U.T.M.
ZONA X Y
308 590550 4237100

COTA: 970 m. s. n. m.
REFERENCIA: Plano 1:50.000

SISTEMA ACUIFERO: Anticlinal de Socovos.
SUBSISTEMA:

Plano 'de situaciép:
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PROPIETARIO

NOMBRE:  Joaquin Alcazar Ubeda.
DIRECCION: Corredera, 19
30420 Calasparra. Murcia.

TELEFONO: 968-736096 968-720165

OTROS DATOS DE INTERES.




INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA MINERAL. REGION DE MURCIA. La Carrasca

CAPTACION Y ACONDICIONAMIENTO

DESCRIPCION: Esquema

El manantial surge del techo de una estrecha galeria de Manantial
aproximadamente 2,5 m de largo y 80 cm de ancho por [

1 m de alto. El fondo de la galeria esta cementado de
forma que el agua que gotea del manantial se recoge en

un tubo de PVC que la conduce hasta un deposito a T“‘"eﬁa DRV
unos 50 m montana abajo; de este deposito se lleva [
hasta la casa que abastece. El acceso al interior del
manantial se hace a través de una puerta metalica
cerrada con un candado. No existe ningin camino hasta
el manantial,por lo que para llegar a el es preciso
atravesar el monte en una escalada dificultosa.

Depéosito de
almacenamiento.

Vivienda.

Tuberia de PVC

CARACTERISTICAS GEOLOGICAS E HIDROGEOLOGICAS.

El manantial se halla en calizas masivas terciarias con calizas estratificadas en la base; el conjunto presenta un
espesor de unos 100 metros dentro de la zona Prebética.
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SITUACION ADMINISTRATIVA

CLASIFICACION DEL AGUA: Se tiene intencion de clasificarla como mineral natural.

El ITGE emitié un informe positivo sobre la calidad fisico-quimica de las aguas el 17-1-95. En el BOE N°® 177
de 29-7-1993 pag. 11.296 se publica el inicio de expediente para la declaracion como agua de manantial. Existe
un anuncio en el BORM de 21-4-1994 sobre la declaracion de este agua como mineral natural. El duefo ha
desistido de continuar el procedimiento debido a problemas en el caudal captado y la calidad microbiologica del
agua.

PERIMETRO DE PROTECCION

FECHA DE APROBACION: No tiene. DESCRIPCION Y DELIMITACION DEL POLIGONO
Croquis de situacion: VERTICE ZONA COOR-X  COOR-Y
APROVECHAMIENTO

TIPO: En la actualidad no tiene.

FECHA DE AUTORIZACION DEL APROVECHAMIENTO:

PUBLICACION: Ne: FECHA DE PUBLICACION:
TITULAR:
DIRECTOR: ’
DOMICILIO SOCIAL: TELEFONO:
FAX:

OTROS DATOS DE INTERES: El propietario ha detenido el proceso de declaracion debido a la posibilidad de
que el agua no presente una composicion microbiologica adecuada y a su escaso caudal en época de estiaje.
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APROVECHAMIENTO COMO AGUA ENVASADA

DENOMINACION COMERCIAL:

OBSERVACIONES:
DATOS DE PRODUCCION
TIPOS DE PRODUCTOS: PRODUCCION ANUAL:
TRATAMIENTO DEL AGUA:
APROVECHAMIENTO BALNEARIO
DENOMINACION:

INDICACIONES TERAPEUTICAS:

INSTALACIONES DE TERAPIA: INSTALACIONES HOTELERAS:

ESTADO: ESTADO:
TIPOS: TIPOS Y CAPACIDAD:

CAPACIDAD:

PERSONAL FACULTATIVO:

TRATAMIENTO DEL AGUA:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS INTERCALADOS

Analisis fisico-quimico.
Informe sobre la calidad de las aguas.
Graficos de evolucion de la composicion de las aguas.

INSTRUIDO POR:
MODIFICACIONES (fecha y autor):
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Figura 1.-Manantial La Carrasca. Resumen de datos hidroquimicos.
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El sistema se muestra altamente vulnerable debido a las caracteristicas del acuifero cuyo
funcionamiento, basado en la circulacion del agua a través de grietas y fracturas de los materiales
calizos que lo forman, asi lo confirma. El hecho ya comentado de que se detecten con frecuencia
concentraciones anormalmente elevadas de bacterias del suelo y que el caudal del manantial
responda de forma tan rapida a los episodios de lluvias inciden en esta consideracion. En el caso
de que el manantial se llegase a explotar para el embotellado de agua, o incluso si unicamente se
mantiene su uso para el abastecimiento particular, deberia realizarse una limpieza de los
alrededores, retirando la vegetacion muerta e impidiendo el acceso de ganado o animales
silvestres, ademas ha de tenerse un especial cuidado en asegurar que no se producen vertidos o

actividades potencialmente contaminantes, en sus cercanias.

Conclusiones.

El agua del manantial “La Carrasca” presenta un agua de gran calidad desde un punto de vista
fisico-quimico, de baja mineralizacion, bicarbonatada calcica, sin presencia de ningln indicador
de contaminacion por metales pesados o compuestos organicos de origen antropico; las especies
nitrogenadas, que en muchos otros lugares constituyen en principal problema de contaminacion,
estan practicamente ausentes. Sin embargo, debido a la elevada proporcion de agua de infiltracion
directa, con un tiempo de residencia muy bajo,el contenido en bacterias aerobias totales es muy
elevado y con frecuencia supera en 4 6 5 veces el maximo permitido en la RTS, e incluso, en dos
ocasiones se ha detectado la presencia de coliformes totales, son microorganismos que proceden
del suelo forestal y no de contaminacion fecal (no hay estreptococos fecales o clostridios sulfito
reductores ni compuestos de nitrogeno o fosforo) por lo que probablemente su control deberia

partir de una limpieza adecuada de las inmediaciones de la captacion.

No se observan focos potenciales de contaminacion en las inmediaciones de la captacion que se

ubica sobre calizas fisuradas, muy vulnerables a la contaminacion.

Seria recomendable realizar una datacion del agua mediante analisis de tritio con el fin de
establecer con la mayor exactitud posible el tiempo de residencia en el acuifero y establecer si

existe mezcla de aguas antiguas y jovenes.
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OBSERVACIONES.

La captacion fue visitada el dia 24-8-98, encontrandose las instalaciones y conduccion del agua
a la vivienda que abastece en buen estado de conservacion y limpieza. Se trata de un manantial que
surge en el techo de una estrecha galeria de aproximadamente 2,5 m de profundidad por 80 cm
de ancho y 1 m de altura; para acceder a la galeria es necesario traspasar una puerta metalica
cerrada con un candado. El agua surge del techo de la galeria por lo que para captarla se ha
cementado el suelo y dispuesto al final del tramo cementado un tubo de PVC que capta el agua
y la conduce hasta un deposito de almacenamiento de 500 litros de capacidad a unos 50 m

montafia abajo; de este deposito parte otra conduccion de PVC hasta la casa que abastece.



