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Industria y Comercio Y TERMALES DE LA REGION DE MURCIA »
FICHA DE INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA

IDENTIFICACION
DENOMINACION : NeDE REG.NACIONAL :  2738/1/0059
NATURALEZA: Sondeo
LOCALIZACION
PROVINCIA: Murcia HOJA TOPOGRAFICA 1/50.000 Ne: 27-38(955)
T.MUNICIPAL:  Murcia COORDENADAS U.T.M.
LOCALIDAD: Valladolises ZONA X Y
PARAJE Cabecico del Rey 30S 663,625 4 182,250
JUENCAHIDROGRAFICA: ~ Se9ura COTA: 7 msam.
SUBCUENCA REFERENCIA:  MTN1:50 000
UNIDAD HIDROGEOLOGICA: 07.31 Campode Cartagena
SISTEMA ACUIFERO: Triasico de Los Victorias
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FICHA DE INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 2738/1/0059

CAPTACION Y ACONDICIONAMIENTO

Fotografia de detalle

DESCRIPCION: E| sondeo fue perforado en 1985 y su
profundidad es de 504 m, de los que los ultimos 105 m

aproximadamente corresponden al acuifero triasico. Esta S i

entubado con tuberia de chapa de acero galvanizado de 450 : o o = -oi T e

mm de diametro it i 1 . - G -
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CARACTERISTICAS GEOLOGICAS E HIDROGEOLOGICAS

Segun la informacion facilitada por el propietario, la columna litologica atravesada por el sondeo esta formada por untramo
superior compuesto por una alternancia de calizas y margas (de 0 a 398 m de profundidad) del Mioceno-Plioceno, bajo el cual
se cortaron calizas (marmoles) tridsicas (de 398 a 504 m). Estos marmoles (Triasico de Los Victorias) de mas de 50 m de
potencia, del Nevado-Filabride, constituyen el principal acuifero en el sector de Cabecico del Rey (Valladolises), dentro de la
unidad hidrogeolégica del Campo de Cartagena. En superficie solo afloran los terrenos del recubrimiento cuaternario, sin
interés como acuifero.

Las formaciones acuiferas triasicas, que afloran escasamente en |la sierra de los Victorias y en la zona del Cabecico del Rey,
se hunden hacia el norte, este y oeste bajo un relleno miopliocuaternario de varios cientos de metros (hasta 400 m, segun
algunas columnas de sondeos) cuya parte inferior es un potente tramomargoso quelo semiconfina e independiza del mediocre
acuiferodel Cuaternario. En estas condiciones, los marmoles triasicos albergan un acuiferotermal, en el que los sondeos que
lo captan extraen agua subterranea a temperaturas superiores a 40° C, cuyo impermeable de base son esquistos, cuarcitas
y neises de las unidades inferiores del Nevado-Filabride.

El sector acuifero captado por el sondeo es objeto de sobreexplotacion, de tal forma que el nivel piezométrico se encuentra
aunos 300 m de profundidad.

Esquema hidrogeoldgico

CUATERNARIO Gravas, arenas, limos, arcillas y caliches
PERMEABILIDAD MEDIA - BAJA
ANDALUCIENSE Caicareniine
PERMEABILIDAD MUY ALTA
TORTONIENSE Conglomerados y areniscas
TRIASICO
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FICHA DE INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 2738/1/0059
SITUACION ADMINISTRATIVA
CLASIFICACIONDELAGUA: No tiene
FECHA DE DECLARACION:: FECHA DE DECLARACIONDE U.P. :
PUBLICACION : Ne PUBLICACION: Ne
FECHA DE PUBLICACION: FECHA DE PUBLICACION:
ANTECEDENTESHISTORICOS:
PERIMETRODE PROTECCION
FECHA DE APROBACION : DELIMITACIONDEL POLIGONO
Crogedesiuadion VERTICE HUSO COORDENADASU.T.M.
X Y
I
APROVECHAMIENTO
TIPO: E|agua extraida se utiliza para fines agricolas una vez enfriada
FECHA DE AUTORIZACION DEL APROVECHAMIENTO:
PUBLICACION: Ne FECHA DE PUBLICACION :
TITULAR:
DIRECTOR:
DOMICILIOSOCIAL : TELEFONO:

TELEFAX:

 OTROS DATOS DE INTERES :
\

El agua se utiliza para el riego de mas de 200 ha de hortalizas. La explotacion media anual es del orden de 1 hm?.
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FICHA DE INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA

2738/1/0059

CARACTERIZACION FiSICO-QUIMICA Y BACTERIOLOGICA

DIAGRAMADEPIPER
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El agua del sondeo esta practicamente saturada en los
minerales caracteristicos de las rocas calizas y siliceas —
aragonito, calcita, dolomita y cuarzo— que constituyen el
acuifero. Con respecto a los minerales salinos, esta satu-
rada en yeso yclaramente subsaturada en halita. Todoello
) reflejaun contacto del agua conlos marmoles triasicos y las
facies evaporiticas tridsicas y miocenas que constituyen el
muro y techo hidrogeologico de los acuiferos.
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INDICES DE SATURACION (I,=log IAP/KT) ANALISIS BACTERIOLOGICO
Fase mineral Serden
2738/1/0059
Aragonito 0,52
Calcita 0,65
Dolomita 1,21
Yeso -0,27
Halita | 552
Magnesita -0,03
Cuarzo 0,40
Silice -0,75
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FICHA DE INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 2738/1/0059

APROVECHAMIENTO ENERGETICO

DENOMINACION COMERCIAL : No tiene

USO DEL AGUA:

PERIODO DE UTILIZACION:

SUPERFICIE DE INVERNADERO:

TIPOS DE PRODUCTOS: PRODUCCION ANUAL :

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION:

APROVECHAMIENTO BALNEARIO

DENOMINACION:

INDICACIONES TERAPEUTICAS :

INSTALACIONES DE TERAPIA INSTALACIONES HOTELERAS

ESTADO : ESTADO :
TIPOS : TIPOS Y CAPACIDAD :

CAPACIDAD :

PERSONAL FACULTATIVO :

TRATAMIENTO DEL AGUA :

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS INTERCALADOS

INSTRUIDOPOR: IDRENA FECHA : 11/5/1999
Modificacion Tipo: Autor : fecha:
Madificacion Tipo: Autor : fecha:
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