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FICHA DE INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA

IDENTIFICACION

DENOMINACION : ZAPATA N2 DE REG. NACIONAL :
NATURALEZA: Sondeo
LOCALIZACION

PROVINCIA: Murcia HOJA TOPOGRAFICA 1/50.000 Ne: 28-38(956)
T.MUNICIPAL : SanJavier COORDENADAS U.T.M.
LOCALIDAD: SanJavier ZONA X Y
PARAJE : LaCarrasca 30S 690,825 4 184,900

JUENCAHIDROGRAFICA: Segura COTA: 18 m s.n.m.
SUBCUENCA: REFERENCIA:  MTN1:50 000

UNIDAD HIDROGEOLOGICA:

SISTEMA ACUIFERO:

Andaluciense

07.31 Campode Cartagena

Croquis de situacion

&

Fotografia

PROPIETARIO

NOMBRE :

DIRECCION:

TELEFONO:

OTROSDATOSDE INTERES
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FICHA DE INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA

CAPTACION Y ACONDICIONAMIENTO

Fotografia de detalle

DESCRIPCION:  Es un sondeode 250 m de profundidad con
diametrode perforacioninicial de 500 m, que formadoblete con
otro sondeo, también de 250 m de profundidad situadoaunos
40 m del anterior. El primer sondeo se utiliza para extraer el
agua, que se aplica exclusivamente para calefaccion de
invernaderos, y el segundo parainyeccién del aguabombeada,
una vez que se ha enfriado.

El agua no puede emplearse para riego por su elevada
salinidad.

CARACTERISTICAS GEOLOGICASE HIDROGEOLOGICAS

No se dispone de informacion sobre la columna litolégica atravesada por el sondeo, pero por su profundidad y por las
caracteristicas del agua subterranea, se deduce que capta el acuifero andaluciense, dentro de la unidad hidrogeoldgica del
Campo de Cartagena. En superficie sélo afloran los terrenos del recubrimiento cuaternario, sin interés como acuifero.

El tramo permeable del Andaluciense presenta una litologia bastante homogénea formada por calizas bioclasticas o
calcarenitas, exceptuandolazona delos afloramientos mas septentrionales de la unidad que esta representada por materiales
de naturaleza mas detritica, constituidos por areniscas, arenas yarcillas. Enla zona de San Pedro del Pinatar, el Andaluciense
calcarenitico, cuya potencia es del orden de 200 m, se hunde encajado entre dos potentes formaciones margosas a techo
(Andaluciense)y muro (Tortoniense), que dan caracter de semiconfinado al acuifero que alberga.

El Andaluciense esta en contacto directocon las formaciones acuiferas tridsicas enlos alrededores del Cabezo Gordo, donde
llegan a aflorar por causas tectdnicas (levantamiento y erosion parcial del substrato bético), y recibe alimentacion lateral de
ellas.
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FICHA DE INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA

SITUACION ADMINISTRATIVA

CLASIFICACION DELAGUA: No tiene

FECHA DE DECLARACION : FECHA DE DECLARACION DE U.P.:
PUBLICACION : Ne PUBLICACION : Ne
FECHA DE PUBLICACION : FECHA DE PUBLICACION :

ANTECEDENTESHISTORICOS:

PERIMETRODE PROTECCION
FECHA DE APROBACION : DELIMITACION DEL POLIGONO
Croquis:dp sitzacion VERTICE HUSO COORDENADASUTM.
X Y
APROVECHAMIENTO
TIPO: Elagua extraida se utiliza para calefaccion de invernaderos
FECHADE AUTORIZACION DEL APROVECHAMIENTO:
PUBLICACION: Ne FECHA DE PUBLICACION :
TITULAR:
DIRECTOR:
DOMICILIO SOCIAL : TELEFONO:

TELEFAX:

OTROSDATOSDE INTERES :
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FICHA DE INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA

CARACTERIZACION FiSICO-QUIMICA Y BACTERIOLOGICA

DIAGRAMADE PIPER

100% 2

o®

minerales

El agua del sondeo esta practicamente saturada en los

siliceas —calcita, cuarzo, dolomita, magnesita y aragonito—
que constituyen el acuifero. Con respecto a los minerales
salinos, esta saturada en yeso y claramente subsaturada
en halita, lo que refleja un contacto del agua con las facies
evaporiticas miocenas situadas amuro ytecho hidrogeol6-
gico de los acuiferos.

caracteristicos de las rocas carbonatadas y

=-Ca 100%
iINDICES DE SATURACION (I=log IAP/KT) ANALISIS BACTERIOLOGICO
Fase mineral Sondeo
Zapata
Aragonito 0,01
Calcita 0,15
Dolomita 0,60
Yeso -0,47
Halita -4,50
Magnesita -0,14
Cuarzo 0,60
Silice -0,62
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FICHA DE INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA

APROVECHAMIENTO ENERGETICO

DENOMINACION COMERCIAL :

USO DEL AGUA: Calefacciondeinvernaderos

PERIODO DE UTILIZACION: De noviembre a abril
SUPERFICIE DE INVERNADERO: 24 000 m? (8 000 m? de flores y de 16 000 m?de pimientos Lamuyo)
TIPOSDEPRODUCTOS: Pimientos y flores PRODUCCIONANUAL : 10-14 kg/m2 de pimientos

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION: Tuberia corrugada, 4 tubos por metro lineal. La red trabaja a 1 kg de presion.

APROVECHAMIENTO BALNEARIO

DENOMINACION:

INDICACIONES TERAPEUTICAS :

INSTALACIONES DE TERAPIA INSTALACIONES HOTELERAS
ESTADO : ESTADO :

TIPOS : TIPOS Y CAPACIDAD :
CAPACIDAD :

PERSONAL FACULTATIVO :

TRATAMIENTO DEL AGUA :

OBSERVACIONES :

DOCUMENTOS INTERCALADOS

INSTRUIDOPOR: IDRENA FECHA : 29/4/1999
Madificacién Tipo: Autor : fecha:
Modificacion Tipo: Autor : fecha:
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